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Abklrzungsverzeichnis

AVV Baularm  Allgem. Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BImSchV Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz

dB(A) Dezibel (A-bewertet)

AL Pegeldifferenz [dB(A)]

GE Gebiete in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen unter-
gebracht sind

h Stunde

IP Immissionspunkt

IRW Immissionsrichtwert [dB(A)]

L, Beurteilungspegel [dB(A)]

Lwa Schallleistungspegel [dB(A)]

L*wa flachenbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]

LwAF max Maximaler Schallleistungspegel (Spitzenpegel) [dB(A)]

MI Gebiete in denen weder vorwiegend Wohnungen noch
vorwiegend Anlagen untergebracht sind

Te Einsatzdauer [h]

T, Beurteilungszeit [h]

WA Gebiete in denen vorwiegend Wohnnutzungen unterge-
bracht sind
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1 Zusammenfassung

Die durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchungen zu den Bauarbei-
ten zur Erneuerung der Stadtbahntrasse der Linie 23 in Leimen haben zu
folgenden Ergebnissen gefuhrt:

a Es wurden die voraussichtlich larmintensivsten Baumaflinahmen in
5 Lastféllen betrachtet. Dabei handelt es sich bei den Lastféllen 1,
2, 4 und 5 um dynamische Bauarbeiten, also Bauarbeiten die nicht
auf einen bestimmten Bereich der Strecke begrenzt sind. Lediglich
Lastfall 3 ist auf die drei innerhalb des Streckenabschnitts zu erstel-
lenden Haltestellen beschrankt.

a In Lastfall 1 ist der Ausbau der Gleisanlage in einem reprasentati-
ven Streckenabschnitt betrachtet worden. Die hier vorgesehenen
Bauarbeiten fihren zu Beurteilungspegeln an den reprasentativ be-
trachteten Immissionsorten von

Lr Tag = 73,8 dB(A)

(IP 29 — NuRBlocher StraRe 40/1). Die hochsten Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte an reprasentativen Immissionsorten be-
tragen hier

ALr Tag =+ 28,8 dB(A).

a In Lastfall 2 ist beim Neubau der Gleisanlage mit Beurteilungspe-
geln in der GréRenordnung von

Lr Tag = 66,3 dB(A)
wiederum am Geb&ude Nul3locher Stral3e 40/1 (IP 29) zu rechnen.

Uberschreitungen des Immissionsrichtwertes unter Beriicksichti-
gung der Vorbelastung sind an den reprasentativ untersuchten Im-
missionsorten um bis zu

ALr Tag =+ 21,3 dB(A)

Zu erwarten.
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a In Lastfall 3 wurde die Herstellung der Haltestellen beriicksichtigt.
Hierbei ist bei Bauarbeiten an der Haltestelle Kurpfalz-Centrum mit
Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte um bis zu

zu rechnen. Die maximalen Beurteilungspegel an den reprasentativ
untersuchten Geb&auden betragen

und sind am Geb&ude Kurpfalz-Centrum 3 (IP 43)) zu verzeichnen.

Bei den Bauarbeiten an der Haltestelle MoltkestraRe ist mit Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte um bis zu

zu rechnen. Die maximalen Beurteilungspegel belaufen sich hierbei
auf

und sind am Geb&ude NulYlocher Stral3e 38 (IP 18) zu verzeichnen.

Als dritte Baustelle wurde noch die Haltestelle FriedhofstralRe er-
neuert. Dabei sind Beurteilungspegel von

Lr Tag = 65,0 dB(A)

am Gebaude Burgermeister-Weidemaier-Stral3e 8 (IP 25) zu ver-
zeichnen. Die maximalen Uberschreitungen der Immissionsricht-
werte betragen hier allerdings

am Gebaude Nul3locher Stral3e 40/1 (IP 29).

a In Lastfall 4 die Herstellung der Asphaltdeckschicht im Gleisbereich
betrachtet. Auch hierbei handelt es sich wieder um dynamische
Bauarbeiten. Hier ist mit Beurteilungspegeln in der Grol3enordnung
von

Lr Tag = 80,3 dB(A)
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am Gebaude Romerstral3e 24 (IP 38) zu rechnen.

Uberschreitungen des Immissionsrichtwertes sind an den reprasen-
tativ untersuchten Immissionsorten um bis zu

ZU erwarten.

a In Lastfall 5 wurde die Verlegung des Pflasters in den Streckenab-
schnitten, die nicht mit Asphaltbelag ausgestattet werden, unter-
sucht Die hier vorgesehenen Bauarbeiten fihren zu Beurteilungs-
pegeln an den représentativ betrachteten Immissionsorten von

(RémerstralRe 51 - IP 17). Die hochsten Uberschreitungen der Im-
missionsrichtwerte an reprasentativen Immissionsorten betragen
hier

a Die Beurteilung der vom Baubetrieb hervorgerufenen Gerau-
schimmissionen fuhrt zu dem Ergebnis, dass Uberschreitungen in
allen Lastfallen zu erwarten sind. Aktive Schallschutzmaflnahmen
entlang der Baufelder sind auf Grund der Ausdehnung und der La-
ge der Baustelle (Lage in der StralRe, Nahbereich der Geb&ude,
ohne gentigend vorhandene Abstandsflachen zur Sicherung) nicht
maglich.

a Die Arbeiten sind bereits auf den Tagzeitraum zu begrenzt, was
unbedingt eingehalten werden sollte. Sind Arbeiten in der Nacht
unplanmalfig erforderlich ist ein gesonderter Nachweis zu fuhren.

a Gegebenenfalls ist Ersatzwohnraum fur betroffene Anwohner (z.B.
Pflegeheim) vorzusehen.

a Nach dem gegenwartigen Stand der Technik besteht fur die geplan-
ten Baumalinahmen nicht die Mdglichkeit, die nach AVV Baul&arm
gultigen Immissionsrichtwerte einzuhalten. Dies ist der unginstigen
Lage der Bauflachen und der Immissionsorte geschuldet. Zur Kon-
fliktminimierung sind daher zudem bauseits Malinahmen zu ergrei-
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fen, die gewahrleisten, dass die prognostizierten Gerauschimmissi-
onen moglichst unterschritten werden.

2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH plant unter der Invest-Nr. HO44 die Er-
neuerung der Stadtbahntrasse der Linie 23 in Leimen im Bereich zwischen
der Haltestelle Kurpfalz-Centrum und der Endhaltestelle Leimen Friedhof.
Die Haltestellen in diesem Bereich sollen barrierefrei ausgebaut werden.

Die Haltestelle Kurpfalz-Centrum befindet sich im Zentrum von Leimen an
einem stralBenbindigen Bahnkérper (zweigleisig) im StralBenraum der
Romerstralle. Der AuRenbahnsteig Richtung Leimen Friedhof ist zugleich
Gehwegflache und liegt in etwa auf Hohe der Schienenoberkante.

Die Haltestelle MoltkestraBe befindet sich an einem stralRenbindigen
Bahnkorper (eingleisig) im StraRenraum der RomerstraRe. Die Wartefla-
che ist zugleich Gehwegflache. Bahnsteige, die einen sicheren Zugang zu
den Stadtbahnen ermdglichen, sind nicht vorhanden.

Die Endhaltestelle Leimen Friedhof befindet sich an einem Stumpfgleis
(eingleisig), das stralRenbindig in Randlage eines Wirtschaftsweges liegt.
Ein Bahnsteig, der einen barrierefreien Zugang zu den Stadtbahnen er-
maoglicht, ist nicht vorhanden. Der Ein- und Ausstieg erfolgt vom Wirt-
schaftsweg aus.

Da sich im nahen Umfeld der geplanten Baumafl3inahmen schutzbedurftige
Nutzungen wie Wohngebaude befinden, kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass wahrend der Bauphase belastigende Gerauscheinwirkungen in
der Umgebung auftreten werden. In der vorliegenden Untersuchung wer-
den daher die Einwirkungen des Baubetriebs auf die vorhandenen
schutzwirdigen Nutzungen quantifiziert und beurteilt. Hierzu werden die
aus Sicht des Schallschutzes relevanten Bautétigkeiten untersucht. Die zu
erwartenden Beurteilungspegel werden mit den Immissionsrichtwerten
gemall AVV Baularm /2/ verglichen. Sofern erhebliche Belastigungen
durch Baularm nicht ausgeschlossen werden kénnen, sind geeignete Vor-
sorgemalinahmen unter Berlcksichtigung des Angemessenheitsgrundsat-
zes und unter Berticksichtigung des Standes der Technik zu treffen. Diese
umfassen sowohl technische als auch organisatorische MalRhahmen zur
Vermeidung von Larm.
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3 Bearbeitungsgrundlagen

Der d

urchgefuhrten schalltechnischen Untersuchung liegen die folgenden

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Planunterlagen und Schriftsatze zu
Grunde:

11/

121

13/

141

15/

16/

17/

18/

19/

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigung, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vor-
gange (Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG) in der aktuell
gultigen Fassung

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm -
Gerauschimmissionen — vom 19. August 1970 (Beilage zum BAnz
Nr.160 vom 01. September 1970)

Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung — 32. BImSchV vom
29. August 2002, geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 8.
November 2011

DIN ISO 9613-2 ,Akustik — Dampfung des Schalls bei der Ausbrei-
tung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren®, Okto-
ber 1999

Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von
Baumaschinen, Heft Nr. 247, Hessische Landesanstalt fur Umwelt,
Ausgabe Dezember 1997

Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen
von Baumaschinen, Heft Nr. 2, Hessisches Landesamt fir Umwelt
und Geologie, Ausgabe 2004

Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und
Plangenehmigung sowie fiur Magnetschwebebahnen, Teil VI —
Schutz vor Schallimmissionen aus Schienenverkehr, Eisenbahn-
Bundesamt, Fachstelle Umwelt, Stand Dezember 2012

Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) vom 10. Juli
2012; Aktenzeichen 7 A 11.11

Stadtbahn Heidelberg, Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kur-
pfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen, Antrag auf Planfeststellung
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gemal PBefG $28, Anlage 1 - Erlauterungsbericht, Stand
05.10.2015

/10/  Angaben zur Lage der BE-Flachen, Skizze, rnv, Stand 26.02.2016

/11/ Digitaler Lage- und Katasterplan zur Bestands- und Plansituation
der Stadtbahnstrecke im betrachteten Bereich, zur Verfigung
gestellt von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, Stand: 12.11.2012

/12/ Stadtbahn Heidelberg, Ortsdurchfahrt Leimen, Entwurfsplanung,
Lageplane Mal3stab 1:250; Stand 2/2013

4 Anforderungen an den Schallschutz

4.1 Sachlicher Geltungsbereich und Begriffsdefinition

Die Rechtsgrundlage zur Beurteilung von Baularm stellt das Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) /1/ dar. Baustellen, Baulagerplatze
und Baumaschinen sind im Allgemeinen als nicht genehmigungsbedirftige
Anlagen im Sinne des § 3 (5) BImSchG einzustufen. Beim Betrieb derarti-
ger Anlagen muss der Anlagenbetreiber gemanR § 22 (1) Nr. 1 und 2 BIm-
SchG sicherstellen, dass

O  schéadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem
Stand der Technik vermeidbar sind und dass

O nach dem Stand der Technik unvermeidbare schéadliche Umwelt-
einwirkungen auf ein Mindestmald beschrankt werden.

Ob bei dem Betrieb einer Baustelle schadliche Umwelteinwirkungen durch
Gerausche entstehen, wird nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baularm — Gerauschimmissionen (AVV Baularm) /2/
beurteilt.

Hierin sind Baustellen als Bereiche definiert, auf denen Baumaschinen
zur Durchfiihrung von Bauarbeiten zum Einsatz kommen, einschlief3lich
der Platze, auf denen Baumaschinen zur Herstellung von Bauteilen und
zur Aufbereitung von Baumaterial flr bestimmte Bauvorhaben betrieben
werden. Gerauschimmissionen im Sinne der AVV Bauldrm sind auf Men-
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schen einwirkende Gerausche, die durch Baumaschinen auf einer Bau-
stelle hervorgerufen werden.

4.2 Immissionsrichtwerte flir den Beurteilungspegel

Die AVV Baularm nennt unter Ziffer 3 Immissionsrichtwerte in Abhangig-
keit von Gebietsnutzungen. Die Immissionsrichtwerte finden sich in Tabel-

le 1.

Tabelle 1

Zeile

Gebiete

Gebiete, in denen nur ge-
werbliche oder industrielle
Anlagen und Wohnungen fir
Inhaber und Leiter der Be-
triebe sowie fur Aufsichts-
und Bereitschaftspersonen
untergebracht sind
Gebiete, in denen vorwie-
gend gewerbliche Anlagen
untergebracht sind

Gebiete mit gewerblichen
Anlagen und Wohnungen, in
denen weder vorwiegend
gewerbliche Anlagen noch
vorwiegend Wohnungen
untergebracht sind
Gebiete, in denen vorwie-
gend Wohnungen unterge-
bracht sind

Gebiete, in denen aus-
schlief3lich Wohnungen un-
tergebracht sind
Kurgebiete, Krankenh&user
und Pflegeanstalten

Immissionsrichtwerte gemafl AVV Baularm

Immissionsrichtwerte [dB(A)]

Tag

70

65

60

55

50

45

Nacht

70

50

45

40

35

35

Die angegebenen Immissionsrichtwerte (IRW) sind Richtwerte fir den Be-
urteilungspegel. Sie beziehen sich auf Messpositionen vor Gebauden,
konkret auf Messpositionen 0,5 m vor dem geo6ffnetem Fenster des am
starksten von Bauldrm betroffenen Raumes. Fir die Ermittlung der Beur-
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teilungspegel ist die tatsachliche Einwirkungsdauer der einzelnen Geréau-
sche mit den in Tabelle 2 angegebenen Abschlagen zu bertcksichtigen.
Es gelten die Beurteilungszeiten

O tags (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr): T, =13 h,
O nachts (20.00 Uhr bis 07.00 Uhr): T, = 11 h.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels ist die maf3gebliche Grolie der
sogenannte Wirkpegel. Der Wirkpegel entspricht dem energetisch gemit-
telten Taktmaximalpegel mit einem Messtakt von 5 Sekunden. Im Taktma-
ximalpegel bzw. Wirkpegel findet die Impulshaltigkeit eines Gerausches
besondere Berlcksichtigung.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels aus dem Wirkpegel ist je nach
taglicher Betriebsdauer eine Zeitkorrektur entsprechend der Tabelle 2 zu
berucksichtigen. Darliber hinaus ist ein Lastigkeitszuschlag bis zu 5 dB(A)
zu erheben, wenn am Immissionsort deutlich hérbare Tone hervortreten
(z. B. Heulen, Pfeifen, Kreischen).

Tabelle 2 Zeitkorrektur bei Ermittlung des Beurteilungspegels

Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer Zeitkorrektur
07.00 Uhr bis 20.00 Uhr  20.00 Uhr bis 07.00 Uhr [dB(A)]
bis 2 ¥ h bis 2 h 10
tiber 2 % h bis 8 h iiber 2 h bis 6 h 5
Uber 8 h Uber 6 h 0

4.3 Anrechnung der schalltechnischen Vorbelastung

Baustellen sind nach 8§ 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz so einzurich-
ten und zu betreiben, dass von ihnen keine schadlichen Umwelteinwirkun-
gen ausgehen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Bei der
Prufung dieses Sachverhaltes sind die entsprechend der stadtebaulichen
Nutzung des Einwirkungsbereiches der Baustelle nach AVV Baularm er-
mittelten Immissionsrichtwerte maf3gebend.

Bzgl. der Vorbelastung durch andere Gerauschquellen (wie z. B. dem Ver-
kehr) wird auf die Rechtsprechung des BVerwG, Urteil vom 10.07.2012,
7A11.11 /8/ und des BayVG, Beschluss vom 13.08.2013,
22 AS 10.40045, 22 AS 12.46064 verwiesen.
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Demzufolge ist davon auszugehen, dass

Q

der Spielraum fir Ausnahmen von der Bindungswirkung der Immis-
sionsrichtwert der AVV Baularm eng gesteckt ist;

Abweichungen vom Immissionsrichtwert nach oben nur dann in
Frage kommen, wenn die Schutzwirdigkeit des Einwirkungsbe-
reichs der Baustelle im konkreten Fall geringer bemessen werden
kann. Dies bedeutet jedoch nicht, dass in diesem Fall umkehrt eine
Verpflichtung der Genehmigungsbehorde besteht, von diese ,Kor-
rektur Gebrauch zu machen, sondern dass in diesen Fall ein Er-
messen der Behdrde eroffnet ist;

eine Berucksichtigung der Larmvorbelastung grundsatzlich nur in
Betracht kommt, wenn andernfalls eine unzumutbare Harte fur den
Vorhabentrager entstehen wirde, die der Vorhabentrager darzule-
gen hatte;

im Einwirkungsbereich der Baustelle eine tatsachliche Larmvorbe-
lastung vorhanden sein muss, die Uber dem maf3geblichen Richt-
wert der AVV Baularm liegt;

eine Bericksichtigung der Vorbelastung voraussetzt, dass samtli-
che im konkreten Fall maRgebliche Larmquellen, nicht nur der Ver-
kehrslarm, ermittelt und bewertet wurden;

eine Berlcksichtigung der Larmvorbelastung bereits dann nicht in
Betracht kommt, wenn bereits die Vorbelastung die Schwelle der
Gesundheitsgefahrdung Ubersteigt (70 dB(A) tags / 60 dB(A)
nachts) oder aber der Summenpegel von Vorbelastung und Bau-
stellenlarm die Schwelle der Gesundheitsgefahrdung Utbersteigt.

Vor diesem Hintergrund wird auf die Berlcksichtigung der Vorbelastung im
Sinne einer oberen Abschétzung verzichtet.

4.4 Immissionsrichtwerte fur Spitzenpegel

Beim Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen werden in der Regel zeit-
lich schwankende Schalldruckpegel emittiert. Es kdnnen also auch einzel-
ne Gerauschspitzen auftreten. Fur den Tagzeitraum (07.00 Uhr bis
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20.00 Uhr) werden diesbezlglich gemall AVV Baularm keine Anforderun-
gen gestellt.

4.5 Schutzbedurftige Nutzungen im Umfeld

Bei der Zuordnung der in Tabelle 1 angegebenen Gebietsnutzungen ist zu
beachten, dass im Allgemeinen die in rechtskraftigen Bebauungsplanen
ausgewiesenen Flachennutzungen zu Grunde zu legen sind. Dies bedeu-
tet beispielsweise, dass fur Wohngebiete die Anforderungen gemal Ta-
belle 1, Zeile 4 gelten.

Gemald AVV Baularm 3.2.2 ist jedoch dann von der ,tatsachlichen bauli-
chen Nutzung des Gebietes auszugehen®, wenn die tatsachliche bauliche
Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlage ,erheblich von der im Bebau-
ungsplan festgesetzten baulichen Nutzung“ abweicht. Soweit kein Bebau-
ungsplan existiert, ist die tatsachliche bauliche Nutzung fur die Zuordnung
von Immissionsrichtwerten zu Grunde zu legen.

Nach in Augenscheinnahme handelt es sich im Umfeld tGberwiegend um
Gebiete, in denen vorwiegend Wohnnutzungen untergebracht sind. Die
hier situierten Gebaude sind nach Tabelle 1, Zeile 4 zu bewerten. Im Be-
reich der Haltestelle Friedhof sind weniger schutzbedurftige Gebaude vor-
handen. Hier ist ein Gebiet mit Uberwiegend gewerblichen Anlagen vor-
handen, diese ist nach Tabelle 1, Zeile 2 zu bewerten. Stdwestlich davon
befindet sich ein Pflegeheim, welches nach Tabelle 1, Zeile 6 bewertet
wird.

4.6 Mallnahmen zur Minderung von Baularm

Als MalRBnahmen im Vorfeld der Bauarbeiten sind bevorzugt gerduscharme
Bauverfahren vorzusehen bzw. die Verwendung gerduscharmer Maschi-
nen, die dem Stand der LA&rmminderungstechnik entsprechen. Der Bau-
herr hat die fur die Bauausfuihrung beauftragten Firmen hierzu vertraglich
zu verpflichten.

Des Weiteren kommen insbesondere die folgenden MalRnahmen in Be-
tracht:

a) Malinahmen bei der Einrichtung der Baustelle,
b) MalRnahmen an den Baumaschinen,
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c) die Verwendung gerauscharmer Baumaschinen,
d) die Anwendung gerdauscharmer Bauverfahren,
e) die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen.*

Weiter ist anzuraten, vor der Durchfiihrung besonders larmintensiver T&-
tigkeiten rechtzeitig auf die bevorstehenden Belastungen hinzuweisen. Die
rechtzeitige Information Uber unvermeidbare Einwirkungen hat sich als
MalRnahme zur Reduzierung der subjektiven Einwirkungen im Umfeld von
Baustellen als vorteilhaft erwiesen.

5 Arbeitsgrundsatze und Vorgehensweise

Grundlage der schalltechnischen Betrachtungen zum Baubetrieb ist die
Erstellung eines digitalen Schallquellen- und Ausbreitungsmodells. Hierbei
werden in einem digitalen Gelandemodell die mafR3geblichen Schallquellen,
die die Schallausbreitung beeinflussenden topographischen Elemente und
die fur die Beurteilung mal3gebende Bebauung lage- und hohenrichtig
aufgenommen. Untersucht werden dabei die Bauaktivitaten, die relevante
Gerauscheinwirkungen erwarten lassen.

Die Abbildung der Emissionsvorgdnge im Schallquellenmodell erfolgt fur
die relevanten Bauflachen durch Flachenschallquellen. Dabei werden die
verschiedenen Bereiche unterschieden, die ungleiche Abstdnde zu den
schutzwirdigen Nutzungen aufweisen, so dass jeweils andere Gebaude
maf3geblich betroffen sind. Die Schallquellen, die fir die Berechnungen
zugrunde gelegt werden, sind im Ubersichtslageplan in Anhang 1 darge-
stellt.

Die Durchfuihrung der Ausbreitungsberechnungen und die Ermittlung der
Beurteilungspegel erfolgt jeweils rechnergestitzt mit dem Programm
SoundPLAN, Version 7.4 (SoundPLAN GmbH, Backnang).

6 Beschreibung des Baustellenbetriebs

Die Stadtbahnhaltestellen Kurpfalz-Centrum, MoltkestraRe und Leimen
Friedhof in der Ortsdurchfahrt Leimen sollen fur die Anspriiche eines zeit-
gemaRen und attraktiven OPNV-Angebotes ausgebaut werden. Die Be-
lange des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behinder-
tengleichstellungsgesetz) sind hierbei zu berlcksichtigen. Die Betriebssi-
cherheit auf den Streckenabschnitten zwischen den Haltestellen soll durch
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die Herstellung eines Besonderen Bahnkdrpers bzw. einen zweigleisigen
Ausbau erhdht werden. Folgende Planungsziele sind hierbei im Einzelnen
zu berucksichtigen:

O  Herstellung von Bahnsteigen fur Bus und Stadtbahn mit einer:
- Breite von mind. 2,50 m
- Hohe von 30 cm uber Schienenoberkante (Bahnsteig Stadtbahn)
und von 18 cm uber Fahrbahnoberkante (Bussteig) zur Gewahr-
leistung eines stufen-freien Ein- und Ausstiegs
- -Nutzlange der Bahnsteige (Stadtbahn) von mind. 40 m fir den ho-
hengleichen Zu- und Ausstieg der eingesetzten Fahrzeuge auf
ganzer Lange
0 Bahnsteigzugéange stufenlos tber die Bahnsteighinterkante oder tber
Rampen mit max. Neigung von 6 %,
QO  Verbesserung des Ausstattungskomforts durch entsprechendes Mo-
biliar an den Haltestellen,
O  Aufrechterhaltung aller vorhandenen Grundstiickszufahrten,
Q signaltechnisch gesicherte Uberwege,
QO  Fuhrung der Stadtbahn auf einem Besonderen Bahnkorper

Die Realisierung der Mal3nahme soll nach derzeitigem Stand ab Anfang
2017 erfolgen. Bis zum Abschluss der gesamten Mal3nahme wird mit einer
Bauzeit von zwei Jahren gerechnet.

Die topographische Lage der zu erneuernden EU mit der umliegenden
Bebauung und der graphischen Darstellung der fur die Baularmuntersu-
chung maf3geblichen Quellen ist in Anhang 1 dargestellt.

7 Untersuchungsergebnisse

7.1 Schallemissionen

Die relevanten Baubereiche werden als Flachenschallquellen definiert.
Genaue Angaben zu den wéhrend der Bauarbeiten einzusetzenden Ma-
schinen und Geréte sowie zur Dauer der Baumal3nahmen sind Ublicher-
weise erst mit Vergabe der Arbeiten explizit zu benennen. Die Emissionen
wurden daher auf Basis der Angaben der geplanten Mal3hahmen /9/ auf
Basis von Erfahrungswerten abgeschatzt. In den erhobenen Emissionsan-
satzen sind samtliche Zuschléage zur Berlcksichtigung der Impulshaltigkeit
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und gegebenenfalls auch der Tonhaltigkeit nach MalRgabe der AVV Bau-
larm enthalten. Die Arbeiten sind in unterschiedliche Lastfalle gegliedert.
Die Durchfihrung der Arbeiten ist innerhalb des Tagzeitraums (07.00 Uhr
bis 20.00 Uhr) vorgesehen. Sind aul3erplanmaldig Nachtarbeiten notwen-
dig sind diese gesondert zu beantragen und zu untersuchen. Die voraus-
sichtlich larmintensivsten Lastfélle sind im Folgenden betrachtet:

7.1.1 Lastfall 1: Ausbau bestehende Gleisanlage

In Lastfall 1 ist der Ausbau der bestehenden Gleise betrachtet. Hierzu sind
erfahrungsgemal Bagger und Lkw zum Materialtransport, ein weiterer
Bagger zum Abheben der StralBendecke, ein Presslufthammer zum Auf-
stemmen der StralRendecke und eine Schienentrennschleifmaschine zum
Trennen der Schienen im Einsatz. Die in der Emissionsermittlung verwen-
deten Geréate, ihre Schallleistungen und die jeweiligen Einsatzdauern Tg
sind in Anhang 2.1 dokumentiert. In der Summe der Vorgédnge und unter
Bertcksichtigung der jeweiligen effektiven Einwirkdauern ergibt sich dem-
nach eine beurteilte Gesamtschallleistung von

LWAr Tag = 109,5 dB(A).
7.1.2 Lastfall 2: Neubau Gleisanlage

Unter Lastfall 2 ist der Neubau der Gleise untersucht worden. Hierbei er-
folgt der Materialtransport mittels Bagger und Lkw. Dariber hinaus ist hier
mit dem Einsatz von Betontransportmischer und einer Schienenbohrma-
schine zu rechnen. Die in der Emissionsermittlung verwendeten Geréate,
ihre Schallleistungen und die jeweiligen Einsatzdauern Tg sind in Anhang
2.2 dokumentiert. Hier ist zu entnehmen, dass sich der Gesamtschallleis-
tungspegel beim Neubau der Gleise auf

belauft.

7.1.3 Lastfall 3;: Haltestellenbau

In Lastfall 3 ist die Herstellung der Haltestellen untersucht. Bei der Herstel-
lung der Haltestellen stellt erfahrungsgemal die Verdichtung des Kiesbo-
dens zur Verlegung des Pflasters eine der larmintensivsten Mal3hahmen
dar. Die in der Emissionsermittlung verwendeten Geréate, ihre Schallleis-
tungen und die jeweiligen Einsatzdauern Te sind in Anhang 2.3 dokumen-
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tiert. In der Summe der Vorgadnge und unter Berlcksichtigung der jeweili-
gen effektiven Einwirkdauern ergibt sich demnach eine beurteilte Gesamt-
schallleistung von

7.1.4 Lastfall 4: Herstellung ,,Asphaltierte Fahrbahn*

Ein Teil der Schienenstrecke verlauft straRenbindig. Davon sind grol3e
Abschnitte asphaltiert. Gemal Anhang 2.4 ist bei der Herstellung der as-
phaltierten Fahrbahn mit einer beurteilte Gesamtschallleistung von

LWAr Tag = 108,4 dB(A)

Zu rechnen.

7.1.5 Lastfall 5: Herstellung ,,Betonsteinpflaster®

In verschiedenen Streckenabschnitten ist die Herstellung im Bereich der
Gleisanlagen ein Betonsteinpflaster vorgesehen. Wie Anhang 2.5 ent-
nommen werden kann, belauft sich der Gesamt-Schallleistungspegel so-
mit auf

Die Herstellung der Abschnitte mit Rasengleis wurde nicht explizit unter-
sucht, da hier nicht mit larmintensiven Tatigkeiten zu rechnen ist.

7.1.6 Baustelleneinrichtung

Der Geltungsbereich der AVV Baularm umfasst ausschlief3lich die Bau-
stellen und die hierauf verwendeten Baumaschinen und -fahrzeuge. Ge-
rausche, die durch Fahrbewegungen von Transportfahrzeugen im o6ffentli-
chen StralRenverkehr oder auf 6ffentlichen Schienenwegen hervorgerufen
werden, sind folglich nicht beurteilungsrelevant. Im vorliegenden Fall be-
finden sich Baufelder und BE-Flache an einer 6ffentlichen Strafl3e (L455).
Sobald Lkw die Baustelle verlassen befinden sie sich somit im 6ffentlichen
Stral3enverkehr wo sie sich mit dem vorhandenen Verkehr vermischen.

Die Emissionen durch BE-Flachen werden auf Grundlage allgemeiner Er-
fahrungswerte angesetzt. Hier werden die Baugeréate und das Baumaterial
bereitgestellt. Rangierbewegungen, Be- und Endladevorgdngen sind auf
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BE- Flachen pauschal mit einem Flachen bezogenen Schallleistungspegel
von

L"war Tag= 65 dB(A)/m?

berticksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass die Materialanlieferung und
die Abfahrt des Abbruchmaterials ausschlie3lich im Tagzeitraum stattfin-
den, in der Nacht ist nicht mit relevanten Emissionen auf den BE-Flachen
zu rechnen. Im vorliegenden Fall sind 2 Flachen im Bereich sudlich des
Haltepunktes ,Leimen Friedhof* als BE-Flachen fur die schalltechnische
Untersuchung vorgesehen /10/.

7.2 Schallimmissionen

In Anhang 3 sind die Immissionen an reprasentativen Immissionsorten bei
den voraussichtlich larmintensivsten BaumaRRnahmen (Lastfallen) an re-
prasentativen Orten ermittelt und tabellarisch ausgewiesen. Die Lage der
gewahlten Immissionsorte ist Anhang 1 zu entnehmen. Reprasentative
Immissionsorte sind lediglich im naheren Umfeld betrachtet worden. Fir
die Gebiete im weiteren Umfeld ist die vorhandene Bebauung mittels
Dampfungsgebieten, also nicht gebaudescharf, beriicksichtigt. Die Schal-
lausbreitung wurde hier flachendeckend ermittelt. In Anhang 4 sind die
Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen fir die unterschiedlichen Bau-
phasen dargestellt.

Dabei sind die Schallimmissionen als Isolinien dargestellt. Diese zeigen
die zu erwartenden Beurteilungspegel im Umfeld der BaumaRRnahmen auf.
Die griinen Linien stellen am Tag die 50 dB(A) und 55 dB(A) und in der
Nacht die 35 dB(A) und 40 dB(A) Isolinien dar. Hier sind die Immissions-
richtwerte nach AVV Baularm auch ohne Bertcksichtigung der Vorbelas-
tung in Wohngebieten eingehalten. Die 45 dB(A)-Linie in der Nacht und 60
dB(A)-Linie am Tag ist gelb dargestellt und stellt den Immissionsrichtwert
nach AVV Baularm fir Gebiete, in denen etwa zu gleichen Teilen gewerb-
liche Anlagen und Wohnnutzungen untergebracht sind, dar. Mit der oran-
gen Linie ist die Schwelle (65 dB(A) am Tag bzw. 50 dB(A) in der Nacht)
gekennzeichnet, bei der die Immissionsrichtwerte nach AVV Baularm ftr
Gebiete, in denen Uberwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind,
eingehalten bzw. Uberschritten wird..
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Um die auf Grund des Baularms resultierenden Konflikte aufzuzeigen,
wurden die betroffenen Gebiete flachenhaft eingefarbt. Hierin sind in hell-
blau die gebietsspezifischen Immissionsrichtwertiiberschreitungen um bis
zu 5 dB(A) dargestellt. In 5 dB(A) Schritten werden die Uberschreitungen
mit immer dunkleren Blautonen dargestellt, bis schlief3lich in dunkelblau
Uberschreitungen von mehr als 25 dB(A) dargestellt werden.

Es wurden reprasentativ die voraussichtlich 5 larmintensivsten Lastfélle
betrachtet. Dabei ist Lastfall 3 an jeder Haltestelle betrachtet worden wah-
rend die Ubrigen Lastfalle, die an der Strecke ,entlangwandern®, lediglich
reprasentativ an jeweils einem Querschnitt betrachtet wurden. Hier sind
die Ergebnisse mittels der Schallimmissionspléne in Anhang 4 auf gleiche
Streckenabschnitte zu Ubertragen.

7.2.1 Lastfall 1

Zur Ermittlung der Schallausbereitung beim Ausbau der Gleisanlage (Last-
fall 1) wurden die Arbeiten reprasentativ in einem Abschnitt (km 11,120 bis
km 11,220) untersucht in dem auf der einen Seite der Bahnanlage beson-
ders schutzbedurftige Nutzungen vorhanden sind (Pflegeheim) und auf
der anderen Seite der Bahnanlage die Ausbreitung nahezu ungehindert
stattfinden kann. Dabei werden an den reprasentativ untersuchten Immis-
sionsorten maximale Beurteilungspegel von bis zu

Lr Tag = 73,8 dB(A)

(IP 29 — NuBlocher StraRe 40/1) erwartet. Wie Anhang 3.1 entnommen
werden kann ist mit maximalen Uberschreitungen bis zu

ALr Tag =+ 28,8 dB(A)

ebenfalls an diesem Gebaude, einem Seniorenheim welches als Pflege-
heim nach Tabelle 1 Zeile 6 bewertet wurde, zu rechnen.

Von den 46 reprasentativ untersuchten Geb&uden sind 11 von Richtwert-
uberschreitungen betroffen. Dabei sind an 6 Uberschreitungen von mehr
als 10 dB zu erwarten. An den beiden besonders schutzbedirftigen Im-
missionsorten IP 29 und IP 30 (Pflegeheim) sind Uberschreitungen von
mehr als 20 dB zu erwarten.
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In welchen Gebieten Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte zu erwar-
ten sind, kann Anhang 4.1 entnommen werden. Da es sich bei den Bau-
arbeiten in Lastfall 1 um dynamische Bauarbeiten handelt, die entlang der
gesamten Strecke ,entlangwandern® sind die hier ermittelten Ausbreitun-
gen auf die tbrigen Streckenabschnitte zu tUbertragen. Damit kbnnen die
Betroffenheiten entlang der Strecke wahrend des Ausbaus der Gleise ab-
geschatzt werden.

7.2.2 Lastfall 2

Als Lastfall 2 wurde der Neubau der Gleisanlage untersucht. Hier wurde,
auf Grund der erhbéhten Schutzbedirftigkeit ebenfalls als reprasentativer
Abschnitt der Bereich von km 11,120 bis km 11,220 betrachtet. Dabei sind
maximale Beurteilungspegel von

Lr Tag = 66,3 dB(A)
wiederum am Gebaude Nufllocher StralRe 40/1 (IP 29) zu erwarten.

An diesem Gebaude sind auch die maximalen Immissionsrichtwertiiber-
schreitungen von

ALr Tag =+ 21,3 dB(A)

zu verzeichnen. 7 der 46 untersuchten Immissionsorte sind von Richtwert-
Uberschreitungen am Tag betroffen. Dabei sind lediglich die beiden Im-
missionsorte am Pflegeheim von Uberschreitungen um mehr als 10 dB
betroffen.

Alle von Uberschreitungen der Richtwerte betroffenen Gebaude kénnen
Anhang 4.2 entnommen werden. Die hier grafisch dargestellten Ergebnis-
se sind wiederum entlang der Strecke anzuwenden um die Betroffenheiten
bei der wandernden Baustelle zu erfassen.

7.2.3 Lastfall 3

In Lastfall 3 ist die Herstellung der Haltestellen betrachtet. Dabei handelt
es sich um stationére Baustellen.
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7.2.3.1 Haltestelle Kurpfalz-Centrum

Als Lastfall 3.1 ist die Herstellung des Haltepunktes Kurpfalz-Centrum be-
trachtet worden (km 10,710 bis km 10,765). Wahrend der Herstellung die-
ses Haltepunktes sind maximale Beurteilungspegel von

Li 1ag= 78,2 dB(A)
am néchstgelegenen Gebaude Kurpfalz-Centrum 3 (IP 43) zu erwarten.
Die hochsten Immissionsrichtwertliberschreitungen von maximal
AL, 1,4 =+ 18,2 dB(A)
sind ebenfalls hier zu erwarten.

Alle beim Bau der Haltestelle Kurpfalz-Centrum von Uberschreitungen der
Richtwerte betroffenen Gebaude kénnen Anhang 4.3.1 werden.

7.2.3.2 Haltestelle MoltkestralRe

Als Lastfall 3.2 ist die Herstellung des Haltepunktes MoltkestralRe betrach-
tet worden (km 11,075 bis km 11,120). Wahrend der Bauarbeiten an die-
sem Haltepunkt sind maximale Beurteilungspegel von

Li 1ag= 78,7 dB(A)
am néachstgelegenen Gebaude Nul3locher Stral3e 38 (IP 18) zu erwarten.
Die héchsten Immissionsrichtwertiiberschreitungen von maximal
AL, 155 = + 23,7 dB(A)

sind ebenfalls hier zu erwarten. Von den 46 reprasentativ untersuchten
Immissionsorten sind hier 12 von Richtwerttiberschreitungen betroffen.

Alle beim Umbau der Haltestelle MoltkestraRe von Uberschreitungen der
Richtwerte betroffenen Gebaude kbnnen Anhang 4.3.2 werden.

7.2.3.3 Haltestelle Friedhof

Als Lastfall 3.2 ist schliel3lich noch die Herstellung des Haltepunktes
Friedhof bei Strecken-km 11,303 bis km 11,353 untersucht worden. Wah-

Projekt: 14129-ABS-2 O 18.04.2016 0 HO044 Ortsdurchfahrt Leimen
Auftraggeber: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH O MéhlistralRe 27 O 68165 Mannheim



-23- §===_éce)

rend der Herstellung dieses Haltepunktes sind maximale Beurteilungspe-
gel von

Lr Tag = 65,0 dB(A)

am nachstgelegenen Gebaude Bilrgermeister-Weidemaier-Straf3e 8
(IP 25) zu erwarten.

Die hochsten Immissionsrichtwertiiberschreitungen von maximal

sind in diesem Lastfall allerdings am Seniorenheim am IP 29 (Nuf3locher
Stral3e 40/1) zu erwarten.

Alle beim Bau der Haltestelle Friedhof von Uberschreitungen der Richtwer-
te betroffenen Gebaude kdnnen Anhang 4.3.3 werden.

7.2.4 Lastfall 4

In Lastfall 4 wurde die Herstellung der Asphaltdeckschicht im Gleisbereich
betrachtet. Auch hierbei handelt es sich wieder um dynamische Bauarbei-
ten, also Arbeiten die sich Uber den gesamten Bereich der Strecke vertei-
len und entlangwandern. Daher sind die Isophonen die in Anhang 4.4 fur
einen reprasentativen Streckenabschnitt (km 10,867 bis 10,917) ausge-
wiesen wurden wiederum auf alle Streckenabschnitte mit Asphaltarbeiten
zu Ubertragen.

In dem reprasentativ untersuchten Abschnitt sind in Lastfall 4 maximale
Beurteilungspegel von

Lr Tag = 80,3 dB(A)
am Gebaude Romerstral3e 24 (IP 38) zu erwarten.

Hier sind auch die hochsten Uberschreitungen in diesem Lastfall von ma-
ximal

ALr Tag =+ 25,3 dB(A)
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zu verzeichnen. Auch hier kénnen die gebietsspezifischen Immissions-
richtwerte an 13 der untersuchten 46 Immissionsorten nicht eingehalten
werden.

Alle von Uberschreitungen der Richtwerte betroffenen Gebaude in diesem
reprasentativ untersuchten Streckenabschnitt sind Anhang 4.4 zu ent-
nehmen.

7.2.5 Lastfall 5

Als Lastfall 5 wurde die Verlegung des Pflasters in den Streckenabschnit-
ten, die nicht mit Asphaltbelag ausgestattet werden, untersucht. Hier wur-
de als reprasentativer Abschnitt der Bereich von km 11,045 bis km 11,125
betrachtet. Dabei sind maximale Beurteilungspegel von

Lr Tag = 76,1 dB(A)
am Gebaude Romerstral3e 51 (IP 17) zu erwarten.

An diesem Gebaude sind auch die maximalen Immissionsrichtwertiber-
schreitungen von

ALr Tag =+ 21,1 dB(A)

zu verzeichnen. 12 der 46 untersuchten Immissionsorte sind von Richtwer-
tuberschreitungen am Tag betroffen. Dabei sind 7 Immissionsorte von
Uberschreitungen um mehr als 10 dB betroffen.

Alle von Uberschreitungen der Richtwerte betroffenen Geb&aude konnen
Anhang 4.5 entnommen werden. Die hier grafisch dargestellten Ergebnis-
se sind wiederum entlang der Strecke anzuwenden um die Betroffenheiten
bei der wandernden Baustelle zu erfassen.

8 Schallschutzmallhahmen

Die Beurteilung der vom Baubetrieb hervorgerufenen Gerduschimmissio-
nen fuhrt zu dem Ergebnis, dass im Nahbereich der Baustelle hohe Im-
missionen aufgrund des Bauldrms zu verzeichnen sind. Die Einhaltung der
Immissionsrichtwerte kann aufgrund der Lage, Ausdehnung und Art der
BaumalRnahmen mit verhaltnismaiigem Aufwand nicht erreicht werden.
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Es ist zu beachten, dass die in der vorliegenden schalltechnischen Unter-
suchung errechneten Uberschreitungen fir die larmintensivsten Lastfélle
erfolgten. Die Emissionen der Ubrigen Bauarbeiten sind groé3tenteils gerin-
ger, Uberschreitungen sind hier jedoch ebenfalls nicht auszuschlieRen.

Gemal Ziffer 4.1 der AVV Baularm /2/ sollen MaRnahmen zur Minderung
von Baularm ergriffen werden, wenn die Immissionsrichtwerte tberschrit-
ten werden. Aufgrund der absehbaren Uberschreitungen der Richtwerte
besteht das Erfordernis fur technische bzw. organisatorische Schutzmalf3-
nahmen.

8.1 Schallschirme

Zur Vermeidung der zu erwartenden hohen Gerauschimmissionen aus
den geplanten Bauarbeiten sind prioritar aktive Schallschutzmaflinahmen
in Betracht zu ziehen, das heil3t Ma3hahmen, die den Larm insbesondere
durch Abschirmung auf dem Ausbreitungsweg mindern. Hierbei ist zu
klaren, ob und gegebenenfalls durch welche Schallschirme
(Schallschutzwénde) der hier  vom Bauherrn geschuldete
Immissionsschutz erreicht werden kann.

Im vorliegenden Fall ist die Errichtung von Schallschutzwanden entlang
der Baufelder aufgrund Ausdehnung und der Lage der Baufelder (geringe
Abstéande zur Bebauung, Lage in StralRe) nicht realisierbar.

8.2 Larmarme Bauverfahren und Baumaschinen

Dem Minimierungsgebot in § 22 (1) BImSchG zufolge sind grundséatzlich
gerduscharme Bauverfahren und Baumaschinen nach dem Stand der
Larmminderungstechnik zu wéhlen, soweit dies unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zumutbar ist. Der Vorhabentrager hat die fur die Bauausfih-
rung beauftragten Firmen hierzu vertraglich zu verpflichten.

Bereits bei der Einrichtung, aber auch wahrend der Durchfiihrung der
Bauarbeiten ist darauf zu achten, dass gerduschintensive Baumaschinen,
deren Einsatz nicht vermeidbar ist, moglichst weit von evtl. vorhandener
Wohnbebauung entfernt platziert werden.
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8.3 Beschrankung der Betriebszeiten

Relevante Pegelminderungen kénnen mit aktiven Mal3hahmen nicht erzielt
werden. Die Arbeiten sind im Tagzeitraum geplant und sollten auch nur in
diesem Zeitraum erfolgen. Sollten Nachtarbeiten erforderlich werden ist
ein gesonderter Nachweis zu fuhren.

8.4 Information von Betroffenen

In Anbetracht des Sachverhaltes, dass im vorliegenden Fall eine Konflikt-
vermeidung mit nach dem gegenwaértigem Stand der Technik verfiigbaren
MalRnahmen nicht moglich ist, sind weitere organisatorische Maflinahmen
zur Minimierung der Einwirkungen erforderlich.

Hierzu z&hlt insbesondere eine ausfuhrliche Informationen des vom Bau-
larm betroffenen Personenkreises uber Art und Dauer der Baumal3nah-
men sowie Uber den Umfang der zu erwartenden Beeintrachtigungen.
Hiermit soll den Betroffenen die Mdglichkeit gegeben werden, sich mit ih-
rer personlichen Planung fir den Tagesablauf auf die besondere Situation
einzustellen.

8.5 Passiver Schallschutz

Passiver Schallschutz, der zu einer Minderung der Immissionen beim Auf-
enthalt in betroffenen Gebauden fuhrt, umfasst den Austausch vorhande-
ner Fenster durch Bauteile mit hoherwertiger Schallddmmung, ggf. in Ver-
bindung mit dem Einbau von Liiftungsanlagen, um das Offnen der Fenster
zu vermeiden.

Im vorliegenden Fall sind solche MalRBhahmen als nicht verhaltnismanRig
anzusehen, da es sich um temporare Einwirkungen durch die Baustellen
handelt und insbesondere die larmintensiven Arbeiten als kurzzeitig ein-
zustufen sind.

8.6 Ersatzwohnraum und Entschéadigung

Erfahrungsgemaf? wird dem nachweislich im kritischen Nachtzeitraum von
Beurteilungspegeln oberhalb einer bestimmten, von der Genehmigungs-
behdrde festzulegenden, Schwelle betroffenen Personenkreis ein Ersatz-

Projekt: 14129-ABS-2 O 18.04.2016 0 HO044 Ortsdurchfahrt Leimen
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wohnraum fir den Zeitraum der Uberschreitungen angeboten werden. Als
sachgerecht wird dabei zum Beispiel ein Schwellenwert von

L, >65dB(A)
Angesehen.

Im Einzelfall ist fir besonders schiutzenswerte Personengruppen, z. B.
altere Menschen, kranke Menschen und Schwangere, auch tagsiber ein
Ersatzwohnraum zur Verfigung zu stellen. Daher sollte fir den Zeitraum
der BaumalRnahmen im Bereich des Pflegeheims den Pflegebedurftigen
Menschen ein Ersatzwohnraum zugedacht werden. In den Konfliktkarten
in Anhang 4 ist die 65dB-Isophone als rote Linie ausgewiesen.

9 AbschlieBende Bemerkungen

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) soll jede Baustel-
le so geplant oder eingerichtet und betrieben werden, dass Gerausche
verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.
Demgemal sind die mit den Bauleistungen beauftragten Unternehmen
dahingehend vertraglich zu verpflichten, dass sie ausschlie3lich Bauver-
fahren und Baugerate einsetzen, die dem Stand der Technik entsprechen.
Generell soll der Betreiber der Baustelle den Bauablauf dahingehend pla-
nen, dass gerauschintensive Maschinen und Aggregate in mdglichst gro-
Bem Abstand zu den Gebaudefassaden aufgestellt bzw. betrieben wer-
den.

Die Genauigkeit der vorgestellten schalltechnischen Prognoseergebnisse
betragt £ 0 /- 3 dB(A).

S 4 Py
— == W. beares
Dipl.-Phys. Peter Fritz Dipl.-Ing. (FH) Katrin Endres
:\ 3
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GmbH

Schallemissionen von Baustellen
Ermittlung der beurteilten Schallleistung BERATENDE INGE

X:\Projekte2\2014\14129-VVSE-RNV-OD Leimen\C-Bearbeitung\C-Baularm Emissionen\[14129-Emissionen Baubetrieb 2016.xISJANHANG 2.1

Lastfall 1: Ausbau bestehende Gleisanlage

oL
m
c
]
m
<
=

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Lwar
Arbeitsvorgang [ABA)] [ [-] [h] [%0] [h] [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
Schienentrennschleifmaschine 116 1 13,0 15 106,0 1,5

Trennen von Schienen
(DB Storschallkataster)

Mobilbagger 1008 1 13,0 60 7,8 5 0 958 14
Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 4)

Lkw 93,1 1 13,0 60 7,8 5 0 93,1 8
Be- bzw. Entladung Lkw
(vgl. HLfU, Heft 247, Anlage E 67)

Presslufthammer 1074 1 13,0 50 6,5 5 0 1024 3
Aufstemmen von schotterhaltigem StralRenunterbau
(vgl. HLfU, Heft 247, Anlage E 8)

Schaufelbagger 1029 1 130 15 2,0 10 0 929 98
Abheben einer StralRendecke
(vgl. HLfU, Heft 247, Anlage E 9)

Lwar = 108,0 dB(A)
zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. Ki= 1,5dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges = 109,5 dB(A)

Abklirzungen

Lwaeg  energiedquivalenter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwar beurteilter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwarges beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel [dB(A)]

N Anzahl der Baumaschinen [-]

Te tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine [h]

Ts tagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine:
anteilig an der taglichen Einsatzdauer [%)]
absolut [h]

K Zeitkorrektur zur Berticksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer
gemal Ziffer 6.7.1 der AVV Baularm [dB]

K, Zuschlag fur Impulshaltigkeit [dB]

Kt Zuschlag fur Tonhaltigkeit [dB]

14.04.2016; Bericht Nr. 14129-ABS-1

ANHANG 2.1

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralBe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de



Schallemissionen von Baustellen =EEE=1
Ermittlung der beurteilten Schallleistung BERATENDE INGENIEURE VI

X:\Projekte2\2014\14129-VVSE-RNV-OD Leimen\C-Bearbeitung\C-Baularm Emissionen\[14129-Emissionen Baubetrieb 2016.xISJANHANG 2.2

Lastfall 2: Neubau Gleisanlage

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Lwar
Arbeitsvorgang [ABA)] [ [-] [h] [%0] [h] [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
Mobilbagger 1008 1 13,0 58 14
Materialtransport

(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 4)

Lkw 98,1 1 130 15 20 10 0 88,1 8
Be- bzw. Entladung Lkw
(vgl. HLfU, Heft 247, Anlage E 67)

Betontransportmischer 100,7 1 130 50 65 5 0 957 15
Befullung der Baggerschaufel mit Beton
(vgl. HLfU, Heft 247, Anlage E 61)

Schienenbohrmaschine 102 1 13,0 15 2,0 10 3 95,0 3,3
Schienen verbohren
DB Storschallkataster

Lwar = 100,5 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. Ki=  1,4dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges = 101,9 dB(A)

Abklrzungen

Lwaeg  energiedquivalenter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwar beurteilter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwarges beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel [dB(A)]

N Anzahl der Baumaschinen [-]

Te tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine [h]

Tg tagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine:
anteilig an der taglichen Einsatzdauer [%0]
absolut [h]

K Zeitkorrektur zur Berticksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer
geman Ziffer 6.7.1 der AVV Baularm [dB]

K Zuschlag fur Impulshaltigkeit [dB]

Kr Zuschlag fur Tonhaltigkeit [dB]

14.04.2016; Bericht Nr. 14129-ABS-1

ANHANG 2.2
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralBe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de



Schallemissionen von Baustellen =EEE=1
Ermittlung der beurteilten Schallleistung BERATENDE INGENIEURE VI

X:\Projekte2\2014\14129-VVSE-RNV-OD Leimen\C-Bearbeitung\C-Baularm Emissionen\[14129-Emissionen Baubetrieb 2016.xISJANHANG 2.3

Lastfall 3: Haltestellenbau

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Lwar
Arbeitsvorgang [ABA)] [ [-] [h] [%0] [h] [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
Plattenruttler 1072 1 13,0 50 102,1 4,3

Verdichten von Kiesboden
(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 31)

Lkw 98,1 1 130 15 20 10 0 88,1 8
Be- bzw. Entladung Lkw
(vgl. HLfU, Heft 247, Anlage E 67)

Mobilbagger 1008 1 130 50 65 5 0 958 14
Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 4)

Lwar = 103,2 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. Ki= 4,3dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges = 107,5 dB(A)

Abklirzungen

Lwaeg  energiedquivalenter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwar beurteilter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwarges beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel [dB(A)]

N Anzahl der Baumaschinen [-]

Te tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine [h]

Ts tagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine:
anteilig an der taglichen Einsatzdauer [%)]
absolut [h]

K Zeitkorrektur zur Berticksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer
gemal Ziffer 6.7.1 der AVV Baularm [dB]

K, Zuschlag fur Impulshaltigkeit [dB]

Kt Zuschlag fur Tonhaltigkeit [dB]

14.04.2016; Bericht Nr. 14129-ABS-1

ANHANG 2.3
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralBe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de



Schallemissionen von Baustellen ===
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Ermittlung der beurteilten Schallleistung BERATENDE INGENIEURE VI
I ——  ————

X:\Projekte2\2014\14129-VVSE-RNV-OD Leimen\C-Bearbeitung\C-Baularm Emissionen\[14129-Emissionen Baubetrieb 2016.xISJANHANG 2.4

Lastfall 4: Herstellung "Feste Fahrbahn"

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Lwar
Arbeitsvorgang [ABA)] [ [-] [h] [%0] [h] [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
Ruttelplatte 13,0 106,0 1,6

Verdichten eines kiesigen Stralenunterbaues
(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 40)

Lkw

981 1 1830 15 20 10 0 88,1 8

Be- bzw. Entladung Lkw
(vgl. HLfU, Heft 247, Anlage E 67)

Bagger mit Breitltffelausristung 100,7 1 13,0 50 6,5 5 0 95,7 25
Ebnen von Kies fur Stra3enbau
(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 3)

Asphaltfertiger 1006 1 130 50 6,5 5 0 956 0,6
Straf3e wird asphaltiert
(vgl. HLfU, Heft 247, Anlage E 77)

Lwar = 106,8 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. Ki= 1,6 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges = 108,4 dB(A)

Abklrzungen

I—WAeq
I-WAr

I-WAr,ges
N

Te
Ts

energiedquivalenter Schallleistungspegel [dB(A)]

beurteilter Schallleistungspegel [dB(A)]

beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel [dB(A)]

Anzahl der Baumaschinen [-]

tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine [h]

tagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine:

anteilig an der taglichen Einsatzdauer [%0]
absolut [h]

Zeitkorrektur zur Berticksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer
geman Ziffer 6.7.1 der AVV Baularm [dB]

Zuschlag fur Impulshaltigkeit [dB]
Zuschlag fur Tonhaltigkeit [dB]

14.04.2016; Bericht Nr. 14129-ABS-1

ANHANG 2.4

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralBe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de
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Ermittlung der beurteilten Schallleistung BERATENDE INGENIEURE VI
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X:\Projekte2\2014\14129-VVSE-RNV-OD Leimen\C-Bearbeitung\C-Baularm Emissionen\[14129-Emissionen Baubetrieb 2016.xISJANHANG 2.5

Lastfall 5: Herstellung "besonderer Bahnkérper"

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Lwar
Arbeitsvorgang [ABA)] [ [-] [h] [%0] [h] [dB] | [dB] | [dB(A)] | [dB]
Bodenstampfer 106,12 1 13,0 101,1 2,6

Verdichten des Unterbaus zur Pflasterverlegung
(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 19)

Lkw 98,1 1 130 15 20 10 0 88,1 8
Be- bzw. Entladung Lkw
(vgl. HLfU, Heft 247, Anlage E 67)

Bagger mit Breitltffelausristung 100,7 1 13,0 50 6,5 5 0 95,7 25
Ebnen von Kies fur Stra3enbau
(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 3)

Mobilkran (Autokran) 1044 1 130 15 2,0 10 0 944 3,2
Einbringen Betonpflastersteine
(vgl. HLUG, Heft 2, Anlage E 1)

Lwar = 103,0 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. Ki= 2,6 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges = 105,6 dB(A)

Abklrzungen

Lwaeg  energiedquivalenter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwar beurteilter Schallleistungspegel [dB(A)]
Lwarges beurteilter Gesamt-Schallleistungspegel [dB(A)]

N Anzahl der Baumaschinen [-]

Te tagliche Einsatzdauer der einzelnen Baumaschine [h]

Tg tagliche effektive Betriebsdauer (Einwirkzeit) der einzelnen Baumaschine:
anteilig an der taglichen Einsatzdauer [%0]
absolut [h]

K Zeitkorrektur zur Berticksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer
geman Ziffer 6.7.1 der AVV Baularm [dB]

K Zuschlag fur Impulshaltigkeit [dB]

Kr Zuschlag fur Tonhaltigkeit [dB]

14.04.2016; Bericht Nr. 14129-ABS-1

ANHANG 2.5
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StralBe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de



OD Leimen
Lastfall 1 - Riickbau Gleisanlage
beurteilt nach AVV Baularm

Spalte Beschreibung

Fass
Untersuchte Gebaudefassade

Stock
Untersuchte Geschossebene

IRW . .
Immissionsrichtwert geméan AVV Baularm

Lr, Lastfall 1 . .
Beurteilungspegel im untersuchten Lastfall

dLr, Lastfall 1

Uberschreitung des Immissionsrichtwertes im untersuchten Lastfall

18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 AN HANG 3 1

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen Seite 1/6
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OD Leimen
Lastfall 1 - Riickbau Gleisanlage
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 1 dLr, Lastfall 1
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
P1- Rohrbacher Stral3e 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 35,7 -
1.0G 55,0 36,3 -
2.0G 55,0 37,4 -
IP2- Rathausstralie 23 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 27,4 -
1.0G 55,0 30,0 -
2.0G 55,0 33,6 -
IP3- RdmerstralRe 7 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 29,6 -
1.0G 55,0 30,3 -
2.0G 55,0 33,5 -
IP4- Johannisstral3e 10 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 29,6 -
1.0G 55,0 33,8 -
IP5- RdmerstralRe 17 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 36,3 -
1.0G 55,0 36,5 -
2.0G 55,0 37,4 -
IP6- Romerstral3e 19/1 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 44,5 ]
1.0G 55,0 44,7 )
2.0G 55,0 44,8 )
IP7- RomerstralRe 23 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 46,1 -
1.0G 55,0 46,8 -
IP8- RdmerstralRe 29 Gebietsnutzung: WA
NW EG 55,0 44,8 ]
1.0G 55,0 45,0 -
2.0G 55,0 36,0 -
IP9- Rdmerstralle 31 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 48,3 -
1.0G 55,0 48,5 -
2.0G 55,0 48,8 -
3.0G 55,0 49,0 -
IP10- Bismarckstralle 4 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 33,7 -
1.0G 55,0 36,6 -
2.0G 55,0 41,1 -
IP11- ROmerstral3e 35 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 50,4 -
1.0G 55,0 50,7 -
IP12 - ROmerstral3e 39 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 51,6 -
1.0G 55,0 51,9 -
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 AN HANG 3 1
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OD Leimen
Lastfall 1 - Riickbau Gleisanlage
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 1 dLr, Lastfall 1
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 13- ROmerstralle 43 Gebietsnutzung: WA
SO EG 55,0 49,3
1.0G 55,0 51,8
IP 14 - MoltkestralRe 4 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 41,5
1.0G 55,0 445
2.0G 55,0 48,9
IP15- ROmerstralle 47 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 56,0 1,0
1.0G 55,0 56,5 1,5
IP16 - ROmerstralle 49 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 57,6 2,6
1.0G 55,0 58,3 3,3
IP17 - ROmerstralle 51 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 58,8 3,8
1.0G 55,0 59,5 4,5
IP 18 - NulBlocher StralRe 38 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 66,3 11,3
1.0G 55,0 66,6 11,6
2.0G 55,0 66,8 11,8
IP19- NuBlocher StralRe 51 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 66,8 11,8
1.0G 55,0 68,2 13,2
2.0G 55,0 68,5 13,5
3.0G 55,0 68,5 13,5
IP20- Im Emmersrain 2 Gebietsnutzung: WR
Sw EG 50,0 60,0 10,0
1.0G 50,0 61,2 11,2
2.0G 50,0 62,3 12,3
IP21- NuBlocher StralRe 63 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 64,6 9,6
1.0G 55,0 65,9 10,9
IP 22 - NuBlocher StralRe 63 Gebietsnutzung: WA
S EG 55,0 40,5 -
1.0G 55,0 40,9 -
2.0G 55,0 43,2 -
IP 23 - Otto Hoog Stadium Gebietsnutzung: ES
o | EG | 60,0 | 49,6 .
IP 24 - Burgermeister-Weidemaier-Stral3e 4 Gebietsnutzung: WA
o EG 55,0 40,9 -
1.0G 55,0 41,6 -
2.0G 55,0 42,0 -
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3.1

Seite 3/6

SoundPLAN 7.4




OD Leimen =
Lastfall 1 - Riickbau Gleisanlage =
beurteilt nach AVV Baularm
Fass Stock IRW Lr, Lastfall 1 dLr, Lastfall 1
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 25 - Bilrgermeister-Weidemaier-Strafe 8 Gebietsnutzung: WA
(0] EG 55,0 50,3 -
1.0G 55,0 50,8 -
2.0G 55,0 51,2 -
3.0G 55,0 51,6 -
4.0G 55,0 52,1 -
IP 26 - Burgermeister-Weidemaier-Straf3e 12 Gebietsnutzung: WA
0 | EG | 55,0 | 49,7 -
IP 27 - Bulrgermeister-Weidemaier-Strae 14 Gebietsnutzung: WA
o] EG 55,0 51,2 -
1.0G 55,0 52,0 -
2.0G 55,0 53,3 -
3.0G 55,0 53,8 -
IP 28 - Burgermeister-Weidemaier-Stral3e 22 Gebietsnutzung: WA
o) EG 55,0 46,8 -
1.0G 55,0 47,7 -
2.0G 55,0 49,1 -
3.0G 55,0 49,7 -
IP 29 - Nusslocher StralRe 40/1 Gebietsnutzung: SOK
@) EG 45,0 73,8 28,8
1.0G 45,0 73,6 28,6
2.0G 45,0 73,1 28,1
3.0G 45,0 72,4 27,4
IP30- Nusslocher Stral3e 40 Gebietsnutzung: SOK
NO EG 45,0 72,5 27,5
1.0G 45,0 72,8 27,8
2.0G 45,0 72,4 27,4
3.0G 45,0 71,9 26,9
4.0G 45,0 71,2 26,2
IP31- RamerstralRe 48 Gebietsnutzung: WA
NO | EG 55,0 | 64,3 9,3
IP32- ROmerstral3e 44 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 57,3 2,3
1.0G 55,0 58,1 3,1
2.0G 55,0 58,9 3,9
IP33- ROmerstral3e 40 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 53,8 -
1.0G 55,0 54,4 .
2.0G 55,0 54,9 -
IP34- ROmerstral3e 38a Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 40,6 -
1.0G 55,0 42,9 -
2.0G 55,0 44.6 .
3.0G 55,0 47,4 .
IP35- ROmerstral3e 34 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 51,1 -
1.0G 55,0 51,5 -
2.0G 55,0 51,9 -
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3.1
FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen Seite 4/ 6
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OD Leimen
Lastfall 1 - Riickbau Gleisanlage
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 1 dLr, Lastfall 1

werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP36- ROmerstral3e 30 Gebietsnutzung: Mi

NO EG 60,0 51,0 -

1.0G 60,0 51,3 -
IP37 - ROmerstral3e 28/1 Gebietsnutzung: Mi

NO EG 60,0 35,8 -
1.0G 60,0 37,9 -
2.0G 60,0 41,4 -

IP 38 - ROmerstral3e 24 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 41,0 -

1.0G 55,0 41,4 -
IP39- ROmerstral3e 20 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 30,3 -
1.0G 55,0 31,3 -
2.0G 55,0 35,9 -

IP40 - ROmerstralle 12 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 41,5 -
1.0G 55,0 43,7 -
2.0G 55,0 444 -

IP 41 - Kurpfalz-Centrum 7 Gebietsnutzung: MK

NO EG 60,0 42,5 -
1.0G 60,0 43,5 -
2.0G 60,0 43,7 -
3.0G 60,0 43,9 -

IP 42 - Kurpfalz-Centrum 5 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 42,7 -
1.0G 60,0 42,9 -
2.0G 60,0 43,2 -
3.0G 60,0 43,3 -

IP 43 - Kurpfalz-Centrum 3 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 42,3 -
1.0G 60,0 42,5 -
2.0G 60,0 42,7 -
3.0G 60,0 42,8 -

IP 44 - Kurpfalz-Centrum 9 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 34,4 -
1.0G 60,0 36,9 -
2.0G 60,0 39,8 -
3.0G 60,0 42,0 -
4.0G 60,0 43,9 -

IP 45 - Kurpfalz-Centrum 1 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 42,0 -
1.0G 60,0 42,1 -
2.0G 60,0 42,2 -
3.0G 60,0 42,4 -

18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3.1
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OD Leimen
Lastfall 1 - Riickbau Gleisanlage
beurteilt nach AVV Baularm

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 1 dLr, Lastfall 1
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 46 - ROmerstralle 2 Gebietsnutzung: MK*
(@] EG 60,0 40,4 -

1.0G 60,0 41,3 -
2.0G 60,0 41,5 -
3.0G 60,0 41,6 -
4.0G 60,0 41,7 -

18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 AN HANG 3 1
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OD Leimen
Lastfall 2 - Neubau Gleisanlage
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 2 dLr, Lastfall 2
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
P1- Rohrbacher Stral3e 2 Gebietsnutzung: WA
" EG 55,0 29,8 -
1.0G 55,0 30,8 -
2.0G 55,0 31,6 -
IP2- Rathausstralie 23 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 19,6 -
1.0G 55,0 22,2 -
2.0G 55,0 25,8 -
IP3- RdmerstralRe 7 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 23,9 -
1.0G 55,0 24,4 )
2.0G 55,0 26,6 -
IP4- Johannisstral3e 10 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 22,6 -
1.0G 55,0 26,5 -
IP5- RdmerstralRe 17 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 28,5 -
1.0G 55,0 29,0 -
2.0G 55,0 30,0 -
IP6- Romerstral3e 19/1 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 36,1 -
1.0G 55,0 37,2 -
2.0G 55,0 37,4 -
IP7- RomerstralRe 23 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 38,5 -
1.0G 55,0 39,2 -
IP8- RdmerstralRe 29 Gebietsnutzung: WA
NwW EG 55,0 36,6 -
1.0G 55,0 36,8 -
2.0G 55,0 28,1 -
IP9- Rdmerstralle 31 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 39,7 -
1.0G 55,0 40,8 -
2.0G 55,0 41,3 -
3.0G 55,0 41,4 )
IP10- Bismarckstralle 4 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 25,6 -
1.0G 55,0 28,4 -
2.0G 55,0 32,7 -
IP11- ROmerstral3e 35 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 42,8 -
1.0G 55,0 43,1 -
IP12 - ROmerstral3e 39 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 43,9 -
1.0G 55,0 443 )
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 AN HANG 3 2
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OD Leimen
Lastfall 2 - Neubau Gleisanlage
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 2 dLr, Lastfall 2
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 13- ROmerstralle 43 Gebietsnutzung: WA
SO EG 55,0 39,6 -
1.0G 55,0 43,2 -
IP 14 - MoltkestralRe 4 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 33,4 -
1.0G 55,0 36,3 -
2.0G 55,0 40,4 ]
IP15- ROmerstralle 47 Gebietsnutzung: WA
S EG 55,0 48,4 ]
1.0G 55,0 48,9 -
IP16 - ROmerstralle 49 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 50,0 -
1.0G 55,0 50,7 -
IP17 - ROmerstralle 51 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 51,2 -
1.0G 55,0 52,0 -
IP 18 - NulBlocher StralRe 38 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 58,6 3,6
1.0G 55,0 58,7 3,7
2.0G 55,0 58,7 37
IP19- NuBlocher StralRe 51 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 60,2 5,2
1.0G 55,0 61,4 6,4
2.0G 55,0 61,5 6,5
3.0G 55,0 61,4 6,4
IP20- Im Emmersrain 2 Gebietsnutzung: WR
Sw EG 50,0 52,6 2,6
1.0G 50,0 53,8 3,8
2.0G 50,0 54,8 4,8
IP21- NuBlocher StralRe 63 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 56,9 1,9
1.0G 55,0 58,2 3,2
IP 22 - NuBlocher StralRe 63 Gebietsnutzung: WA
S EG 55,0 36,9 -
1.0G 55,0 37,7 -
2.0G 55,0 39,0 -
IP 23 - Otto Hoog Stadium Gebietsnutzung: ES
o | EG | 60,0 | 46,9 .
IP 24 - Burgermeister-Weidemaier-Stral3e 4 Gebietsnutzung: WA
(0] EG 55,0 39,6 -
1.0G 55,0 40,3 -
2.0G 55,0 40,9 -
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3.2
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OD Leimen =
Lastfall 2 - Neubau Gleisanlage =
beurteilt nach AVV Baularm
Fass Stock IRW Lr, Lastfall 2 dLr, Lastfall 2
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 25 - Bilrgermeister-Weidemaier-Strafe 8 Gebietsnutzung: WA
o] EG 55,0 44,9 ]
1.0G 55,0 455 -
2.0G 55,0 46,1 -
3.0G 55,0 46,6 -
4.0G 55,0 47,1 -
IP 26 - Burgermeister-Weidemaier-Straf3e 12 Gebietsnutzung: WA
) | EG | 55,0 | 43,0 )
IP 27 - Bulrgermeister-Weidemaier-Strae 14 Gebietsnutzung: WA
o] EG 55,0 44,1 ]
1.0G 55,0 44,8 .
2.0G 55,0 46,0 -
3.0G 55,0 46,6 -
IP 28 - Burgermeister-Weidemaier-Stral3e 22 Gebietsnutzung: WA
o EG 55,0 39,5 -
1.0G 55,0 40,4 .
2.0G 55,0 41,7 -
3.0G 55,0 42,3 -
IP 29 - Nusslocher StralRe 40/1 Gebietsnutzung: SOK
@) EG 45,0 66,3 21,3
1.0G 45,0 66,0 21,0
2.0G 45,0 65,5 20,5
3.0G 45,0 64,8 19,8
IP30- Nusslocher Stral3e 40 Gebietsnutzung: SOK
NO EG 45,0 63,0 18,0
1.0G 45,0 64,0 19,0
2.0G 45,0 63,8 18,8
3.0G 45,0 63,4 18,4
4.0G 45,0 62,9 17,9
IP31- RamerstralRe 48 Gebietsnutzung: WA
NO | EG 55,0 | 56,4 1,4
IP32- ROmerstral3e 44 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 49,7 -
1.0G 55,0 50,5 -
2.0G 55,0 51,2 -
IP33- ROmerstral3e 40 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 46,3 -
1.0G 55,0 46,8 -
2.0G 55,0 47,3 -
IP34- ROmerstral3e 38a Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 34,2 -
1.0G 55,0 36,6 -
2.0G 55,0 38,9 -
3.0G 55,0 41,9 -
IP35- ROmerstral3e 34 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 43,5 -
1.0G 55,0 43,9 -
2.0G 55,0 44,3 -
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3.2
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OD Leimen
Lastfall 2 - Neubau Gleisanlage
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 2 dLr, Lastfall 2

werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP36- ROmerstral3e 30 Gebietsnutzung: Mi

NO EG 60,0 43,3 -

1.0G 60,0 43,6 -
IP37 - ROmerstral3e 28/1 Gebietsnutzung: Mi

NO EG 60,0 29,3 -
1.0G 60,0 31,6 -
2.0G 60,0 35,3 -

IP 38 - ROmerstral3e 24 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 34,9 -

1.0G 55,0 35,4 -
IP39- ROmerstral3e 20 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 25,3 -
1.0G 55,0 27,9 -
2.0G 55,0 33,7 -

IP40 - ROmerstralle 12 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 34,2 -
1.0G 55,0 36,4 -
2.0G 55,0 36,8 -

IP 41 - Kurpfalz-Centrum 7 Gebietsnutzung: MK

NO EG 60,0 35,2 -
1.0G 60,0 36,0 -
2.0G 60,0 36,2 -
3.0G 60,0 36,4 -

IP 42 - Kurpfalz-Centrum 5 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 35,2 -
1.0G 60,0 35,3 -
2.0G 60,0 35,5 -
3.0G 60,0 35,7 -

IP 43 - Kurpfalz-Centrum 3 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 34,8 -
1.0G 60,0 34,9 -
2.0G 60,0 35,1 -
3.0G 60,0 35,3 -

IP 44 - Kurpfalz-Centrum 9 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 27,2 -
1.0G 60,0 29,8 -
2.0G 60,0 32,8 -
3.0G 60,0 35,1 -
4.0G 60,0 37,1 -

IP 45 - Kurpfalz-Centrum 1 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 34,4 -
1.0G 60,0 34,6 -
2.0G 60,0 34,8 -
3.0G 60,0 35,0 -

18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3.2
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OD Leimen
Lastfall 2 - Neubau Gleisanlage
beurteilt nach AVV Baularm

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 2 dLr, Lastfall 2
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 46 - ROmerstralle 2 Gebietsnutzung: MK*
(@] EG 60,0 32,5 -

1.0G 60,0 33,6 -
2.0G 60,0 34,1 -
3.0G 60,0 34,2 -
4.0G 60,0 34,3 -

18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 AN HANG 3 2
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OD Leimen

Lastfall 3 - Haltestelle Kurpfalz-Centrum
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 3-1 dLr, Lastfall 3-1
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
P1- Rohrbacher Stral3e 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 53,1 -
1.0G 55,0 53,6 -
2.0G 55,0 54,0 -
IP2- Rathausstralie 23 Gebietsnutzung: WA
sw EG 55,0 44,1 ]
1.0G 55,0 45,5 -
2.0G 55,0 475 -
IP3- RdmerstralRe 7 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 70,8 15,8
1.0G 55,0 71,2 16,2
2.0G 55,0 71,1 16,1
IP4- Johannisstral3e 10 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 67,8 12,8
1.0G 55,0 69,1 14,1
IP5- RdmerstralRe 17 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 69,0 14,0
1.0G 55,0 69,9 14,9
2.0G 55,0 70,0 15,0
IP6- Romerstral3e 19/1 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 60,7 5,7
1.0G 55,0 61,8 6,8
2.0G 55,0 62,8 7,8
IP7- RomerstralRe 23 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 51,2 -
1.0G 55,0 52,2 -
IP8- RdmerstralRe 29 Gebietsnutzung: WA
NW EG 55,0 41,7 -
1.0G 55,0 43,3 -
2.0G 55,0 447 )
IP9- Rdmerstralle 31 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 46,5 -
1.0G 55,0 47,2 -
2.0G 55,0 46,1 -
3.0G 55,0 46,6 -
IP10- Bismarckstralle 4 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 40,7 -
1.0G 55,0 41,7 -
2.0G 55,0 43,5 -
IP11- ROmerstral3e 35 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 45,5 -
1.0G 55,0 45,9 -
IP12 - ROmerstral3e 39 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 44,9 ]
1.0G 55,0 45,3 -
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3 3 1
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OD Leimen
Lastfall 3 - Haltestelle Kurpfalz-Centrum
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 3-1 dLr, Lastfall 3-1
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 13- ROmerstralle 43 Gebietsnutzung: WA
SO EG 55,0 35,6 -
1.0G 55,0 39,2 -
IP 14 - MoltkestralRe 4 Gebietsnutzung: WA
SwW EG 55,0 31,3 -
1.0G 55,0 33,6 -
2.0G 55,0 36,8 -
IP15- ROmerstralle 47 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 43,1 -
1.0G 55,0 43,4 ]
IP16 - ROmerstralle 49 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 42,9 -
1.0G 55,0 43,1 -
IP17 - ROmerstralle 51 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 42,7 -
1.0G 55,0 42,9 -
IP 18 - NulBlocher StralRe 38 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 36,7 -
1.0G 55,0 41,4 ]
2.0G 55,0 42,1 -
IP19- NuBlocher StralRe 51 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 30,9 -
1.0G 55,0 33,2 -
2.0G 55,0 35,9 -
3.0G 55,0 38,6 -
IP20- Im Emmersrain 2 Gebietsnutzung: WR
Sw EG 50,0 30,6 -
1.0G 50,0 32,2 -
2.0G 50,0 33,9 -
IP21- NuBlocher StralRe 63 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 27,1 -
1.0G 55,0 29,1 -
IP 22 - NuBlocher StralRe 63 Gebietsnutzung: WA
S EG 55,0 35,6 -
1.0G 55,0 36,7 -
2.0G 55,0 37,4 -
IP 23 - Otto Hoog Stadium Gebietsnutzung: ES
o | EG | 60,0 | 46,0 .
IP 24 - Burgermeister-Weidemaier-Stral3e 4 Gebietsnutzung: WA
(0] EG 55,0 39,3 -
1.0G 55,0 40,0 -
2.0G 55,0 40,7 -
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3.3.1

Seite 2/5

SoundPLAN 7.4




OD Leimen
Lastfall 3 - Haltestelle Kurpfalz-Centrum
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 3-1 dLr, Lastfall 3-1
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 25 - Bilrgermeister-Weidemaier-Strafe 8 Gebietsnutzung: WA
o} EG 55,0 41,5 -
1.0G 55,0 42,2 -
2.0G 55,0 43,0 -
3.0G 55,0 43,7 -
4.0G 55,0 443 .
IP 26 - Burgermeister-Weidemaier-Straf3e 12 Gebietsnutzung: WA
0 | EG | 55,0 | 36,7 -
IP 27 - Bulrgermeister-Weidemaier-Strae 14 Gebietsnutzung: WA
(0] EG 55,0 36,0 -
1.0G 55,0 36,4 -
2.0G 55,0 36,8 -
3.0G 55,0 37,2 -
IP 28 - Burgermeister-Weidemaier-Stral3e 22 Gebietsnutzung: WA
(0] EG 55,0 30,7 -
1.0G 55,0 31,3 -
2.0G 55,0 31,8 -
3.0G 55,0 32,8 -
IP 29 - Nusslocher StralRe 40/1 Gebietsnutzung: SOK
@) EG 45,0 32,9 -
1.0G 45,0 33,2 -
2.0G 45,0 33,4 -
3.0G 45,0 33,8 -
IP30- Nusslocher Stral3e 40 Gebietsnutzung: SOK
NO EG 45,0 33,9 -
1.0G 45,0 36,8 -
2.0G 45,0 40,4 ]
3.0G 45,0 42,3 -
4.0G 45,0 42,6 -
IP31- RamerstralRe 48 Gebietsnutzung: WA
NO | EG 55,0 | 42,9 -
IP32- ROmerstral3e 44 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 42,7 -
1.0G 55,0 43,8 -
2.0G 55,0 44,4 .
IP33- ROmerstral3e 40 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 42,3 -
1.0G 55,0 44,1 .
2.0G 55,0 45,4 .
IP34- ROmerstral3e 38a Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 33,1 -
1.0G 55,0 35,3 -
2.0G 55,0 38,7 -
3.0G 55,0 42,7 -
IP35- ROmerstral3e 34 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 41,6 -
1.0G 55,0 44,4 .
2.0G 55,0 46,7 -
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3.3.1
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OD Leimen
Lastfall 3 - Haltestelle Kurpfalz-Centrum
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 3-1 dLr, Lastfall 3-1
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP36- ROmerstral3e 30 Gebietsnutzung: Mi

NO EG 60,0 39,9 -

1.0G 60,0 44,0 -
IP37 - ROmerstral3e 28/1 Gebietsnutzung: Mi

NO EG 60,0 41,2 -
1.0G 60,0 43,5 -
2.0G 60,0 46,5 -

IP 38 - ROmerstral3e 24 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 50,7 -

1.0G 55,0 51,0 -
IP39- ROmerstral3e 20 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 54,0 -
1.0G 55,0 54,4 -
2.0G 55,0 54,8 -

IP40 - ROmerstralle 12 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 58,7 3,7
1.0G 55,0 59,6 4,6
2.0G 55,0 60,5 5,5

IP 41 - Kurpfalz-Centrum 7 Gebietsnutzung: MK

NO EG 60,0 66,4 6,4
1.0G 60,0 67,3 7,3
2.0G 60,0 67,5 75
3.0G 60,0 67,4 7.4

IP 42 - Kurpfalz-Centrum 5 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 77,8 17,8
1.0G 60,0 76,6 16,6
2.0G 60,0 75,3 15,3
3.0G 60,0 74,1 14,1

IP 43 - Kurpfalz-Centrum 3 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 78,2 18,2
1.0G 60,0 77,1 17,1
2.0G 60,0 75,9 15,9
3.0G 60,0 74,8 14,8

IP 44 - Kurpfalz-Centrum 9 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 51,3 -
1.0G 60,0 54,3 -
2.0G 60,0 56,7 -
3.0G 60,0 57,7 -
4.0G 60,0 59,0 -

IP 45 - Kurpfalz-Centrum 1 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 77,5 17,5
1.0G 60,0 76,2 16,2
2.0G 60,0 74,8 14,8
3.0G 60,0 73,7 13,7

18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3.3.1
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OD Leimen
Lastfall 3 - Haltestelle Kurpfalz-Centrum
beurteilt nach AVV Baularm

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 3-1 dLr, Lastfall 3-1
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 46 - ROmerstralie 2 Gebietsnutzung: MK*
(6] EG 60,0 62,5 2,5
1.0G 60,0 63,9 3,9
2.0G 60,0 65,0 5,0
3.0G 60,0 65,5 55
4.0G 60,0 65,7 57
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3 3 1
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OD Leimen

Lastfall 3 - Haltestelle MoltkestralRe
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 3-2 dLr, Lastfall 3-2
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
P1- Rohrbacher Stral3e 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 37,8 -
1.0G 55,0 38,7 -
2.0G 55,0 39,2 -
IP2- Rathausstralie 23 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 25,3 -
1.0G 55,0 27,5 -
2.0G 55,0 30,1 -
IP3- RdmerstralRe 7 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 28,9 -
1.0G 55,0 29,4 -
2.0G 55,0 32,5 -
IP4- Johannisstral3e 10 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 28,5 -
1.0G 55,0 32,0 -
IP5- RdmerstralRe 17 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 35,4 -
1.0G 55,0 35,6 -
2.0G 55,0 36,9 -
IP6- Romerstral3e 19/1 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 43,6 -
1.0G 55,0 45,9 -
2.0G 55,0 45,6 -
IP7- RomerstralRe 23 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 47,1 -
1.0G 55,0 47,6 -
IP8- RdmerstralRe 29 Gebietsnutzung: WA
NW EG 55,0 43,6 -
1.0G 55,0 43,3 -
2.0G 55,0 33,7 -
IP9- Rdmerstralle 31 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 48,0 -
1.0G 55,0 49,2 -
2.0G 55,0 50,3 -
3.0G 55,0 50,3 -
IP10- Bismarckstralle 4 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 33,3 -
1.0G 55,0 35,2 -
2.0G 55,0 37,8 -
IP11- ROmerstral3e 35 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 52,5 -
1.0G 55,0 52,9 -
IP12 - ROmerstral3e 39 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 54,4 ]
1.0G 55,0 54,9 -
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3 3 2
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OD Leimen
Lastfall 3 - Haltestelle MoltkestralRe
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 3-2 dLr, Lastfall 3-2
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 13- ROmerstralle 43 Gebietsnutzung: WA
SO EG 55,0 50,6 -
1.0G 55,0 52,4 -
IP 14 - MoltkestralRe 4 Gebietsnutzung: WA
S EG 55,0 44,1 ]
1.0G 55,0 48,2 -
2.0G 55,0 52,1 -
IP15- ROmerstralle 47 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 63,9 8,9
1.0G 55,0 65,3 10,3
IP16 - ROmerstralle 49 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 68,4 13,4
1.0G 55,0 68,9 13,9
IP17 - ROmerstralle 51 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 72,1 17,1
1.0G 55,0 72,0 17,0
IP 18 - NulBlocher StralRe 38 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 78,7 23,7
1.0G 55,0 77,7 22,7
2.0G 55,0 76,3 21,3
IP19- NuBlocher StralRe 51 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 66,5 11,5
1.0G 55,0 67,7 12,7
2.0G 55,0 67,8 12,8
3.0G 55,0 67,7 12,7
IP20- Im Emmersrain 2 Gebietsnutzung: WR
Sw EG 50,0 49,7 -
1.0G 50,0 51,3 1,3
2.0G 50,0 53,9 3,9
IP21- NuBlocher StralRe 63 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 51,2 -
1.0G 55,0 51,6 -
IP 22 - NuBlocher StralRe 63 Gebietsnutzung: WA
S EG 55,0 37,2 -
1.0G 55,0 38,0 -
2.0G 55,0 39,4 -
IP 23 - Otto Hoog Stadium Gebietsnutzung: ES
o | EG | 60,0 | 46,2 .
IP 24 - Burgermeister-Weidemaier-Stral3e 4 Gebietsnutzung: WA
(0] EG 55,0 39,6 -
1.0G 55,0 40,3 -
2.0G 55,0 40,9 -
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3 3 2
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OD Leimen
Lastfall 3 - Haltestelle MoltkestralRe
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 3-2 dLr, Lastfall 3-2
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 25 - Bilrgermeister-Weidemaier-Strafe 8 Gebietsnutzung: WA
o) EG 55,0 42,9 -
1.0G 55,0 43,5 -
2.0G 55,0 44,2 .
3.0G 55,0 44,8 .
4.0G 55,0 45,4 .
IP 26 - Burgermeister-Weidemaier-Straf3e 12 Gebietsnutzung: WA
0 | EG | 55,0 | 38,6 -
IP 27 - Bulrgermeister-Weidemaier-Strae 14 Gebietsnutzung: WA
o] EG 55,0 425 -
1.0G 55,0 42,9 -
2.0G 55,0 43,2 -
3.0G 55,0 43,6 -
IP 28 - Burgermeister-Weidemaier-Stral3e 22 Gebietsnutzung: WA
o) EG 55,0 48,4 ]
1.0G 55,0 48,7 -
2.0G 55,0 49,1 -
3.0G 55,0 48,3 -
IP 29 - Nusslocher StralRe 40/1 Gebietsnutzung: SOK
o) EG 45,0 42,6 -
1.0G 45,0 43,2 -
2.0G 45,0 43,8 -
3.0G 45,0 44,5 .
IP30- Nusslocher Stral3e 40 Gebietsnutzung: SOK
NO EG 45,0 62,9 17,9
1.0G 45,0 64,4 19,4
2.0G 45,0 65,2 20,2
3.0G 45,0 65,5 20,5
4.0G 45,0 65,6 20,6
IP31- RamerstralRe 48 Gebietsnutzung: WA
NO | EG 55,0 | 75,1 20,1
IP32- ROmerstral3e 44 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 69,3 14,3
1.0G 55,0 70,4 15,4
2.0G 55,0 70,4 15,4
IP33- ROmerstral3e 40 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 61,2 6,2
1.0G 55,0 62,2 7,2
2.0G 55,0 63,2 8,2
IP34- ROmerstral3e 38a Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 46,9 -
1.0G 55,0 49,0 -
2.0G 55,0 51,9 -
3.0G 55,0 56,1 1,1
IP35- ROmerstral3e 34 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 55,3 0,3
1.0G 55,0 55,8 0,8
2.0G 55,0 56,4 1,4
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3 3 2
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OD Leimen
Lastfall 3 - Haltestelle MoltkestralRe
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 3-2 dLr, Lastfall 3-2

werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP36- ROmerstral3e 30 Gebietsnutzung: Mi

NO EG 60,0 53,4 -

1.0G 60,0 53,8 -
IP37 - ROmerstral3e 28/1 Gebietsnutzung: Mi

NO EG 60,0 40,0 -
1.0G 60,0 42,3 -
2.0G 60,0 46,1 -

IP 38 - ROmerstral3e 24 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 45,1 -

1.0G 55,0 45,8 -
IP39- ROmerstral3e 20 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 35,3 -
1.0G 55,0 38,3 -
2.0G 55,0 443 -

IP40 - ROmerstralle 12 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 42,6 -
1.0G 55,0 44,8 -
2.0G 55,0 45,8 -

IP 41 - Kurpfalz-Centrum 7 Gebietsnutzung: MK

NO EG 60,0 43,7 -
1.0G 60,0 44,6 -
2.0G 60,0 44,8 -
3.0G 60,0 45,0 -

IP 42 - Kurpfalz-Centrum 5 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 43,7 -
1.0G 60,0 43,8 -
2.0G 60,0 44,0 -
3.0G 60,0 44,2 -

IP 43 - Kurpfalz-Centrum 3 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 43,1 -
1.0G 60,0 43,3 -
2.0G 60,0 434 -
3.0G 60,0 43,6 -

IP 44 - Kurpfalz-Centrum 9 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 34,6 -
1.0G 60,0 37,3 -
2.0G 60,0 40,3 -
3.0G 60,0 43,0 -
4.0G 60,0 45,6 -

IP 45 - Kurpfalz-Centrum 1 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 42,6 -
1.0G 60,0 42,8 -
2.0G 60,0 42,9 -
3.0G 60,0 43,2 -

18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3 3 2
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OD Leimen
Lastfall 3 - Haltestelle MoltkestralRe
beurteilt nach AVV Baularm

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 3-2 dLr, Lastfall 3-2
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 46 - ROmerstralle 2 Gebietsnutzung: MK*
(0} EG 60,0 39,1 -

1.0G 60,0 40,7 -
2.0G 60,0 41,9 -
3.0G 60,0 42,0 -
4.0G 60,0 42,2 -

18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3 3 2
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OD Leimen

Lastfall 3 - Haltestelle Friedhof
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 3-3 dLr, Lastfall 3-3
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
P1- Rohrbacher Stral3e 2 Gebietsnutzung: WA
" EG 55,0 28,5 -
1.0G 55,0 32,4 -
2.0G 55,0 33,8 -
IP2- Rathausstralie 23 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 21,8 -
1.0G 55,0 23,8 -
2.0G 55,0 26,4 -
IP3- RdmerstralRe 7 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 32,0 -
1.0G 55,0 33,2 -
2.0G 55,0 34,2 -
IP4- Johannisstral3e 10 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 26,4 -
1.0G 55,0 28,5 -
IP5- RdmerstralRe 17 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 30,8 -
1.0G 55,0 32,8 -
2.0G 55,0 34,3 -
IP6- Romerstral3e 19/1 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 30,8 -
1.0G 55,0 32,7 -
2.0G 55,0 34,5 -
IP7- RomerstralRe 23 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 32,7 -
1.0G 55,0 35,5 -
IP8- RdmerstralRe 29 Gebietsnutzung: WA
NW EG 55,0 27,3 -
1.0G 55,0 29,3 -
2.0G 55,0 34,0 -
IP9- Rdmerstralle 31 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 31,7 -
1.0G 55,0 33,7 -
2.0G 55,0 35,0 -
3.0G 55,0 36,2 -
IP10- Bismarckstralle 4 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 26,8 -
1.0G 55,0 28,7 -
2.0G 55,0 30,9 -
IP11- ROmerstral3e 35 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 32,6 -
1.0G 55,0 34,4 )
IP12 - ROmerstral3e 39 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 31,6 -
1.0G 55,0 32,8 -
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3 3 3
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OD Leimen
Lastfall 3 - Haltestelle Friedhof
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 3-3 dLr, Lastfall 3-3
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 13- ROmerstralle 43 Gebietsnutzung: WA
SO EG 55,0 31,5 -
1.0G 55,0 32,7 -
IP 14 - Moltkestralle 4 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 27,3 -
1.0G 55,0 30,7 -
2.0G 55,0 32,6 -
IP15- ROmerstralle 47 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 32,9 -
1.0G 55,0 34,8 -
IP16 - ROmerstralle 49 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 36,2 -
1.0G 55,0 37,1 -
IP17 - ROmerstralle 51 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 34,5 -
1.0G 55,0 36,9 -
IP 18 - NulBlocher StralRe 38 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 41,6 -
1.0G 55,0 42,0 -
2.0G 55,0 42,6 -
IP19- NuBlocher StralRe 51 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 48,8 -
1.0G 55,0 48,6 -
2.0G 55,0 48,9 -
3.0G 55,0 49,1 -
IP20- Im Emmersrain 2 Gebietsnutzung: WR
Sw EG 50,0 37,7 -
1.0G 50,0 39,0 -
2.0G 50,0 44,2 ]
IP21- NuBlocher StraRe 63 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 48,3 -
1.0G 55,0 49,4 ]
IP 22 - NuBlocher StralRe 63 Gebietsnutzung: WA
S EG 55,0 61,3 6,3
1.0G 55,0 62,4 7,4
2.0G 55,0 63,5 8,5
IP 23 - Otto Hoog Stadium Gebietsnutzung: ES
0 | EG | 60,0 | 55,3 -
IP 24 - Burgermeister-Weidemaier-Stral3e 4 Gebietsnutzung: WA
o EG 55,0 58,9 3,9
1.0G 55,0 59,6 4,6
2.0G 55,0 60,3 5,3
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3 3 3
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OD Leimen
Lastfall 3 - Haltestelle Friedhof
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 3-3 dLr, Lastfall 3-3
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 25 - Bilrgermeister-Weidemaier-Strafe 8 Gebietsnutzung: WA
o EG 55,0 62,3 7,3
1.0G 55,0 63,5 8,5
2.0G 55,0 64,5 9,5
3.0G 55,0 65,0 10,0
4.0G 55,0 65,0 10,0
IP 26 - Burgermeister-Weidemaier-Straf3e 12 Gebietsnutzung: WA
0 | EG | 55,0 | 58,9 3,9
IP 27 - Bulrgermeister-Weidemaier-Strae 14 Gebietsnutzung: WA
o] EG 55,0 57,1 2,1
1.0G 55,0 57,9 2,9
2.0G 55,0 58,9 3,9
3.0G 55,0 59,6 4,6
IP 28 - Burgermeister-Weidemaier-Stral3e 22 Gebietsnutzung: WA
o} EG 55,0 51,4 -
1.0G 55,0 51,7 -
2.0G 55,0 52,3 -
3.0G 55,0 52,8 -
IP 29 - Nusslocher StralRe 40/1 Gebietsnutzung: SOK
o] EG 45,0 53,7 8,7
1.0G 45,0 54,2 9,2
2.0G 45,0 54,7 9,7
3.0G 45,0 55,1 10,1
IP30- Nusslocher Stral3e 40 Gebietsnutzung: SOK
NO EG 45,0 31,3 -
1.0G 45,0 31,6 -
2.0G 45,0 32,3 -
3.0G 45,0 33,3 -
4.0G 45,0 34,1 -
IP31- RamerstralRe 48 Gebietsnutzung: WA
NO | EG 55,0 | 33,1 -
IP32- ROmerstral3e 44 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 28,0 -
1.0G 55,0 28,1 -
2.0G 55,0 30,3 -
IP33- ROmerstral3e 40 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 29,0 -
1.0G 55,0 26,5 -
2.0G 55,0 29,0 -
IP34- ROmerstral3e 38a Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 32,6 -
1.0G 55,0 35,8 -
2.0G 55,0 34,7 -
3.0G 55,0 35,4 -
IP35- ROmerstral3e 34 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 24,6 -
1.0G 55,0 24,7 -
2.0G 55,0 27,2 -
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3 3 3
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OD Leimen
Lastfall 3 - Haltestelle Friedhof
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 3-3 dLr, Lastfall 3-3

werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP36- ROmerstral3e 30 Gebietsnutzung: Mi

NO EG 60,0 27,4 -

1.0G 60,0 28,6 -
IP37 - ROmerstral3e 28/1 Gebietsnutzung: Mi

NO EG 60,0 24,8 -
1.0G 60,0 26,7 -
2.0G 60,0 31,8 -

IP 38 - ROmerstral3e 24 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 23,9 -

1.0G 55,0 25,3 -
IP39- ROmerstral3e 20 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 23,0 -
1.0G 55,0 23,6 -
2.0G 55,0 26,0 -

IP40 - ROmerstralle 12 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 21,5 -
1.0G 55,0 22,6 -
2.0G 55,0 26,2 -

IP 41 - Kurpfalz-Centrum 7 Gebietsnutzung: MK

NO EG 60,0 21,1 -
1.0G 60,0 22,3 -
2.0G 60,0 24,3 -
3.0G 60,0 26,3 -

IP 42 - Kurpfalz-Centrum 5 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 20,5 -
1.0G 60,0 21,9 -
2.0G 60,0 23,6 -
3.0G 60,0 25,6 -

IP 43 - Kurpfalz-Centrum 3 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 22,3 -
1.0G 60,0 24,9 -
2.0G 60,0 28,4 -
3.0G 60,0 33,1 -

IP 44 - Kurpfalz-Centrum 9 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 28,3 -
1.0G 60,0 31,8 -
2.0G 60,0 34,4 -
3.0G 60,0 37,2 -
4.0G 60,0 38,8 -

IP 45 - Kurpfalz-Centrum 1 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 30,1 -
1.0G 60,0 32,4 -
2.0G 60,0 35,1 -
3.0G 60,0 36,2 -

18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3 3 3
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OD Leimen
Lastfall 3 - Haltestelle Friedhof
beurteilt nach AVV Baularm

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 3-3 dLr, Lastfall 3-3
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 46 - ROmerstralie 2 Gebietsnutzung: MK*
(0} EG 60,0 32,3 -

1.0G 60,0 33,7 -
2.0G 60,0 35,2 -
3.0G 60,0 36,0 -
4.0G 60,0 36,5 -

18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3 3 3
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OD Leimen
Lastfall 4 - Herstellung Asphaltdeckschicht
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 4 dLr, Lastfall 4
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
P1- Rohrbacher Stral3e 2 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 34,2 -
1.0G 55,0 35,7 -
2.0G 55,0 37,0 -
IP2- Rathausstralie 23 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 31,7 -
1.0G 55,0 33,5 -
2.0G 55,0 35,6 -
IP3- RdmerstralRe 7 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 40,6 -
1.0G 55,0 41,0 -
2.0G 55,0 42,3 -
IP4- Johannisstral3e 10 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 37,4 -
1.0G 55,0 38,6 -
IP5- RdmerstralRe 17 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 50,4 -
1.0G 55,0 51,0 -
2.0G 55,0 51,9 -
IP6- Romerstral3e 19/1 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 58,5 3,5
1.0G 55,0 59,4 4.4
2.0G 55,0 60,3 5,3
IP7- RomerstralRe 23 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 71,0 16,0
1.0G 55,0 71,5 16,5
IP8- RdmerstralRe 29 Gebietsnutzung: WA
NW EG 55,0 73,9 18,9
1.0G 55,0 73,6 18,6
2.0G 55,0 73,1 18,1
IP9- Rdmerstralle 31 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 77,2 22,2
1.0G 55,0 76,6 21,6
2.0G 55,0 75,8 20,8
3.0G 55,0 74,9 19,9
IP10- Bismarckstralle 4 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 56,5 15
1.0G 55,0 57,4 2,4
2.0G 55,0 58,4 3,4
IP11- ROmerstral3e 35 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 61,2 6,2
1.0G 55,0 62,3 7,3
IP12 - ROmerstral3e 39 Gebietsnutzung: WA
sw EG 55,0 57,6 2,6
1.0G 55,0 58,3 3,3
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 AN HANG 3 4

Seite1/5

SoundPLAN 7.4




OD Leimen
Lastfall 4 - Herstellung Asphaltdeckschicht
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 4 dLr, Lastfall 4
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 13- ROmerstralle 43 Gebietsnutzung: WA
SO EG 55,0 46,3 -
1.0G 55,0 50,0 -
IP 14 - MoltkestralRe 4 Gebietsnutzung: WA
S EG 55,0 40,4 ]
1.0G 55,0 42,8 -
2.0G 55,0 46,7 -
IP15- ROmerstralle 47 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 52,5 -
1.0G 55,0 52,8 -
IP16 - ROmerstralle 49 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 51,5 -
1.0G 55,0 51,9 -
IP17 - ROmerstralle 51 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 511 -
1.0G 55,0 51,4 -
IP 18 - NulBlocher StralRe 38 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 43,0 -
1.0G 55,0 49,4 ]
2.0G 55,0 49,6 -
IP19- NuBlocher StralRe 51 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 37,1 -
1.0G 55,0 39,7 -
2.0G 55,0 43,1 -
3.0G 55,0 47,4 ]
IP20- Im Emmersrain 2 Gebietsnutzung: WR
Sw EG 50,0 32,7 -
1.0G 50,0 35,0 -
2.0G 50,0 37,7 -
IP21- NuBlocher StralRe 63 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 29,7 -
1.0G 55,0 31,7 -
IP 22 - NuBlocher StralRe 63 Gebietsnutzung: WA
S EG 55,0 35,8 -
1.0G 55,0 36,9 -
2.0G 55,0 37,6 -
IP 23 - Otto Hoog Stadium Gebietsnutzung: ES
o) | EG | 60,0 | 46.1 ]
IP 24 - Burgermeister-Weidemaier-Stral3e 4 Gebietsnutzung: WA
(0] EG 55,0 39,4 -
1.0G 55,0 40,1 -
2.0G 55,0 40,8 -
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3.4
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OD Leimen
Lastfall 4 - Herstellung Asphaltdeckschicht
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 4 dLr, Lastfall 4
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 25 - Bilrgermeister-Weidemaier-Strafe 8 Gebietsnutzung: WA
o} EG 55,0 41,6 -
1.0G 55,0 42,3 -
2.0G 55,0 43,0 -
3.0G 55,0 43,7 -
4.0G 55,0 44,4 .
IP 26 - Burgermeister-Weidemaier-Straf3e 12 Gebietsnutzung: WA
0 | EG | 55,0 | 37,0 -
IP 27 - Bulrgermeister-Weidemaier-Strae 14 Gebietsnutzung: WA
(0] EG 55,0 36,4 -
1.0G 55,0 36,7 -
2.0G 55,0 37,0 -
3.0G 55,0 37,5 -
IP 28 - Burgermeister-Weidemaier-Stral3e 22 Gebietsnutzung: WA
o) EG 55,0 34,4 ]
1.0G 55,0 35,0 -
2.0G 55,0 35,9 -
3.0G 55,0 36,9 -
IP 29 - Nusslocher StralRe 40/1 Gebietsnutzung: SOK
o) EG 45,0 33,7 -
1.0G 45,0 33,9 -
2.0G 45,0 34,1 -
3.0G 45,0 34,7 .
IP30- Nusslocher Stral3e 40 Gebietsnutzung: SOK
NO EG 45,0 41,9 -
1.0G 45,0 44,2 .
2.0G 45,0 46,4 1.4
3.0G 45,0 47,4 2,4
4.0G 45,0 47,7 2,7
IP31- RamerstralRe 48 Gebietsnutzung: WA
NO | EG 55,0 | 49,0 -
IP32- ROmerstral3e 44 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 50,4 -
1.0G 55,0 51,0 -
2.0G 55,0 51,3 -
IP33- ROmerstral3e 40 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 52,1 -
1.0G 55,0 52,8 -
2.0G 55,0 53,2 -
IP34- ROmerstral3e 38a Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 41,6 -
1.0G 55,0 43,8 -
2.0G 55,0 45,1 -
3.0G 55,0 48,4 .
IP35- ROmerstral3e 34 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 55,8 0,8
1.0G 55,0 56,7 1,7
2.0G 55,0 57,5 2,5
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3.4
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OD Leimen
Lastfall 4 - Herstellung Asphaltdeckschicht
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 4 dLr, Lastfall 4

werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP36- ROmerstral3e 30 Gebietsnutzung: Mi

NO EG 60,0 61,3 1,3

1.0G 60,0 62,5 2,5
IP37 - ROmerstral3e 28/1 Gebietsnutzung: Mi

NO EG 60,0 50,1 -
1.0G 60,0 53,9 -
2.0G 60,0 57,5 -

IP 38 - ROmerstral3e 24 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 80,3 25,3

1.0G 55,0 79,1 24,1
IP39- ROmerstral3e 20 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 74,4 194
1.0G 55,0 74,4 194
2.0G 55,0 74,0 19,0

IP40 - ROmerstralle 12 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 58,7 3,7
1.0G 55,0 59,5 4,5
2.0G 55,0 60,3 5,3

IP 41 - Kurpfalz-Centrum 7 Gebietsnutzung: MK

NO EG 60,0 55,5 -
1.0G 60,0 56,0 -
2.0G 60,0 56,6 -
3.0G 60,0 57,1 -

IP 42 - Kurpfalz-Centrum 5 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 53,3 -
1.0G 60,0 53,7 -
2.0G 60,0 54,1 -
3.0G 60,0 54,7 -

IP 43 - Kurpfalz-Centrum 3 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 52,0 -
1.0G 60,0 52,4 -
2.0G 60,0 52,7 -
3.0G 60,0 53,2 -

IP 44 - Kurpfalz-Centrum 9 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 38,9 -
1.0G 60,0 40,9 -
2.0G 60,0 42,7 -
3.0G 60,0 45,1 -
4.0G 60,0 50,1 -

IP 45 - Kurpfalz-Centrum 1 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 51,0 -
1.0G 60,0 51,3 -
2.0G 60,0 51,6 -
3.0G 60,0 52,0 -

18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3.4
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OD Leimen

beurteilt nach AVV Baularm

Lastfall 4 - Herstellung Asphaltdeckschicht

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 4 dLr, Lastfall 4
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 46 - ROmerstralke 2 Gebietsnutzung: MK*
(@] EG 60,0 48,0 -

1.0G 60,0 48,3 -
2.0G 60,0 48,6 -
3.0G 60,0 49,2 -
4.0G 60,0 49,6 -

18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 AN HANG 3 4
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OD Leimen
Lastfall 5 - Herstellung Gleispflaster
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 5 dLr, Lastfall 5
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
P1- Rohrbacher Stral3e 2 Gebietsnutzung: WA
" EG 55,0 35,8 -
1.0G 55,0 36,8 -
2.0G 55,0 37,4 -
IP2- Rathausstralie 23 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 23,6 -
1.0G 55,0 25,7 -
2.0G 55,0 28,2 -
IP3- RdmerstralRe 7 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 27,6 -
1.0G 55,0 28,1 -
2.0G 55,0 31,0 -
IP4- Johannisstral3e 10 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 27,0 -
1.0G 55,0 30,8 -
IP5- RdmerstralRe 17 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 34,0 -
1.0G 55,0 34,2 -
2.0G 55,0 35,4 -
IP6- Romerstral3e 19/1 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 41,7 -
1.0G 55,0 43,9 -
2.0G 55,0 441 )
IP7- RomerstralRe 23 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 45,6 -
1.0G 55,0 46,1 -
IP8- RdmerstralRe 29 Gebietsnutzung: WA
NW EG 55,0 43,8 -
1.0G 55,0 43,9 -
2.0G 55,0 32,3 -
IP9- Rdmerstralle 31 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 47,5 -
1.0G 55,0 48,5 -
2.0G 55,0 49,1 -
3.0G 55,0 49,3 -
IP10- Bismarckstralle 4 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 32,1 -
1.0G 55,0 33,8 -
2.0G 55,0 36,1 -
IP11- ROmerstral3e 35 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 51,5 -
1.0G 55,0 52,0 -
IP12 - ROmerstral3e 39 Gebietsnutzung: WA
SW EG 55,0 53,7 -
1.0G 55,0 54,3 -
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 AN HANG 3 5
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OD Leimen
Lastfall 5 - Herstellung Gleispflaster
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 5 dLr, Lastfall 5
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 13- ROmerstralle 43 Gebietsnutzung: WA
SO EG 55,0 53,8 -
1.0G 55,0 55,2 0,2
IP 14 - MoltkestralRe 4 Gebietsnutzung: WA
S EG 55,0 44,9 ]
1.0G 55,0 48,0 -
2.0G 55,0 52,1 -
IP15- ROmerstralle 47 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 69,0 14,0
1.0G 55,0 68,8 13,8
IP16 - ROmerstralle 49 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 75,2 20,2
1.0G 55,0 73,7 18,7
IP17 - ROmerstralle 51 Gebietsnutzung: WA
Sw EG 55,0 76,1 21,1
1.0G 55,0 74,6 19,6
IP 18 - NulBlocher StralRe 38 Gebietsnutzung: WA
w EG 55,0 73,9 18,9
1.0G 55,0 73,3 18,3
2.0G 55,0 72,3 17,3
IP19- NuBlocher StralRe 51 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 63,1 8,1
1.0G 55,0 64,4 9,4
2.0G 55,0 64,7 9,7
3.0G 55,0 64,6 9,6
IP20- Im Emmersrain 2 Gebietsnutzung: WR
Sw EG 50,0 48,1 -
1.0G 50,0 49,5 -
2.0G 50,0 51,6 1,6
IP21- NuBlocher StralRe 63 Gebietsnutzung: WA
W EG 55,0 47,3 -
1.0G 55,0 47,7 -
IP 22 - NuBlocher StralRe 63 Gebietsnutzung: WA
S EG 55,0 36,5 -
1.0G 55,0 37,4 -
2.0G 55,0 38,6 -
IP 23 - Otto Hoog Stadium Gebietsnutzung: ES
o) | EG | 60,0 | 46.1 ]
IP 24 - Burgermeister-Weidemaier-Stral3e 4 Gebietsnutzung: WA
(0] EG 55,0 39,5 -
1.0G 55,0 40,2 -
2.0G 55,0 40,8 -
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3.5
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OD Leimen
Lastfall 5 - Herstellung Gleispflaster
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 5 dLr, Lastfall 5
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 25 - Bilrgermeister-Weidemaier-Strafe 8 Gebietsnutzung: WA
o EG 55,0 42,2 -
1.0G 55,0 42,9 -
2.0G 55,0 43,5 -
3.0G 55,0 44,2 .
4.0G 55,0 44,9 .
IP 26 - Burgermeister-Weidemaier-Straf3e 12 Gebietsnutzung: WA
0 | EG | 55,0 | 37,8 -
IP 27 - Bulrgermeister-Weidemaier-Strae 14 Gebietsnutzung: WA
(0] EG 55,0 39,8 -
1.0G 55,0 40,2 -
2.0G 55,0 40,6 -
3.0G 55,0 41,1 -
IP 28 - Burgermeister-Weidemaier-Stral3e 22 Gebietsnutzung: WA
o] EG 55,0 45,1 -
1.0G 55,0 45,6 -
2.0G 55,0 46,1 -
3.0G 55,0 45,8 -
IP 29 - Nusslocher StralRe 40/1 Gebietsnutzung: SOK
o) EG 45,0 40,6 -
1.0G 45,0 41,1 -
2.0G 45,0 41,7 .
3.0G 45,0 423 -
IP30- Nusslocher Stral3e 40 Gebietsnutzung: SOK
NO EG 45,0 60,6 15,6
1.0G 45,0 62,2 17,2
2.0G 45,0 62,9 17,9
3.0G 45,0 63,1 18,1
4.0G 45,0 63,2 18,2
IP31- RamerstralRe 48 Gebietsnutzung: WA
NO | EG 55,0 | 715 16,5
IP32- ROmerstral3e 44 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 70,6 15,6
1.0G 55,0 71,1 16,1
2.0G 55,0 70,9 15,9
IP33- ROmerstral3e 40 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 62,5 7,5
1.0G 55,0 64,0 9,0
2.0G 55,0 64,7 9,7
IP34- ROmerstral3e 38a Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 47,0 -
1.0G 55,0 48,6 -
2.0G 55,0 50,8 -
3.0G 55,0 54,8 -
IP35- ROmerstral3e 34 Gebietsnutzung: WA
NO EG 55,0 54,2 -
1.0G 55,0 54,9 -
2.0G 55,0 55,5 0,5
18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3.5
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OD Leimen
Lastfall 5 - Herstellung Gleispflaster
beurteilt nach AVV Baularm

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 5 dLr, Lastfall 5

werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP36- ROmerstral3e 30 Gebietsnutzung: Mi

NO EG 60,0 52,1 -

1.0G 60,0 52,5 -
IP37 - ROmerstral3e 28/1 Gebietsnutzung: Mi

NO EG 60,0 37,5 -
1.0G 60,0 39,7 -
2.0G 60,0 43,0 -

IP 38 - ROmerstral3e 24 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 43,5 -

1.0G 55,0 44,2 -
IP39- ROmerstral3e 20 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 33,3 -
1.0G 55,0 36,4 -
2.0G 55,0 42,4 -

IP40 - ROmerstralle 12 Gebietsnutzung: WA

NO EG 55,0 40,6 -
1.0G 55,0 42,6 -
2.0G 55,0 44,1 -

IP 41 - Kurpfalz-Centrum 7 Gebietsnutzung: MK

NO EG 60,0 41,6 -
1.0G 60,0 42,8 -
2.0G 60,0 43,2 -
3.0G 60,0 43,3 -

IP 42 - Kurpfalz-Centrum 5 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 42,0 -
1.0G 60,0 42,2 -
2.0G 60,0 42,3 -
3.0G 60,0 42,5 -

IP 43 - Kurpfalz-Centrum 3 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 41,4 -
1.0G 60,0 41,6 -
2.0G 60,0 41,7 -
3.0G 60,0 41,9 -

IP 44 - Kurpfalz-Centrum 9 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 32,3 -
1.0G 60,0 34,9 -
2.0G 60,0 37,8 -
3.0G 60,0 40,8 -
4.0G 60,0 43,6 -

IP 45 - Kurpfalz-Centrum 1 Gebietsnutzung: MK*

NO EG 60,0 40,9 -
1.0G 60,0 41,1 -
2.0G 60,0 41,2 -
3.0G 60,0 41,4 -

18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 ANHANG 3.5
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OD Leimen
Lastfall 5 - Herstellung Gleispflaster
beurteilt nach AVV Baularm

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer StraRe 24 - 64683 Einhausen

Fass Stock IRW Lr, Lastfall 5 dLr, Lastfall 5
werk Tag Tag Tag
dB(A) dB(A) dB(A)
IP 46 - ROmerstralke 2 Gebietsnutzung: MK*
(@] EG 60,0 36,0 -

1.0G 60,0 38,9 -
2.0G 60,0 40,1 -
3.0G 60,0 40,3 -
4.0G 60,0 40,4 -

18.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2 AN HANG 3 5
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Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte geman AVV Baularm

<= 0 dB(A)

0< <= 5 dB(A)
5< <= 10 dB(A)
10< <= 15 dB(A)

15< <= 20 dB(A)
20< <= 25 dB(A)
25< dB(A)

Beurteilungspegel
Baularm im Tagzeitraum (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr),
beurteilt nach AVV Baularm

- = 45 dB(A): IRW (Krankenh&user, Pflegeheime,...)
= 50 dB(A): IRW (ausschlie3lich Wohnen)
= 55 dB(A): IRW (vorwiegend Wohnen)
= 60 dB(A): IRW (gemischte Nutzung)

= 65 dB(A): IRW (vorwiegend Anlagen)
= 70 dB(A)

= 75 dB(A)

Malflstab 1:2500
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———F——1—— Fehlheimer StraBe 24
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= EueE=E =2 ==0 Telefon (06251) 96 46-0
BERATENDE INGENIEURE VBI www.fritz-ingenieure.de

15.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
OD Leimen

- SCHALLIMMISSIONSPLAN -
- KONFLIKTKARTE -

Lastfall 1 - Ruckbau der Gleisanlage
(dynamischer Baubetrtriebsbereich
= reprasentativer Berechnungsabschnitt)

/ Y ANHANG 4.1
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Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte geman AVV Baularm

<= 0 dB(A)

0< <= 5 dB(A)
5< <= 10 dB(A)
10< <= 15 dB(A)

15< <= 20 dB(A)

20< <= 25 dB(A)

25< dB(A)
1

Beurteilungspegel
Baularm im Tagzeitraum (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr),
beurteilt nach AVV Baularm

- = 45 dB(A): IRW (Krankenh&user, Pflegeheime,...)
= 50 dB(A): IRW (ausschlie3lich Wohnen)
= 55 dB(A): IRW (vorwiegend Wohnen)
= 60 dB(A): IRW (gemischte Nutzung)

= 65 dB(A): IRW (vorwiegend Anlagen)
= 70 dB(A)

= 75 dB(A)

Malflstab 1:2000

0 20 40 60 80 100
| T T

——%—t—1—2"
==E=EEE £ ¢ 64683 Einhausen
= Ee=E = ==0 Telefon (06251) 96 46-0
BERATENDE INGENIEURE VBI w.fritz-ingenieur

15.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
OD Leimen

- SCHALLIMMISSIONSPLAN -
- KONFLIKTKARTE -

Lastfall 2 - Neubau der Gleisanlage
(dynamischer Baubetrtriebsbereich
= reprasentativer Berechnungsabschnitt)

ANHANG 4.2
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Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte geman AVV Baularm

<= 0 dB(A)

0< <= 5 dB(A)

5< <= 10 dB(A)

10< <= 15 dB(A)

15< <= 20 dB(A)
20< <= 25 dB(A)
25< dB(A)

Beurteilungspegel
Baularm im Tagzeitraum (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr),
beurteilt nach AVV Baularm

50 dB(A): IRW (ausschliefdlich Wohnen)
55 dB(A): IRW (vorwiegend W ohnen)
60 dB(A): IRW (gemischte Nutzung)

65 dB(A): IRW (vorwiegend Anlagen)
70 dB(A)

75 dB(A)

45 dB(A): IRW (Krankenhduser, Pflegeheime,...

)

Malflstab 1:2000

0 20 40 60 80 100
I I M
e Fehlheimer StraRe 24
=== = _E 64683 Einhausen
= Ee= = ==0 Telefon (06251) 96 46-0
GENIEURE VBI www_fritz-ingenieure.de

15.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
OD Leimen

- SCHALLIMMISSIONSPLAN -
- KONFLIKTKARTE -

Lastfall 3 - Herstellung Haltestelle
Hst. Kurpfalz-Centrum

ANHANG 4.3.1
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Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte geman AVV Baularm

<= 0 dB(A)

0< <= 5 dB(A)
5< <= 10 dB(A)
10< <= 15 dB(A)

15< <= 20 dB(A)
20< <= 25 dB(A)
25< dB(A)

Beurteilungspegel
Baularm im Tagzeitraum (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr),
beurteilt nach AVV Baularm

50 dB(A): IRW (ausschliefdlich Wohnen)
55 dB(A): IRW (vorwiegend W ohnen)
60 dB(A): IRW (gemischte Nutzung)

65 dB(A): IRW (vorwiegend Anlagen)
70 dB(A)

75 dB(A)

Malflstab 1:2000

0 20 40 60 80 100
| T T

Fehlheimer StraBe 24
64683 Einhausen
Telefon (06251) 96 46-0
www.fritz-ingenieure.de
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15.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
OD Leimen

- SCHALLIMMISSIONSPLAN -
- KONFLIKTKARTE -

Lastfall 3 - Herstellung Haltestelle
Hst. Moltkestra3e

ANHANG 4.3.2

45 dB(A): IRW (Krankenhduser, Pflegeheime,...
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Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte geman AVV Baularm

<= 0 dB(A)

0< <= 5 dB(A)
5< <= 10 dB(A)
10< <= 15 dB(A)

15< <= 20 dB(A)
20< <= 25 dB(A)
25< dB(A)

Beurteilungspegel
Baularm im Tagzeitraum (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr),
beurteilt nach AVV Baularm

50 dB(A): IRW (ausschliefdlich Wohnen)
55 dB(A): IRW (vorwiegend W ohnen)
60 dB(A): IRW (gemischte Nutzung)

65 dB(A): IRW (vorwiegend Anlagen)
70 dB(A)

75 dB(A)

Malflstab 1:2000

40 60 80 100
| T T

=== E — T Fehlheimer StraBe 24
= 64683 Einhausen
Telefon (06251) 96 46-0

BERATENDE INGENIEURE VBI www fritz-ingenieure.de

15.04.2016; Bericht Nr.14129-ABS-2

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
OD Leimen

- SCHALLIMMISSIONSPLAN -
- KONFLIKTKARTE -

Lastfall 3 - Herstellung Haltestelle
Hst. Friedhof Leimen

ANHANG 4.3.3

45 dB(A): IRW (Krankenhduser, Pflegeheime,...
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Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte geman AVV Baularm

<= 0 dB(A)

0< <= 5 dB(A)
5< <= 10 dB(A)
10< <= 15 dB(A)

15< <= 20 dB(A)
20< <= 25 dB(A)
25< dB(A)

NS '
SRR

Beurteilungspegel
Baularm im Tagzeitraum (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr),
beurteilt nach AVV Baularm

- = 45 dB(A): IRW (Krankenh&user, Pflegeheime,...)
= 50 dB(A): IRW (ausschlie3lich Wohnen)
= 55 dB(A): IRW (vorwiegend Wohnen)
= 60 dB(A): IRW (gemischte Nutzung)

= 65 dB(A): IRW (vorwiegend Anlagen)
= 70 dB(A)

= 75 dB(A)

Malflstab 1:2000
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Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
OD Leimen

- SCHALLIMMISSIONSPLAN -

- KONFLIKTKARTE -

Lastfall 4 - Bahnkorper in Asphalt
(dynamischer Baubetrtriebsbereich

= reprasentativer Berechnungsabschnitt)

ANHANG 4.4
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