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Abkiirzungsverzeichnis

16. BImSchV Verkehrslarmschutzverordnung

BauNVO Baunutzungsverordnung

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BImSchV Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz

dB(A] Dezibel (A-bewertet)

GE Gewerbegebiete

AL« Differenz von Beurteilungspegeln [dB(A]]

IGW Immissionsgrenzwert gemaf 16. BImSchV [dB(A]]

| Lange eines Zuges [m]

LmE Emissionspegel [dB(A]]

L Beurteilungspegel [dB(A]]

Ml Mischgebiete

MK Kerngebiete

n Anzahl

SOK Sondernutzungsgebiet (Krankenhauser, Altenheime)

v Geschwindigkeit [km/h]

Vmax Hochstgeschwindigkeit [km/h]

WA Allgemeine Wohngebiete

WB Besondere Wohngebiete

* Kennzeichnung von Gebietsnutzungen fir die ausschlief3liche Nut-
zung im Tagzeitraum
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1 Zusammenfassung

Im Zusammenhang mit dem geplanten baulichen Eingriff in die zwischen
Heidelberg und Leimen verkehrende Stadtbahnstrecke wurden die
schalltechnischen Auswirkungen untersucht, die sich aus der Veranderung der
bestehenden Strecke ergeben werden. Die Ergebnisse der schalltechnischen
Untersuchung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a Die  Veranderungen  der  bestehenden  Strecke sind  aus
immissionsschutzrechtlicher Sicht als erheblicher baulicher Eingriff in
einen bestehenden Schienenverkehrsweg einzustufen. Ein Teil der Stre-
cke wird als ,zweites durchgehendes Gleis” im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1
16. BImSchV behandelt.

a Bei insgesamt 2 der untersuchten Gebaude im Einwirkungsbereich der
Stadtbahntrasse liegt aufgrund der vorhabenbedingten Pegelerhohung
aus dem Schienenverkehrsweg der Sachverhalt einer wesentlichen
Anderung in Verbindung mit einer Uberschreitung der Immissions-

grenzwerte vor.

a Bei zahlreichen Gebauden, bei denen a priori von einer wesentlichen An-
derung  ausgegangen  wurde, liegen  Uberschreitungen  der
Immissionsgrenzwerte von bis zu

ALr, Tag/ Nacht = 4,8 / 8,8 dB[A]
im Tag- bzw. Nachtzeitraum vor.

(] Fir insgesamt 29 Gebdaude wurde ein Rechtsanspruch auf
schalltechnische Vorsorgemaflinahmen dem Grunde nach ermittelt. Da
sich unter stadtebaulichen Gesichtspunkten wirksame  aktive
Schallschutzmaflnahmen im Untersuchungsbereich nicht realisieren
lassen, wird empfohlen, die Vorsorge durch passive
Schallschutzmaflnahmen im Sinne der Verkehrswege-Schallschutz-
mafnahmenverordnung (24. BImSchV) auszufiihren.
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2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH plant unter der Invest-Nr. HO044 die
Erneuerung der Stadtbahntrasse der Linie 23 in Leimen im Bereich zwischen der
Haltestelle Kurpfalz-Centrum und der Endhaltestelle Leimen Friedhof.

Der Streckenverlauf der Stadtbahntrasse im Null- und Planfall ist im
Ubersichtslageplan in Anlage 1 dargestellt. Die Trasse verlduft im Planfall zu
einem groflen Teil als straenbiindiger Bahnkorper. Die Ausfihrung im Bereich
der Moltkestrafle als besonderer Bahnkorper und im Bereich der Nusslocher
Strafle als Rasengleis ist demgegenuber parallel zur Strafle in Seitenlage
vorgesehen.

Der vorliegende Bericht umfasst die Beurteilung der schalltechnischen
Auswirkungen der baulichen Eingriffe in die Schienenverkehrsstrecke nach der
16.BImSchV  /2/. Hierbei st fir die trassennahe Bebauung im
Einwirkungsbereich der Stadtbahn zu prifen, ob die Anforderungen gemaf
16. BImSchV  eingehalten  werden  bzw. inwieweit Anspriche auf
Larmvorsorgemaf3inahmen bestehen. Soweit die Prifung der schalltechnischen
Belange Hinweise auf Konfliktpotentiale ergibt, sind geeignete Vorschlage zur
Konfliktlosung zu entwickeln.

3 Bearbeitungsgrundlagen

3.1 Gesetze, Normen und Richtlinien

Der durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchungen liegen die folgenden
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Regelwerke zu Grunde:

/1/ Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigung, Gerausche, Erschiitterungen und ahnliche Vorgange
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der aktuell giiltigen
Fassung

/2/  16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990,
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/3/

/4]

/5/

16/

geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBL. |
S. 2269)

Anlage 2 (zu § 4) der 16. BImSchV: Berechnung des Beurteilungspegels fir
Schienenwege (Schall 03-2012), giiltig ab 01. Januar 2015

24. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrswege-SchallschutzmafBnahmenverordnung - 24. BImSchV) vom 4.
Februar 1997 in ihrer berichtigten Fassung vom 16. Mai 1997

Verordnung tiber den Bau und Betrieb der Straenbahnen (StraBenbahn-
Bau- und Betriebsordnung (BOStrab), Ausfertigungsdatum: 11.12.1987

Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraflen in der
Baulast des Bundes (VLarmSchR 97), Ausgabe 1997, eingefiihrt durch das
allgemeine Rundschreiben StraBenbau Nr. 26/1997 vom 02.06.1997 des
Bundesministers fur Verkehr, StB 15/14.80.13-65/11 Va 97

3.2 Planunterlagen und projektspezifische Informationen

Zur Bearbeitung wurden die nachfolgenden Planunterlagen, Schriftsatze und

sonstigen Informationen herangezogen:

17/

/8/

/9/

/10/

/11/

Digitaler Lage- und Katasterplan zur Bestands- und Plansituation der
Stadtbahnstrecke im betrachteten Bereich, zur Verfigung gestellt von der
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, Stand: 12.11.2012

Bebauungsplan aus dem Online-Kartendienst der Stadt Leimen sowie Skiz-
ze mit erganzten Gebietsnutzungen, zur Verfiigung gestellt von der Stadt-
verwaltung Leimen am 25.04.2014

Angaben zu den OV-Fahrten auf der Bestandsstrecke sowie auf der
Planstrecke, bereitgestellt von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, Stand:
24.03.2014

Lageplan, Grundrisse, Schnitte und Ansichten, Neubau zweier Mehrfamili-
enhauser in der Romerstraf3e 13/15, Boser Architektur, Stand: 17.12.2005

Lageplan, Grundrisse, Schnitte und Ansichten, Neubau von altersgerechten
Mehrfamilienhdusern mit TG, RomerstraBe 33/35, Architekturblro Her-
mann Hoffmann, Stand: 28.04.2017
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4 Anforderungen an den Schallschutz

Unter schadlichen Umwelteinwirkungen versteht man gemaf3 § 3 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) /1/ Immissionen, die durch Art, Ausmaf
und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belas-
tigungen fur die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufiihren. Hierzu
zahlen Gerausche, Erschitterungen, Luftverunreinigungen, Licht, Warme, Strah-
len und ahnliche Umwelteinwirkungen, die insbesondere auf den Menschen, aber
auch auf Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphare sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgtter einwirken konnen.

GemaRl § 41 (1) BImSchG ist beim Neubau oder der wesentlichen Anderung von
Straflen- oder Schienenverkehrswegen sicherzustellen, dass durch diese keine
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerausche hervorgerufen
werden kdénnen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Nach § 41 (2)
BImSchG kann von diesem Grundsatz abgewichen werden, falls die Kosten von
Schutzmafnahmen aufler Verhaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen
wirden.

Basierend auf § 43 BImSchG wurde vom Gesetzgeber eine Konkretisierung
dieser unbestimmten Rechtsbegriffe in der 16. Verordnung zur Durchfihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung -
16. BImSchV) /2/ vorgenommen. Diese ist fir den Bau oder die wesentliche
Anderung von &ffentlichen StraBen sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen
und StraBenbahnen anzuwenden. Eine Anderung ist gemaB §1 (2) Nr. 1 der
16. BImSchV /2/ wesentlich, wenn

a eine Strafle um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen oder ein
Schienenverkehrsweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich
erweitert wird.

Bei anderen erheblichen baulichen Eingriffen ist die vorhabenbedingte Erhchung
der Verkehrslarmbelastung die fiir die Beurteilung mafligebende Grof3e: Eine
Anderung ist gemaB §1 (2) Nr. 2 der 16. BImSchV auch dann wesentlich, wenn
durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem
zu andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms

a um mindestens 3 dB(A) erhoht wird, oder

Projekt: 20178021-VVS-4 Q Fassung vom 26.10.2017 O OD Leimen - Schienenverkehr
Auftraggeber: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH O Mohlstrafle 27 O 68165 Mannheim



W™ KREBS +KIEFER
-9- FRITZ AG

a auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht
erhoht wird, oder

a von mindestens 70 dB(A] am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht weiter

erhoht wird, dies gilt jedoch nicht in Gewerbegebieten.

Im Umfeld von NeubaumaBnahmen und dort, wo ein erheblicher baulicher
Eingriff zu einer wesentlichen Anderung im Sinne der 16. BImSchV fiihrt, ist zu
prifen, ob die in §2 (1) der 16.BImSchV genannten Immissionsgrenzwerte
eingehalten oder unterschritten werden. Die Hohe der Immissionsgrenzwerte ist
dabei abh&ngig vom jeweiligen Beurteilungszeitraum (Tag bzw. Nacht]) und von
der Art der baulichen Nutzung der Siedlungsflachen und baulichen Anlagen.

Tabelle 1 Immissionsgrenzwerte geman § 2 (1) der 16. BImSchV

] ) Immissionsgrenzwerte [dB(A]]
Zeile Anlagen und Gebiete

Tag' Nacht?
Krankenhauser
Schulen
1 i 57 473
Kurheime
Altenheime

Reine Wohngebiete
2 Allgemeine Wohngebiete 59 49
Kleinsiedlungsgebiete

Kerngebiete

3 Dorfgebiete 64 54
Mischgebiete
4 Gewerbegebiete 69 59

! 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr

2 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr

3 Der Nachtwert gilt nicht fur Schulen, sondern nur fir Krankenhauser, Kur- und Al-
tenheime.

Die Art der in Tabelle 1 bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus den
Festsetzungen in den Bebauungsplanen. Anlagen und Gebiete, fiir die keine
Festsetzungen  bestehen, sind nach Tabelle1 entsprechend der
Schutzbedirftigkeit auf Grundlage der tatsachlichen Nutzung zu beurteilen. Wird
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die zu schitzende Nutzung nur am Tag oder nur in der Nacht ausgedbt, so ist nur
der Immissionsgrenzwert fir diesen Zeitraum anzuwenden.

5 Arbeitsgrundsatze und Vorgehensweise

Die fiir den Neubau oder die wesentliche Anderung von Verkehrswegen
durchzufihrenden schalltechnischen Untersuchungen beruhen ausschlieflich
auf Schallausbreitungsberechnungen. Die anzuwendenden Berechnungs-
verfahren gelten fir standardisierte Bedingungen und basieren auf zahlreichen
speziell zur  Erstellung der Berechnungsverfahren  durchgefiihrten
Einzelmessungen. Dabei werden verschiedene Einflisse, wie beispielsweise die
betrieblichen Randbedingungen, Besonderheiten des Fahrweges sowie
Absorptions-, Beugungs- und Dampfungseffekte in der Schallausbreitung
berlcksichtigt.

Die Berechnungsergebnisse bieten eine Unabhangigkeit von den Zufalligkeiten
einer Messung, wie z.B. von Witterungsverhaltnissen und von betrieblichen
Besonderheiten am Messtag. Insbesondere erlaubt das Verfahren, Prognosen
der zukinftigen Larmsituation zu erstellen. Die Berechnungsverfahren sind so
konzipiert, dass in nahezu allen Fallen die Ergebnisse von Messungen unter
denen von Berechnungen liegen. Die Berechnung erfolgt somit grundsatzlich zu
Gunsten der Larmbetroffenen.

Fur die Ausbreitungsberechnungen bei Schienenverkehrswegen wird die vom
Gesetzgeber zwingend zur Anwendung vorgegebene Richtlinie zur Berechnung
der Schallimmissionen von Schienenwegen Schall 03-2012 /3/ herangezogen.
Das Regelwerk Schall 03-2012 dient zur Ermittlung der Gerauscheinwirkungen
in der Umgebung von Bahnanlagen sowohl nach Eisenbahn-Bau- und -
Betriebsordnung (EBO) als auch gemaB Strafenbahn-Bau- und -
Betriebsordnung (BOStrab). Auf das Regelwerk wird in Anlage 2 zu §3 der
16. BImSchV /2/ normativ verwiesen.

Ausgangspunkt der schalltechnischen Betrachtungen ist die Erstellung eines
digitalen Schallquellen- und Ausbreitungsmodells, in das die vorhandenen und
geplanten Gleise als Linienschallquellen lage- und hohenrichtig aufgenommen
werden. Des Weiteren wird im Modell die fur die Schallausbreitung relevante
Bebauung erfasst. Hierbei werden die Beurteilungspegel fiir alle Gebaude, die an
den der BaumafBnahme zugewandten Fassaden schutzwiirdige Nutzungen (zum
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Beispiel Wohnnutzungen, Bironutzungen) aufweisen, mittels sogenannten Ge-
baudelarmkartenberechnungen, getrennt fiir den Tagzeitraum (06.00 Uhr bis
22.00 Uhr) und fir den Nachtzeitraum (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr), fir samtliche
tatsachlich vorhandene Geschossebenen bestimmt.

Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel ist gemaf Schall 03-2012 fiir
Stadtbahnen eine Pegelkorrektur von

Ks=-5dB
anzuwenden.

Die ortlichen Gegebenheiten mit allen relevanten Parametern fiir die
schalltechnische Bewertung nach 16. BImSchV /2/ sind dem Ubersichtslageplan
in Anlage 1 zu entnehmen. Insbesondere sind der Verlauf der Stadtbahnstrecke
im Null- und Planfall, Gebaude mit schutzwiirdigen Nutzungen im maglichen
Einwirkungsbereich sowie die entsprechenden Gebietsnutzungen dargestellt.

Hinsichtlich der zu untersuchenden Immissionsorte wurden auch die Planungen
fir die Neubauten in der Romerstrafie 13/15 sowie Romerstrafie 33/35 beriick-
sichtigt, da es sich hierbei um vorgelagerte Planungen zu dem hier untersuchten
Planvorhaben handelt.

Die Ermittlung der Emissionspegel sowie der Beurteilungspegel erfolgt mit dem
Programm SoundPLAN, Version 7.4 (SoundPLAN GmbH, Backnang].

Im Bereich zwischen dem Kurpfalz-Zentrum und der Haltestelle Moltkestralle
soll neben dem bestehenden Gleis ein weiteres Gleis zu liegen kommen. Es be-
stehen Zweifel, ob die Kriterien eines ,zweiten durchgehenden Gleises” vollum-
ganglich erfillt sind. In Abstimmung mit der Planfeststellungsbehdrde wird je-
doch im Sinne einer Berechnung ,.auf der sicheren Seite” die fiir mégliche Larm-
betroffene giinstigere Annahme eines ,zweiten durchgehenden Gleises™ gewahlt.
Das bedeutet, dass bei allen Gebauden, die innerhalb der Querschnitte liegen, die
im Rahmen des Planvorhabens erstmals zweigleisig werden, a priori von einer
wesentlichen Anderung ausgegangen wird. Folglich wird fiir diese Geb&ude le-
diglich auf Grenzwertiberschreitung geprift, um Anspriiche auf Larmvorsorge-
mafBnahmen dem Grunde nach festzustellen.

Fir die Gebaude, die Querschnitten zuzuordnen sind, welche nicht im Bereich
der erstmaligen Zweigleisigkeit liegen, wird demgegenuber geprift, ob im Un-
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tersuchungsbereich aufgrund der baulichen Veranderungen eine Erhohung der
Verkehrslarmbelastung eintritt, die zu einer wesentlichen Anderung fiihrt. Im
weiteren Schritt sind die Gebaude, fir welche der Sachverhalt einer wesentlichen
Anderung vorliegt, hinsichtlich méglicher Grenzwertiiberschreitungen zu unter-
suchen, um ggf. bestehende Anspriche auf LarmvorsorgemalBnahmen festzu-
stellen.

6 Untersuchungsergebnisse

6.1 Emissionen

Wesentliche Parameter fir die Emissionsberechnung von Schienenwegen sind
neben der Anzahl von Zugbewegungen die Fahrzeugkategorie der einzelnen
Zugelemente mit Angabe der Achsen pro Fahrzeug und die Anzahl der Fahrzeuge
je Kategorie sowie die fahrzeugbedingte Hochstgeschwindigkeit bzw. die
zulassige Streckengeschwindigkeit und die Art des Fahrweges.

Im gesamten betrachteten Streckenabschnitt ist im Tag- und Nachtzeitraum ins-
gesamt fur beide Richtungen sowohl im Prognose-Plan- als auch im Prognose-
Nullfall mit einem Stadtbahnaufkommen in Hohe von

NTag/Nacht = 183 / 23 Ziigen

zu rechnen /9/. Zuséatzlich werden im Prognose-Nullfall aus Heidelberg
kommend bis zum Kurpfalz-Centrum und auflerdem im Prognose-Planfall von
Rohrbach Sud bis hin zur Moltkestrafle die in diesen Bereichen eingesetzten E-
Wagen mit einem Verkehrsaufkommen fir beide Richtungen von

NTag = 4 Z'Ligen
im Tagzeitraum bericksichtigt.

Die Lange der Fahrzeuge des Typs RNV 8Z (Niederflurfahrzeuge mit
Klimaanlage) der verkehrenden Stadtbahnlinie 23 betrégt

1=40,0m.

E-Wagen des Typs M8C (Hochflurfahrzeuge) werden mit einer Fahrzeugléange von
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1=27,0m

in Ansatz gebracht. Alle Bahnen weisen 8 Achsen auf und sind vollstandig mit
Scheibenbremsen ausgestattet.

Die Hochstgeschwindigkeit betragt im untersuchten Streckenabschnitt zwischen
den Haltestellen Kurpfalzzentrum und Friedhof

v =30 km/h.

Fur Langsamfahrstrecken mit Radien oberhalb von 200 m sowie Bereiche ohne
Weichen Haltestellen oder Kreuzungen wird die Streckenhochstgeschwindigkeit
in Ansatz gebracht. Fiir Weichenlangen und Bahnsteiglangen sowie jeweils 25 m
davor und dahinter und fir Bereiche mit Kurvenradien von bis zu 200 m wird

gemaf Schall 03-2012 ersatzweise mit einer Geschwindigkeit von
v =50 km/h

gerechnet. Da keine wirksamen SchallminderungsmafBnahmen zur Reduzierung
der Kurvengerausche getroffen werden, wird richtlinienkonform zusatzlich zur
Annahme der ersatzweise angenommenen Geschwindigkeit von 50 km/h der Pe-
gel der langenbezogenen Schallleistung von Rollgerauschen bei Kurvenradien
bis zu 200 m um

K=4dB
erhoht.

Gemal den Angaben des Auftraggebers sind die Streckenhdchstgeschwindigkeit
sowie die Langen der eingesetzten Ziige im Prognose-Planfall und Prognose-
Nullfall gleichzusetzen.

In weiten Teilen der untersuchten Strecke wird die nach Schall 03-2012
definierte Fahrbahnart ,Strafenbiindiger Bahnkérper und feste Fahrbahn”
bertcksichtigt. Bereichsweise wird im Planfall ein ,Begriinter Bahnkorper -
Gleiseindeckung mit tiefliegender Vegetationsebene™ in Ansatz gebracht.

Die der Emissionsermittlung zugrunde gelegten Parameter sowie die gemafR
Schall 03-2012 berechneten langenbezogenen Schallleistungen sind detailliert in
Anhang 1 zusammengestellt.
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6.2 Gerauschimmissionen

Die Beurteilungspegel an Einzelpunkten der zu untersuchenden Gebaude wurden
entsprechend der Anlagen 1 und 2 zu § 3 der 16. BImSchV /2/ getrennt fir die
Beurteilungszeitraume Tag (06.00 bis 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr])
ermittelt.

Die Notwendigkeit von Larmschutzmaf3nahmen ist Uber den zu andernden
Streckenabschnitt hinaus zu prifen. Zur Ermittlung anspruchsberechtigter
Gebaude wurden die Beurteilungspegel an den Gebduden der eingegrenzten
Flurstiicke folglich unter Verwendung des sogenannten ,Baugrubenmodells”
errechnet. Hierbei wurden in Anlehnung an die VLarmSchR 97/6/ zwei
Berechnungsschritte vorgenommen:

(] fur Gebaude innerhalb der Baugrenzen und
(] fur Gebaude auflerhalb der Baugrenzen.

Die Abgrenzung von Gebauden innerhalb und aufBlerhalb des Planungsgebietes
erfolgt hierbei anhand der im Ubersichtsplan dargestellten Baugrenzen, welche
den Bereich des baulichen Eingriffs begrenzen.

Fir die Ermittlung der Beurteilungspegel innerhalb der Bau- bzw.
Planungsgrenzen ist die volle Verkehrsstarke, also die Verkehrsbelastung
innerhalb und auflerhalb der Baugrenzen, in die Berechnung einzubeziehen. Fir
die Ermittlung des Anspruchs auf Schallschutzmafinahmen an Immissionsorten
auflerhalb der Baugrenzen ist hingegen ausschlieBlich die Verkehrsbelastung
innerhalb der Baugrenzen mafigebend. Fir die in diesem Berechnungsschritt
ermittelten Gebaude, welche Immissionen oberhalb der Immissionsgrenzwerte
gemal 16.BImSchV /2/ ausgesetzt sind, resultiert ein Anspruch auf
Larmvorsorgemafinahmen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Bemessung der erforderlichen Mal3nahmen
zur Verbesserung der Schallddmmung von Umfassungsbauteilen fir die nach
oben beschriebener Systematik ermittelten anspruchsberechtigen Gebaude
unter Betrachtung der vollen Verkehrsstarke durchzufiihren ist. Demnach ist -
nach Ermittlung etwaiger Anspriche der aufBerhalb der Planungsgrenzen
liegenden Gebaude - im Nachgang zu dieser Untersuchung der gesamte
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Schienenverkehrsweg zur Berechnung mafligebender Beurteilungspegel in
Ansatz zu bringen.

Die Berechnungsergebnisse zur Beurteilung des Schienenverkehrslarms nach
16.BImSchV /2/ fiir die im Einwirkungsbereich der untersuchten Trasse
befindlichen Gebaude mit schutzwiirdigen Nutzungen sind in tabellarischer Form
in Anhang 2 dokumentiert. Die Ergebnistabellen enthalten neben einer Aussage
zur Art der baulichen Nutzung eine Information zur Lage und betrachteten
Fassade des jeweiligen Immissionsortes sowie zu den fir Tag- und
Nachtzeitraum giltigen Immissionsgrenzwerten (IGW) und den zu erwartenden
Beurteilungspegeln (Lr). Des Weiteren sind fiir Geb&ude, die sich auBerhalb der
Querschnitte mit erstmaliger Zweigleisigkeit befinden, die Veranderungen der
Beurteilungspegel (Lr) im Prognose-Planfall gegeniiber dem Prognose-Nullfall
in allen Geschossen ausgewiesen. Anhand der Pegeldifferenzen kann zunachst
gepriift werden, ob der bauliche Eingriff zu einer ,wesentlichen Anderung” nach
Mafgabe des § 1 (2) Nr. 2 der 16. BImSchV fiihrt. Dies ist im Allgemeinen dann
der Fall, wenn der Beurteilungspegel im Prognose-Planfall um mindestens
2,1 dB(A) [gerundet: 3 dB(A])] gegeniiber dem Prognose-Nullfall ansteigt oder
69,1 dB(A) tags bzw. 59,1 dB(A) nachts [gerundet: 70/ 60 dB(A)] Gberschreitet.
Sofern im Falle einer wesentlichen Anderung Uberschreitungen der
gebietsspezifischen Immissionsgrenzwerte verbleiben, resultiert hieraus ein
Anspruch auf Larmvorsorgemafinahmen.

Die Ergebnisse der flachendeckenden Schallausbreitungsberechnungen fiir den
Prognose-Planfall sind in den Schallimmissionsplanen fiir den Tag- und
Nachtzeitraum in Anlage 2 au3erdem grafisch dokumentiert.

Die Berechnungsergebnisse in Anhang 2.2 sowie die Darstellung in Anlage 2
zeigen, dass sich hinsichtlich der auBlerhalb der Baugrenze befindlichen
Gebaudefassaden nach 16. BImSchV keine Uberschreitungen ergeben. Im
Bereich innerhalb der  Baugrenzen  werden die mafligebenden
Immissionsgrenzwerte gemall Anhang 2.1 fir die direkt an die Trasse
angrenzende Bebauung teilweise jedoch deutlich lberschritten.

Hinsichtlich der untersuchten Immissionsorte innerhalb der Baugrenzen, die
sich auflerhalb des Bereiches befinden, der erstmals von einer Zweigleisigkeit
betroffen ist, liegt bei 2 Gebduden (Romerstrae 15 und 17) der Sachverhalt einer
wesentlichen Anderung vor. Entsprechend Anhang 2.1.1 liegen bei einigen der
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betroffenen Geschossfassaden im Nachtzeitraum auBerdem Uberschreitungen
der Immissionsgrenzwerte bis zu

ALr, Nacht = 3,4 dB(A]

vor. Folglich besteht fur diese beiden Gebaude ein Anspruch auf passiven Schall-
schutz dem Grunde nach.

Bei den Immissionsorten, fir die a priori von einer wesentlichen Anderung aus-
gegangen wird, liegen gemaf3 Anhang 2.1.2 bei 27 Immissionsorten
Uberschreitungen der maBgebenden Immissionsgrenzwerte vor. Diese werden
am Immissionsort Romerstrafie 49 mit

ALr, Tag / Nacht = 4,8 / 8,8 dB(A]

im Tag- bzw. Nachtzeitraum maximal. Im Ergebnis besteht insgesamt fur die
folgenden 29 Gebdude ein Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde

nach:

U Romerstrafle 12, U Romerstrafle 34,
O Romerstrafle 14, O Romerstrafle 35,
O Romerstrafle 15, O Romerstrafle 37,
O Romerstrafle 17, O Romerstrafle 38,
1 Romerstrafie 18, O Romerstrafle 39,
1 Romerstrafie 20, O Romerstrafle 40,
U Romerstrafle 21, O Romerstrafle 41,
O Romerstrafle 22, O RoOmerstrafle 42
O Romerstrafle 23, O Romerstrafle 43,
O Romerstrafle 24, O Romerstrafle 44,
O Romerstrafie 25, O Romerstrafle 45,
O Romerstrafle 29, O Romerstrafle 47,
O Romerstrafle 31, O Romerstrafle 49,
U Romerstrafle 32, O Romerstrafle 51.
U Romerstrafle 33,
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Welche Raumfassaden und Geschosse hierbei im Einzelnen betroffen sind, ist
dem Anhang 2.1 zu entnehmen.

6.3 Einsatz von SchallschutzmaBBinahmen

Dort, wo die Immissionsgrenzwerte gemall Verkehrslarmschutzverordnung
(16. BImSchV /2/] nicht eingehalten werden, entsteht ein Anspruch auf
Larmvorsorgemafinahmen. Ein Anspruch auf aktiven Schallschutz besteht
geman § 41 (2) BImSchG /1/ nur sofern die Kosten der Mainahmen nicht aufler
Verhaltnis zum angestrebten Schutzzweck stehen oder mit dem Vorhaben
unvereinbar sind.

Aufgrund den stadtebaulichen Randbedingungen ist der Einsatz von aktiven
Schallschutzmafnahmen (wie Larmschutzwande) nicht méglich. Insbesondere
ist dies durch die innerstadtische Lage und die geringen Abstande zwischen der
schutzbedurftigen Bebauung und der Emissionsquelle zu begrinden. Um eine
Einhaltung der Immissionsgrenzwerte als Zielvorgabe des §41BImSchG zu
gewahrleisten, sind daher ausschliefilich passive Schallschutzmaf3nahmen
vorgesehen.

Passiver Schallschutz umfasst alle baulichen Veranderungen an vom
Verkehrslarm  betroffenen  baulichen  Anlagen  zur  Senkung der
Gerauscheinwirkungen (Immissionen), insbesondere innerhalb der Gebaude. Fir
die betroffenen Gebaude besteht zunachst ein Anspruch dem Grunde nach. Art
und Umfang der passiven Schallschutzmafinahmen werden im Nachgang zum
Planfeststellungsverfahren objektbezogen fir alle schutzbedirftigen Raume
festgelegt. Als Rechtsgrundlage ist bei der Dimensionierung des passiven
Schallschutzes die 24.BImSchV (Verkehrswege-SchallschutzmaBnahmen-
Verordnung) heranzuziehen.

Passive SchallschutzmafBnahmen im Sinne dieser Verordnung sind bauliche
Verbesserungen an Umfassungsbauteilen schutzbedurftiger Raume, die die
Einwirkungen durch Verkehrslarm mindern. Zu den Mafinahmen gehort auch der
Einbau von Liftungseinrichtungen in Raumen, die Uberwiegend zum Schlafen
genutzt werden und in schutzbedirftigen Raumen mit einer Sauerstoff
verbrauchenden Energiequelle. Die Schalldammung von Umfassungsbauteilen
ist so zu verbessern, dass die gesamte Auflenflache des schutzbedirftigen
Raumes das nach 24. BImSchV bestimmte erforderliche bewertete Schalldamm-
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Maf3 nicht unterschreitet. Ist eine Verbesserung notwendig, so soll die
Verbesserung beim einzelnen Umfassungsbauteil mindestens 5 dB(A] betragen.
Umfassungsbauteile sind Bauteile, die schutzbedirftige Raume baulicher
Anlagen nach aufBlen abschlief3en, insbesondere Fenster, Tiren, Rollladenkasten,
Wande, Dacher sowie Decken unter nicht ausgebauten Dachraumen.

Passive Schallschutzmaf3nahmen sind nicht erforderlich, wenn eine bauliche
Anlage zum Abbruch bestimmt ist, dieser bauordnungsrechtlich gefordert wird
oder wenn die bauliche Anlage bei der Auslegung aller Unterlagen im
Planfeststellungsverfahren noch nicht genehmigt war oder nach den
baurechtlichen Vorschriften mit dem Bau noch nicht begonnen werden durfte.

Der Umfang passiver Schallschutzmaf3nahmen ist vom Gebaudegrundriss, der
Raumnutzung und der vorhandenen Bausubstanz abhangig. Da die tatsachlich
erforderlichen Maflnahmen erst nach einer bautechnischen Bestandsaufnahme
aller anspruchsberechtigten Objekte festgelegt werden konnen, erfolgt die
Dimensionierung des passiven Schallschutzes erst im Nachgang zum
Planfeststellungsverfahren.
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7 AbschlieBende Bemerkungen

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde eine Beurteilung des
baulichen Eingriffs in die Stadtbahntrasse fur die Ortsdurchfahrt in Leimen aus
schalltechnischer Sicht gemaf 16. BImSchV /2/ vorgenommen.

Aufgrund der Uberschreitungen der maBgebenden Immissionsgrenzwerte in
Verbindung mit dem Vorliegen des Sachverhaltes einer wesentlichen Anderung
wurden fir 29 Gebdaude im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Trasse
Anspruche auf Larmvorsorgemaf3nahmen dem Grunde nach ermittelt. Hierbei
sind aufgrund der stadtebaulichen Randbedingungen im Untersuchungsgebiet
ausschliefllich passive Schallschutzmaf3nahmen zur Konfliktlosung vorgesehen.

AUFGESTELLT:
/(. [/(C'),\c/{ Il e
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Monika Kordeusz
GEPRUFT:
pe AN
Dipl.-Ing. (FH) Katrin Endres
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Emissionsermittlung Schienenverkehr
Schallleistungspegel gemal Schall 03-2012

K:\B_Projekte\2014\8021_VVS_RNV_H044_OD_Leimen\C_Bearbeitung\VVS-4 Schiene\[20178021-Emissonen Schiene S03-2012.xIs]1.1.1

Strecke Stadtbahnlinie 23, Leimen - Heidelberg
Streckenabschnitt Rohrbach Sud bis Kurpfalz-Centrum
Belastungsfall Prognose-Nullfall
Fahrbahnart: Stralenbundiger Bahnkorper und feste Fahrbahn

Anzahl Zuglange langenbez. Schallleistungspegel L'w [dB(A)]

Tag Nacht v I Tag Nacht
[km/h] [m] Om 4m 5m Om 4m 5m

Stadtbahn, RNV 82 183 23 30 40 - 748 62,9 - 68,8 56,9 -
E-Wagen, M8C 4 - 30 27 - 583 - - - - -
gesamt 187 23 - - - 749 62,9 - 68,8 56,9 -

Pegelkorrekturen fur Kurvenradien bis zu 200 m sind in den oben ausgewiesenen Schallleistungspegeln nicht beriicksichtigt.

30.06.2017 - Bericht Nr. 20148021-VVS-4

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstra3e 20 - 64295 Darmstadt AN HANG 111
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Emissionsermittlung Schienenverkehr
Schallleistungspegel gemal Schall 03-2012

K:\B_Projekte\2014\8021_VVS_RNV_H044_OD_Leimen\C_Bearbeitung\VVS-4 Schiene\[20178021-Emissonen Schiene S03-2012.xIs]1.1.2

Strecke Stadtbahnlinie 23, Leimen - Heidelberg
Streckenabschnitt Kurpfalz-Centrum bis Leimen Friedhof
Belastungsfall Prognose-Nullfall
Fahrbahnart: Stralenbundiger Bahnkorper und feste Fahrbahn

Anzahl Zuglange langenbez. Schallleistungspegel L'w [dB(A)]

Tag Nacht v I Tag Nacht
[km/h] [m] Om 4m 5m Om 4m 5m

Stadtbahn, RNV 82 183 23 30 40 - 748 62,9 - 68,8 56,9 -
gesamt 183 23 - - - 748 62,9 - 68,8 56,9 -

Pegelkorrekturen fir Kurvenradien bis zu 200 m sind in den oben ausgewiesenen Schallleistungspegeln nicht beriicksichtigt.

30.06.2017 - Bericht Nr. 20148021-VVS-4

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstra3e 20 - 64295 Darmstadt AN HANG 1. 12
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Emissionsermittlung Schienenverkehr
Schallleistungspegel gemal Schall 03-2012

K:\B_Projekte\2014\8021_VVS_RNV_H044_OD_Leimen\C_Bearbeitung\VVS-4 Schiene\[20178021-Emissonen Schiene S03-2012.xIs]1.2.1

Strecke Stadtbahnlinie 23, Leimen - Heidelberg
Streckenabschnitt Rohrbach Sud bis MoltkestralRe
Belastungsfall Prognose-Planfall
Fahrbahnart: Stralenbundiger Bahnkorper und feste Fahrbahn

Anzahl Zuglange langenbez. Schallleistungspegel L'w [dB(A)]

Tag Nacht v I Tag Nacht
[km/h] [m] Om 4m 5m Om 4m 5m

Stadtbahn, RNV 82 183 23 30 40 - 748 62,9 - 68,8 56,9 -
E-Wagen, M8C 4 - 30 27 - 583 - - - - -
gesamt 187 23 - - - 749 62,9 - 68,8 56,9 -

Pegelkorrekturen fur Kurvenradien bis zu 200 m sind in den oben ausgewiesenen Schallleistungspegeln nicht beriicksichtigt.

30.06.2017 - Bericht Nr. 20148021-VVS-4

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstra3e 20 - 64295 Darmstadt AN HANG 12 1
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Emissionsermittlung Schienenverkehr
Schallleistungspegel gemal Schall 03-2012

K:\B_Projekte\2014\8021_VVS_RNV_H044_OD_Leimen\C_Bearbeitung\VVS-4 Schiene\[20178021-Emissonen Schiene S03-2012.xIs]1.2.2

Strecke Stadtbahnlinie 23, Leimen - Heidelberg
Streckenabschnitt Moltkestral3e bis Leimen Friedhof
Belastungsfall Prognose-Planfall
Fahrbahnart: Stralenbundiger Bahnkorper und feste Fahrbahn

Anzahl Zuglange langenbez. Schallleistungspegel L'w [dB(A)]

Tag Nacht v I Tag Nacht
[km/h] [m] Om 4m 5m Om 4m 5m

Stadtbahn, RNV 82 183 23 30 40 - 748 62,9 - 68,8 56,9 -
gesamt 183 23 - - - 748 62,9 - 68,8 56,9 -

Pegelkorrekturen fur Kurvenradien bis zu 200 m sind in den oben ausgewiesenen Schallleistungspegeln nicht beriicksichtigt.

30.06.2017 - Bericht Nr. 20148021-VVS-4

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstra3e 20 - 64295 Darmstadt AN HANG 122
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Emissionsermittlung Schienenverkehr
Schallleistungspegel gemal Schall 03-2012

K:\B_Projekte\2014\8021_VVS_RNV_H044_OD_Leimen\C_Bearbeitung\VVS-4 Schiene\[20178021-Emissonen Schiene S03-2012.xIs]1.2.3

Strecke Stadtbahnlinie 23, Leimen - Heidelberg
Streckenabschnitt Moltkestral3e bis Leimen Friedhof

Belastungsfall Prognose-Planfall

Fahrbahnart: Begriinter Bahnkorper (tief liegende Vegetationsebene)

Anzahl Zuglange langenbez. Schallleistungspegel L'w [dB(A)]
Tag Nacht v I Tag Nacht
[km/h] [m] Om 4m 5m Om 4m 5m
Stadtbahn, RNV 82 183 23 30 40 - 67,9 62,9 - 61,9 56,9 -
gesamt 183 23 - - - 67,9 62,9 - 61,9 56,9 -

Pegelkorrekturen fir Kurvenradien bis zu 200 m sind in den oben ausgewiesenen Schallleistungspegeln nicht beriicksichtigt.

30.06.2017 - Bericht Nr. 20148021-VVS-4
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HO44 Ortsdurchfahrt Leimen
Schienenverkehrslarm, beurteilt nach 16. BImSchV
Gebaude innerhalb der Baugrenzen (auf3erhalb der erstmaligen Zweigleisigkeit)
Spalte Beschreibung
Fass
untersuchte Fassade
Stock
untersuchte Geschossebene
Lr, Nullfall . .
Beurteilungspegel im Prognose-Nullfall
Lr, Planfall ) )
Beurteilungspegel im Prognose-Planfall
dLr, Plan/ Null
hran i Pegeldifferenz Prognose-Planfall abziiglich Prognose-Nullfall:
positive Werte - Erhdhung der Beurteilungspegel
negative Werte - Senkung der Beurteilungspegel
Wesentl. . " . —
Wesentliche Anderung gemaR den Definitionen der 16. BImSchV ?
dLr, IGW .. . . .
Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes im Prognose-Planfall
Anspruch «
Anspruch auf LarmvorsorgemafRnahmen ?
Bericht Nr. 20148021-VVS-4, Stand: 30.06.2017 ANHANG 2.1.1
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HO044 Ortsdurchfahrt Leimen

Schienenverkehrslarm, beurteilt nach 16. BImSchV
Gebaude innerhalb der Baugrenzen (auf3erhalb der erstmaligen Zweigleisigkeit)

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstral3e 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/ Null Wesentl. dLr, IGW Anspruch
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht | Anderung Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) ja/nein
Blrgermeister-Weidemaier-Stral3e 8 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
(@] EG 47,6 41,6 41,2 35,2 -6,4 -6,4 nein - - nein
1.0G 49,4 43,4 42,7 36,7 -6,7 -6,7 nein - - nein
2.0G 50,6 44.6 43,7 37,7 -6,9 -6,9 nein - - nein
3.0G 51,1 451 44 2 38,2 -6,9 -6,9 nein - - nein
Burgermeister-Weidemaier-Straf3e 10 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
(@] EG 446 38,6 38,2 32,2 -6,4 -6,4 nein - - nein
1.0G 46,4 40,4 39,6 33,6 -6,8 -6,8 nein - - nein
2.0G 47,3 41,3 40,4 344 -6,9 -6,9 nein - - nein
Blrgermeister-Weidemaier-Stral3e 12 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
o | Ec| 440 380 | 386 326 | -54 54 | nein | - - | nein
Blrgermeister-Weidemaier-Stralle 14 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
(@] EG 445 38,5 39,6 33,6 -4.9 -4.9 nein - - nein
1.0G 45,8 39,8 41,0 35,0 -4.8 -4.8 nein - - nein
2.0G 46,9 40,9 422 36,2 -4.7 -4.7 nein - - nein
3.0G 47,7 41,7 43,4 37,4 -4,3 -4,3 nein - - nein
Blrgermeister-Weidemaier-Stral3e 18 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
(@] EG 41,4 354 374 314 -4.0 -4.0 nein - - nein
1.0G 42,7 36,7 38,4 324 -4.3 -4.3 nein - - nein
2.0G 440 38,0 395 33,5 -45 -45 nein - - nein
Blrgermeister-Weidemaier-Stral3e 20 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
(@] EG 40,1 34,1 36,5 30,5 -3,6 -3,6 nein - - nein
1.0G 41,3 35,3 37,3 31,3 -4,0 -4,0 nein - - nein
2.0G 42.8 36,8 38,4 324 -4.4 -4.4 nein - - nein
3.0G 43,7 37,7 39,1 33,1 -4.6 -4.6 nein - - nein
Blrgermeister-Weidemaier-Stral3e 22 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
(0] EG 39,9 339 36,4 30,4 -3,5 -3,5 nein - - nein
1.0G 41,0 35,0 37,1 31,1 -3,9 -3,9 nein - - nein
2.0G 42.3 36,3 38,2 32,2 -4.1 -4.1 nein - - nein
3.0G 429 36,9 38,8 32,8 -4,1 -4,1 nein - - nein
Im Emmersrain 1 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
W EG 50,2 442 49,6 43,6 -0,6 -0,6 nein - - nein
1.0G 52,7 46,7 51,4 45,4 -1,3 -1,3 nein - - nein
2.0G 54,6 48.6 52,5 46,5 2,1 2,1 nein - - nein
Johannisgasse 5 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
NW EG 49,3 43,3 495 43,4 0,2 0,1 nein - - nein
1.0G 50,6 446 51,0 449 0,4 0,3 nein - - nein
Johannisgasse 10 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SO EG 48,8 42.8 49,0 42,9 0,2 0,1 nein - - nein
1.0G 50,0 44,0 50,4 44,3 0,4 0,3 nein - - nein
SW EG 51,8 45,8 52,1 46,0 0,3 0,2 nein - - nein
1.0G 53,7 47,6 53,9 47,8 0,2 0,2 nein - - nein
Bericht Nr. 20148021-VVS-4, Stand: 30.06.2017 ANHANG 2.1.1
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HO044 Ortsdurchfahrt Leimen

Schienenverkehrslarm, beurteilt nach 16. BImSchV
Gebaude innerhalb der Baugrenzen (auf3erhalb der erstmaligen Zweigleisigkeit)

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstral3e 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/ Null Wesentl. dLr, IGW Anspruch
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht | Anderung Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) ja/nein
Kurpfalz-Centrum 2 Nutzungsart MK  Grenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
NO EG 62,0 56,0 61,3 55,2 -0,7 -0,8 nein - 1,2 nein
1.0G 60,7 54,7 60,2 54,1 -0,5 -0,6 nein - 0,1 nein
2.0G 59,6 53,6 59,3 53,2 -0,3 -0,4 nein - - nein
3.0G 58,7 52,7 58,5 52,4 -0,2 -0,3 nein - - nein
NW EG 56,3 50,3 55,9 49,8 -0,4 -0,5 nein - - nein
1.0G 56,5 50,5 56,1 50,1 -0,4 -0,4 nein - - nein
2.0G 56,4 50,3 56,0 49,9 -0,4 -0,4 nein - - nein
3.0G 56,0 499 55,7 49,6 -0,3 -0,3 nein - - nein
Kurpfalz-Centrum 3 Nutzungsart MK  Grenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
NO EG 62,1 56,1 61,3 55,3 -0,8 -0,8 nein - 1,3 nein
1.0G 60,8 54,8 60,2 54,2 -0,6 -0,6 nein - 0,2 nein
2.0G 59,6 53,6 59,3 53,2 -0,3 -0,4 nein - - nein
3.0G 58,7 52,7 58,5 52,4 -0,2 -0,3 nein - - nein
Kurpfalz-Centrum 4 Nutzungsart MK  Grenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
NO EG 62,0 56,0 61,2 55,2 -0,8 -0,8 nein - 1,2 nein
1.0G 60,7 547 60,3 54,2 -0,4 -0,5 nein - 0,2 nein
2.0G 59,6 53,6 59,3 53,2 -0,3 -0,4 nein - - nein
3.0G 58,7 52,7 58,6 52,5 -0,1 -0,2 nein - - nein
Kurpfalz-Centrum 5 Nutzungsart MK  Grenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
NO EG 61,8 55,9 61,3 55,2 -0,5 -0,7 nein - 1,2 nein
1.0G 60,5 545 60,3 54,3 -0,2 -0,2 nein - 0,3 nein
2.0G 59,4 53,4 59,4 53,3 0,0 -0,1 nein - - nein
3.0G 58,5 52,5 58,7 52,6 0,2 0,1 nein - - nein
Kurpfalz-Centrum 6 Nutzungsart MK  Grenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
NO EG 60,1 54,1 61,4 55,4 1,3 1,3 nein - 1,4 nein
1.0G 59,1 53,2 60,4 54,3 1.3 1.1 nein - 0,3 nein
2.0G 58,3 52,3 59,4 53,4 11 11 nein - - nein
3.0G 57,6 51,6 58,7 52,7 11 11 nein - - nein
Kurpfalz-Centrum 7 Nutzungsart MK  Grenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
SO EG 53,5 475 55,5 495 2,0 2,0 nein - - nein
1.0G 53,6 47,7 55,5 49,4 1,9 1,7 nein - - nein
2.0G 53,6 47,6 55,1 49,1 15 15 nein - - nein
3.0G 53,3 47,3 54,7 48,6 1.4 1.3 nein - - nein
NO EG 59,6 53,6 61,5 55,5 1,9 1,9 nein - 15 nein
1.0G 58,7 52,7 60,5 54,4 1,8 1,7 nein - 0,4 nein
2.0G 58,0 52,0 59,5 53,4 15 1,4 nein - - nein
3.0G 57,4 51,4 58,8 52,7 1,4 1,3 nein - - nein
Kurpfalz-Centrum 8 Nutzungsart MK  Grenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
NO EG 62,1 56,2 61,4 55,4 -0,7 -0,8 nein - 1,4 nein
1.0G 61,1 55,2 60,3 54,3 -0,8 -0,9 nein - 0,3 nein
2.0G 60,2 54,2 59,4 53,3 -0,8 -0,9 nein - - nein
3.0G 59,4 53,5 58,6 52,6 -0,8 -0,9 nein - - nein
SO EG 56,0 50,0 51,3 452 -4.7 -4.8 nein - - nein
1.0G 56,4 50,4 51,9 45,8 -4,5 -4.6 nein - - nein
2.0G 56,3 50,4 52,0 459 -4.3 -45 nein - - nein
3.0G 56,1 50,1 51,9 45.8 -4.2 -4.3 nein - - nein
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HO044 Ortsdurchfahrt Leimen

Schienenverkehrslarm, beurteilt nach 16. BImSchV
Gebaude innerhalb der Baugrenzen (auf3erhalb der erstmaligen Zweigleisigkeit)

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstral3e 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/ Null Wesentl. dLr, IGW Anspruch
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht | Anderung Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) ja/nein
Kurpfalz-Centrum 9 Nutzungsart MK  Grenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
NO EG 46,2 40,2 43,2 37,2 -3,0 -3,0 nein - - nein
1.0G 48,5 425 451 39,0 -3,4 -3,5 nein - - nein
2.0G 49,8 43,8 46,4 40,3 -3,4 -3,5 nein - - nein
3.0G 50,3 443 46,9 40,9 -3,4 -3,4 nein - - nein
4.0G 49,6 43,6 46,8 40,8 -2,8 -2,8 nein - - nein
Kurpfalz-Centrum 12 Nutzungsart MK  Grenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
NO EG 48,6 425 48,4 42.3 -0,2 -0,2 nein - - nein
1.0G 51,1 45,0 50,9 448 -0,2 -0,2 nein - - nein
2.0G 52,4 46,3 52,4 46,3 0,0 0,0 nein - - nein
NuBlocher Stral3e 38 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
N EG 52,2 46,2 53,2 471 1,0 0,9 nein - - nein
1.0G 52,1 46,1 53,2 47,1 1,1 1,0 nein - - nein
2.0G 51,8 45,8 52,4 46,3 0,6 0,5 nein - - nein
W EG 58,9 53,0 60,4 54,4 15 1.4 nein 1.4 54 nein
1.0G 58,7 52,7 59,8 53,8 11 11 nein 0,8 4.8 nein
2.0G 58,2 52,2 59,1 53,1 0,9 0,9 nein 0,1 4.1 nein
S EG 55,7 49,7 57,0 51,0 1,3 1,3 nein - 2,0 nein
1.0G 55,6 49,6 56,7 50,7 11 11 nein - 1,7 nein
2.0G 55,4 494 56,3 50,3 0,9 0,9 nein - 1,3 nein
NuBlocher Stral3e 40 Nutzungsart SOK Grenzwert tags / nachts 57 /47 dB(A)
(@] EG 62,3 56,3 52,6 46,6 -9,7 -9,7 nein - - nein
1.0G 61,9 55,9 52,9 46,9 -9,0 -9,0 nein - - nein
2.0G 61,3 55,3 52,7 46,7 -8,6 -8,6 nein - - nein
3.0G 60,7 547 52,5 46,5 -8,2 -8,2 nein - - nein
4.0G 60,0 54,0 52,3 46,3 7,7 7,7 nein - - nein
NO EG 56,9 50,9 55,3 49,3 -1,6 -1,6 nein - 2.3 nein
1.0G 57,1 51,1 55,9 49,9 -1,2 -1,2 nein - 2,9 nein
2.0G 56,9 50,9 55,8 49,8 -1,1 -1,1 nein - 2,8 nein
3.0G 56,5 50,5 55,5 495 -1,0 -1,0 nein - 2,5 nein
4.0G 56,1 50,1 55,3 49,3 -0,8 -0,8 nein - 2.3 nein
N EG 48,7 42,7 49,3 43,3 0,6 0,6 nein - - nein
1.0G 50,4 44 4 51,0 45,0 0,6 0,6 nein - - nein
2.0G 50,8 448 51,4 45,4 0,6 0,6 nein - - nein
3.0G 50,8 448 51,5 455 0,7 0,7 nein - - nein
4.0G 50,6 44 6 51,4 45 4 0,8 0,8 nein - - nein
NuBlocher StralRe 40/1 Nutzungsart SOK Grenzwert tags / nachts 57 /47 dB(A)
(0] EG 57,2 51,2 49,7 43,7 -7,5 -7.5 nein - - nein
1.0G 57,2 51,2 49,7 43,7 -75 -75 nein - - nein
2.0G 57,0 51,0 49,6 43,6 7.4 7.4 nein - - nein
3.0G 56,7 50,7 49,4 43,4 -7,3 -7,3 nein - - nein
S EG 49,3 43,3 445 38,5 -4.8 -4.8 nein - - nein
1.0G 50,0 44.0 452 39,2 -4.8 -4.8 nein - - nein
2.0G 50,1 441 452 39,2 -4.9 -4.9 nein - - nein
3.0G 50,1 44,1 45,2 39,2 -4,9 -4,9 nein - - nein
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HO044 Ortsdurchfahrt Leimen

Schienenverkehrslarm, beurteilt nach 16. BImSchV
Gebaude innerhalb der Baugrenzen (auf3erhalb der erstmaligen Zweigleisigkeit)

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstral3e 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/ Null Wesentl. dLr, IGW Anspruch
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht | Anderung Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) ja / nein
NuBlocher Stral3e 49 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

W EG 46,2 40,2 46,7 40,7 0,5 0,5 nein - - nein
1.0G 47,5 41,5 48,1 42,1 0,6 0,6 nein - - nein
2.0G 48,6 42,6 49,6 43,5 1,0 0,9 nein - - nein

S EG 46,6 40,6 47,4 41,4 0,8 0,8 nein - - nein
1.0G 47,1 41,1 48,2 42,2 1,1 1,1 nein - - nein
2.0G 48,1 42,2 49,2 43,2 1,1 1,0 nein - - nein

NuBlocher Stral3e 51 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

W EG 51,8 45,8 53,0 47,0 1,2 1,2 nein - - nein
1.0G 53,2 47,2 54,1 48,1 0,9 0,9 nein - - nein
2.0G 53,6 47,6 54,2 48,2 0,6 0,6 nein - - nein
3.0G 53,7 47,7 54,1 48,1 0,4 0,4 nein - - nein

S EG 47,2 41,2 48,9 42,9 1,7 1,7 nein - - nein
1.0G 50,5 445 50,7 447 0,2 0,2 nein - - nein
2.0G 51,8 45,8 51,7 457 -0,1 -0,1 nein - - nein
3.0G 51,9 459 51,6 45,6 -0,3 -0,3 nein - - nein

NuBlocher Stral3e 63 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

W EG 57,2 51,2 52,1 46,1 5,1 5,1 nein - - nein

1.0G 56,4 50,4 51,5 45,5 -4.,9 -4.,9 nein - - nein
RomerstralRe 2 Nutzungsart MK*  Grenzwert tags / nachts 64 /0 dB(A)

S EG 55,6 49,5 55,1 49,0 -0,5 -0,5 nein - - nein
1.0G 55,7 49,7 55,4 49,3 -0,3 -0,4 nein - - nein
2.0G 55,5 49,5 55,2 49,2 -0,3 -0,3 nein - - nein
3.0G 55,2 49,1 55,0 48,9 -0,2 -0,2 nein - - nein
4.0G 54,7 48,7 54,5 48,4 -0,2 -0,3 nein - - nein

(0] EG 63,9 57.8 62,9 56,8 -1,0 -1,0 nein - - nein
1.0G 62.8 56,7 62,0 55,9 -0,8 -0,8 nein - - nein
2.0G 61,7 55,6 61,0 549 -0,7 -0,7 nein - - nein
3.0G 60,7 54,6 60,2 54,1 -0,5 -0,5 nein - - nein
4.0G 59,9 53,8 59,5 53,4 -0,4 -0,4 nein - - nein
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HO044 Ortsdurchfahrt Leimen

Schienenverkehrslarm, beurteilt nach 16. BImSchV
Gebaude innerhalb der Baugrenzen (auf3erhalb der erstmaligen Zweigleisigkeit)

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstral3e 20 - 64295 Darmstadt

Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/ Null Wesentl. dLr, IGW Anspruch
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht | Anderung Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) ja/nein
RomerstralRe 5 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
N EG 547 48,6 54,8 48,7 0,1 0,1 nein - - nein
1.0G 54,6 48,5 54,7 48,6 0,1 0,1 nein - - nein
2.0G 54,4 48,3 54,5 48,4 0,1 0,1 nein - - nein
3.0G 53,9 47,9 54,1 48,0 0,2 0,1 nein - - nein
W EG 59,8 53,7 60,9 54,8 1.1 1.1 nein 1,9 5,8 nein
1.0G 59,9 53,8 60,7 54,6 0,8 0,8 nein 1,7 5,6 nein
2.0G 59,7 53,5 60,4 54,3 0,7 0,8 nein 1.4 5.3 nein
3.0G 59,4 53,3 60,0 53,8 0,6 0,5 nein 1,0 4.8 nein
SO EG 449 38,8 453 39,2 0,4 0,4 nein - - nein
1.0G 46,1 40,1 46,5 40,4 0,4 0,3 nein - - nein
2.0G 47,0 41,0 47 .4 41,3 0,4 0,3 nein - - nein
3.0G 452 39,2 45,8 39,7 0,6 0,5 nein - - nein
W EG 61,1 549 60,6 54,4 -0,5 -0,5 nein 1,6 5,4 nein
SW EG 61,2 55,0 61,0 54,8 -0,2 -0,2 nein 2,0 5,8 nein
1.0G 60,9 54,8 60,6 545 -0,3 -0,3 nein 1,6 55 nein
W 1.0G 61,1 54,9 60,5 54,4 -0,6 -0,5 nein 15 54 nein
2.0G 60,7 545 60,3 54,2 -0,4 -0,3 nein 1,3 5.2 nein
SW 2.0G 60,5 54,4 60,1 54,0 -0,4 -0,4 nein 1.1 5,0 nein
w 3.0G 60,2 54,1 59,9 53,8 -0,3 -0,3 nein 0,9 4.8 nein
SwW 3.0G 60,0 53,9 59,6 53,5 -0,4 -0,4 nein 0,6 45 nein
RomerstralRe 7 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SW EG 60,7 54,6 61,1 55,0 0,4 0,4 nein 2,1 6,0 nein
1.0G 60,5 54,4 60,6 54,5 0,1 0,1 nein 1.6 55 nein
2.0G 60,1 54,0 60,0 53,9 -0,1 -0,1 nein 1,0 49 nein
SO EG 55,6 49,5 56,2 50,1 0,6 0,6 nein - 1.1 nein
1.0G 55,8 49,7 56,3 50,2 0,5 0,5 nein - 1,2 nein
2.0G 55,7 49,6 56,0 49,9 0,3 0,3 nein - 0,9 nein
ROomerstralRe 12 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
NW EG 59,1 53,1 55,7 49,6 -3,4 -3,5 nein - 0,6 nein
1.0G 58,9 52,9 55,5 49,4 -3,4 -3,5 nein - 0,4 nein
2.0G 58,2 52,3 55,0 49.0 -3,2 -3,3 nein - - nein
RomerstralRe 13 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
NW EG 54,6 48,5 55,1 49,0 0,5 0,5 nein - - nein
1.0G 55,5 49,5 55,8 49,7 0,3 0,2 nein - 0,7 nein
2.0G 55,5 49,4 55,7 49,6 0,2 0,2 nein - 0,6 nein
RomerstralRe 13 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SW 1.0G 59,1 53,1 59,9 53,8 0,8 0,7 nein 0,9 4.8 nein
2.0G 58,9 52,9 59,6 53,5 0,7 0,6 nein 0,6 45 nein
3.0G 58,6 52,5 59,2 53,1 0,6 0,6 nein 0,2 4.1 nein
SW EG 57,9 51,9 58,8 52,7 0,9 0,8 nein - 3,7 nein
RomerstralRe 15 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SW 1.0G 57.8 51,8 59,7 53,6 1,9 1.8 nein 0,7 4.6 nein
2.0G 57,7 51,7 59,4 53,3 1,7 1,6 nein 0,4 4,3 nein
3.0G 57,5 51,5 58,9 52,8 14 1,3 nein - 3,8 nein
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HO044 Ortsdurchfahrt Leimen
Schienenverkehrslarm, beurteilt nach 16. BImSchV
Gebaude innerhalb der Baugrenzen (auf3erhalb der erstmaligen Zweigleisigkeit)
Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/ Null Wesentl. dLr, IGW Anspruch
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht | Anderung Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) ja / nein
RomerstralRe 15 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
Sw EG 56,2 50,2 58,5 52,4 2,3 2,2 ja - 3,4 ja
SO EG 51,6 45,6 54,2 48,1 2,6 25 ja - - nein
1.0G 52,7 46,8 54,9 48,8 2,2 2,0 ja - - nein
2.0G 53,0 47,1 55,0 48,9 2,0 1,8 nein - - nein
RomerstralRe 17 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
NW EG 53,2 47,2 56,5 50,3 3,3 3,1 ja - 1,3 ja
1.0G 53,7 47,7 56,6 50,4 2,9 2,7 ja - 1.4 ja
2.0G 53,8 47.8 56,4 50,2 2,6 2,4 ja - 1,2 ja
SW EG 59,1 53,2 60,5 54,4 1.4 1,2 nein 15 54 nein
1.0G 59,1 53,1 60,0 53,8 0,9 0,7 nein 1,0 4.8 nein
2.0G 58,8 52,9 59,3 53,2 0,5 0,3 nein 0,3 4.2 nein
RomerstralRe 19 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SW EG 60,5 54,5 59,5 53,4 -1,0 -1,1 nein 0,5 4.4 nein
1.0G 60,1 54,2 59,1 53,0 -1,0 -1,2 nein 0,1 4.0 nein
2.0G 59,6 53,6 58,5 52,4 -11 -1,2 nein - 34 nein
SO EG 56,6 50,7 53,2 471 -3,4 -3,6 nein - - nein
1.0G 56,5 50,5 53,1 46,9 -3,4 -3,6 nein - - nein
2.0G 55,4 495 52,4 46,2 -3,0 -3,3 nein - - nein
ROomerstralRe 19/1 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
NW EG 56,2 50,3 53,7 47,6 -2,5 2,7 nein - - nein
1.0G 56,0 50,0 53,8 47,7 2,2 -2,3 nein - - nein
2.0G 55,7 49,8 53,6 47,6 2,1 2,2 nein - - nein
SW EG 60,1 54,1 57,6 515 -2,5 -2,6 nein - 25 nein
1.0G 59,7 53,7 57,1 51,0 -2,6 2,7 nein - 2,0 nein
2.0G 59,1 53,1 56,5 50,4 -2,6 2,7 nein - 1,4 nein
RomerstralRe 48 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
NO EG 59,3 53,4 58,5 52,5 -0,8 -0,9 nein - 35 nein
1.0G 59,3 53,3 58,8 52,8 -0,5 -0,5 nein - 3,8 nein
NW EG 54,3 48,3 54,1 48,1 -0,2 -0,2 nein - - nein
1.0G 54,7 48,7 55,2 49,2 0,5 0,5 nein - 0,2 nein
Rdmerstralle 50 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
S EG 51,2 452 51,1 451 -0,1 -0,1 nein - - nein
1.0G 51,6 45,6 51,8 45,8 0,2 0,2 nein - - nein
2.0G 51,9 459 52,0 46,0 0,1 0,1 nein - - nein
(@] EG 58,0 52,0 57,1 51,1 -0,9 -0,9 nein - 2,1 nein
1.0G 57,9 51,9 57,4 51,4 -0,5 -0,5 nein - 2,4 nein
2.0G 57,7 51,7 57,3 51,3 -0,4 -0,4 nein - 2.3 nein
RomerstralRe 51 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SO EG 55,7 49,7 57,5 51,5 1,8 1,8 nein - 2,5 nein
1.0G 55,4 49,4 56,8 50,7 1,4 1,3 nein - 1,7 nein
Tinqueux-Allee 2 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
(0] EG 459 39,9 40,3 34,3 -5,6 -5,6 nein - - nein
1.0G 47,8 41,8 41,7 35,7 -6,1 -6,1 nein - - nein
2.0G 49,0 43,0 42.8 36,8 -6,2 -6,2 nein - - nein
3.0G 49 4 43,4 43,2 37,2 -6,2 -6,2 nein - - nein
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HO044 Ortsdurchfahrt Leimen

Schienenverkehrslarm, beurteilt nach 16. BImSchV
Gebaude innerhalb der Baugrenzen (innerhalb der erstmaligen Zweigleisigkeit)

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstral3e 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock Lr, Planfall dLr, IGW Anspruch
Tag Nacht Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) ja/nein
Moltkestrale 1 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SW EG 52,8 46,7 - - nein
1.0G 53,6 475 - - nein
Moltkestralie 4 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
sw EG 51,4 45,4 - - nein
1.0G 52,8 46,8 - - nein
2.0G 52,8 46,8 - - nein
ROomerstralRe 12 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SO EG 51,8 45,8 - - nein
1.0G 51,8 45,7 - - nein
2.0G 51,5 455 - - nein
NO EG 58,0 52,0 - 3,0 ja
1.0G 57.6 51,5 - 2,5 ia
2.0G 57,0 50,9 - 1,9 ja
Rdmerstralle 14 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SO EG 495 43,4 - - nein
1.0G 49,9 43,8 - - nein
2.0G 49,9 43,9 - - nein
NO EG 55,4 49,3 - 0,3 ja
1.0G 55,3 49.3 - 0,3 jia
2.0G 55,0 49,0 - - nein
NW EG 50,2 44,2 - - nein
1.0G 50,5 44 4 - - nein
2.0G 50,5 44 4 - - nein
RomerstralRe 18 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SO EG 50,5 44 4 - - nein
1.0G 50,9 44,8 - - nein
2.0G 50,9 44.8 - - nein
NO EG 55,6 49,5 - 0,5 ia
1.0G 55,6 49,5 - 0,5 ja
2.0G 55,3 49,2 - 0,2 ja
NW EG 49,5 43,5 - - nein
1.0G 50,1 441 - - nein
2.0G 50,2 44 1 - - nein
ROomerstralRe 19/1 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SO EG 524 46,2 - - nein
1.0G 52,3 46,2 - - nein
2.0G 51,8 457 - - nein
Rdmerstralle 20 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SO EG 50,3 44,2 - - nein
1.0G 50,6 44,5 - - nein
2.0G 50,6 445 - - nein
NO EG 55,3 49.3 - 0,3 ia
1.0G 55,3 49,2 - 0,2 ja
2.0G 55,0 49,0 - - nein
NW EG 51,3 45,2 - - nein
1.0G 51,7 45,6 - - nein
2.0G 51,7 45.6 - - nein
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HO044 Ortsdurchfahrt Leimen

Schienenverkehrslarm, beurteilt nach 16. BImSchV
Gebaude innerhalb der Baugrenzen (innerhalb der erstmaligen Zweigleisigkeit)

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstral3e 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock Lr, Planfall dLr, IGW Anspruch
Tag Nacht Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) ja/nein
RomerstralRe 21 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
NwW EG 52,5 46,4 - - nein
1.0G 52,6 46,5 - - nein
Sw EG 57,6 51,5 - 25 ja
1.0G 57,1 51,0 - 2,0 ja
SO EG 52,9 46,7 - - nein
1.0G 52,6 46,5 - - nein
ROomerstralRe 22 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SO EG 50,0 43,9 - - nein
1.0G 50,4 443 - - nein
2.0G 50,3 442 - - nein
NO EG 55,5 49,4 - 0,4 ja
1.0G 55,4 49,3 - 0,3 ia
2.0G 55,1 49,0 - - nein
NwW EG 49,5 43,4 - - nein
1.0G 50,0 43,9 - - nein
2.0G 50,0 44,0 - - nein
RomerstralRe 23 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
NwW EG 53,3 47,2 - - nein
1.0G 53,2 47,1 - - nein
Sw EG 57,6 51,5 - 25 ja
1.0G 56,9 50,8 - 18 ja
Romerstralle 24 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SO EG 54,9 48,9 - - nein
1.0G 547 48.6 - - nein
NO EG 58,9 52,9 - 3,9 ja
1.0G 58,1 52,0 - 3,0 ja
NwW EG 51,5 454 - - nein
1.0G 51,5 454 - - nein
RomerstralRe 25 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
Sw EG 57,6 51,5 - 25 ja
1.0G 56,9 50,8 - 1,8 ja
SO EG 53,9 47,8 - - nein
1.0G 54,0 47,9 - - nein
ROomerstralRe 26 Nutzungsart M Grenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
SO EG 53,9 47,8 - - nein
1.0G 53,5 47,4 - - nein
NO EG 59,3 53,2 - - nein
1.0G 58,4 52,4 - - nein
NwW EG 55,3 49,2 - - nein
1.0G 55,0 48,9 - - nein
Bericht Nr. 20148021-VVS-4, Stand: 30.06.2017 ANHANG 2.1.2

Seite 2 von 6

SoundPLAN 7.4




HO044 Ortsdurchfahrt Leimen

Schienenverkehrslarm, beurteilt nach 16. BImSchV
Gebaude innerhalb der Baugrenzen (innerhalb der erstmaligen Zweigleisigkeit)

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstral3e 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock Lr, Planfall dLr, IGW Anspruch
Tag Nacht Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) ja/nein
RomerstralRe 28 Nutzungsart M Grenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
SO EG 50,1 44,0 - - nein
1.0G 50,9 448 - - nein
2.0G 50,9 44,8 - - nein
3.0G 50,9 44,8 - - nein
NO EG 54,7 48,7 - - nein
1.0G 55,1 49,0 - - nein
2.0G 55,0 48,9 - - nein
3.0G 547 48.6 - - nein
NwW EG 51,7 45,6 - - nein
1.0G 50,9 448 - - nein
2.0G 50,9 44,9 - - nein
3.0G 50,7 446 - - nein
RomerstralRe 29 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
NwW EG 53.1 46,9 - - nein
1.0G 52,8 46,7 - - nein
2.0G 52,5 46,4 - - nein
SwW EG 57,9 51,8 - 2,8 ja
1.0G 57,3 51,2 - 2,2 ja
2.0G 56,6 50,6 - 1,6 ja
Rdmerstralle 30 Nutzungsart M Grenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)
SO EG 51,5 454 - - nein
1.0G 51,9 45,8 - - nein
NO EG 55,8 49,8 - - nein
1.0G 56,0 50,0 - - nein
NW EG 52,3 46,2 - - nein
1.0G 51,9 45.8 - - nein
RomerstralRe 31 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
Sw EG 57,7 51,6 - 2,6 jia
1.0G 57,2 51,1 - 21 ja
2.0G 56,6 50,5 - 15 ia
3.0G 55,7 49,6 - 0,6 ja
SO EG 52,6 46,5 - - nein
1.0G 51,7 45,6 - - nein
2.0G 51,4 453 - - nein
3.0G 51,0 44 9 - - nein
RomerstralRe 32 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SO EG 50,3 442 - - nein
1.0G 51,5 454 - - nein
2.0G 51,6 455 - - nein
NO EG 55,8 49,7 - 0,7 ja
1.0G 56,0 49,9 - 0,9 ja
2.0G 55,8 49,7 - 0,7 ja
NwW 1.0G 51,5 454 - - nein
2.0G 51,6 455 - - nein
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HO044 Ortsdurchfahrt Leimen

Schienenverkehrslarm, beurteilt nach 16. BImSchV
Gebaude innerhalb der Baugrenzen (innerhalb der erstmaligen Zweigleisigkeit)

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstral3e 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fass Stock Lr, Planfall dLr, IGW Anspruch
Tag Nacht Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) ja / nein
Romerstralle 33 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
NW EG 52,0 45,9 - - nein
1.0G 51,9 45,8 - - nein
2.0G 515 454 - - nein
3.0G 51,1 45,0 - - nein
SW EG 57.8 51,7 - 2,7 ja
1.0G 57,1 51,0 - 2,0 ja
2.0G 56,4 50,3 - 1.3 ja
3.0G 55,7 49,6 - 0,6 ja
Rdmerstralle 34 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SO EG 51,3 452 - - nein
1.0G 51,9 45,8 - - nein
2.0G 52,2 46,1 - - nein
NO EG 55,7 49,6 - 0,6 ja
1.0G 55,8 49,7 - 0,7 ja
2.0G 55,6 49,6 - 0,6 ja
NW EG 52,7 46,6 - - nein
1.0G 53,3 47,2 - - nein
2.0G 53,1 47,0 - - nein
RomerstralRe 35 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
sSw EG 57.8 51,6 - 2,6 ja
1.0G 57,1 51,0 - 2,0 ia
RomerstralRe 37 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SW EG 57,4 51,3 - 2,3 ja
1.0G 56,9 50,8 - 1,8 ja
SO EG 52,5 46,4 - - nein
1.0G 52,5 46,3 - - nein
Romerstralle 38 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SO EG 55,0 49,0 - - nein
1.0G 55,5 49,5 - 0,5 ja
2.0G 55,4 49,4 - 0,4 ja
NO EG 57,0 50,9 - 1,9 ja
1.0G 57,2 51,1 - 2,1 ja
2.0G 57,0 51,0 - 2,0 ja
NW EG 50,3 442 - - nein
1.0G 51,0 449 - - nein
2.0G 51,2 451 - - nein
RomerstralRe 39 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
NW EG 52,1 46,0 - - nein
1.0G 52,0 45,8 - - nein
Sw EG 57,0 50,9 - 1,9 ja
1.0G 56,6 50,5 - 15 ja
SO EG 52,1 459 - - nein
1.0G 52,2 46,0 - - nein
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HO44 Ortsdurchfahrt Leimen
Schienenverkehrslarm, beurteilt nach 16. BImSchV
Gebaude innerhalb der Baugrenzen (innerhalb der erstmaligen Zweigleisigkeit)
Fass Stock Lr, Planfall dLr, IGW Anspruch
Tag Nacht Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) ja/nein
Rdmerstralle 40 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SO EG 55,7 49,7 - 0,7 ja
1.0G 56,2 50,2 - 1,2 ja
2.0G 56,1 50,1 - 1,1 ja
NO EG 60,1 54,1 1,1 51 ja
1.0G 60,2 54,2 1,2 52 ia
2.0G 59,8 53,8 0,8 4,8 ja
NwW EG 52,7 46,7 - - nein
1.0G 53,0 47,0 - - nein
2.0G 53,4 47 4 - - nein
RomerstralRe 41 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
NwW EG 52,6 46,4 - - nein
1.0G 52,6 46,5 - - nein
Sw EG 57,1 50,9 - 1,9 ja
1.0G 56,7 50,6 - 1.6 ia
SO EG 53,0 46,9 - - nein
1.0G 53,1 47,0 - - nein
RomerstralRe 42 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
SO EG 56,1 50,1 - 1,1 ja
1.0G 56,7 50,7 - 1,7 ja
2.0G 56,7 50,6 - 1,6 ja
NO EG 60,0 54,0 1,0 5.0 ia
1.0G 60,3 54,3 1,3 53 ja
2.0G 60,0 54,0 1,0 5.0 ia
NwW EG 56,6 50,6 - 1,6 ja
1.0G 56,3 50,3 - 1,3 ja
2.0G 56,2 50,2 - 1,2 ja
RomerstralRe 43 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
NW EG 53,2 471 - - nein
1.0G 53,0 46,8 - - nein
Sw EG 57,6 51,5 - 25 jia
1.0G 57,4 51,3 - 2,3 ja
SO EG 55,5 49,4 - 0,4 ja
1.0G 55,6 49,6 - 0,6 ja
Rdmerstralle 44 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
NO EG 60,3 54,3 13 53 ia
1.0G 60,5 54,5 1,5 55 ja
2.0G 60,2 54,2 1,2 52 ia
SO EG 54,7 48,7 - - nein
1.0G 55,4 49,4 - 0,4 ja
2.0G 55,4 49,3 - 0,3 ja
NwW EG 56,2 50,2 - 1,2 ja
1.0G 56,6 50,6 - 1,6 ja
2.0G 56,6 50,6 - 1,6 ja
RomerstralRe 45 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
NwW EG 57,6 51,5 - 25 ja
1.0G 57,2 51,1 - 21 jia
SwW EG 62,9 56,9 3,9 7.9 ja
1.0G 62,1 56,1 3.1 7,1 ja
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HO44 Ortsdurchfahrt Leimen
Schienenverkehrslarm, beurteilt nach 16. BImSchV
Gebaude innerhalb der Baugrenzen (innerhalb der erstmaligen Zweigleisigkeit)
Fass Stock Lr, Planfall dLr, IGW Anspruch
Tag Nacht Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) ja/nein
RomerstralRe 47 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
Sw EG 62,5 56,5 3,5 7,5 ja
1.0G 61,8 55,7 2,8 6,7 ja
SO EG 58,4 524 - 34 ja
1.0G 58,1 52,0 - 3,0 ja
RomerstralRe 49 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
NW EG 58,4 52,3 - 3.3 ja
1.0G 58,1 52,0 - 3,0 ja
Sw EG 63,8 57,8 4.8 8,8 ja
1.0G 62,7 56,7 3,7 7,7 ja
RomerstralRe 51 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)
Sw EG 63,5 57,5 4.5 8,5 ja
1.0G 62,3 56,3 3.3 7,3 ja
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HO044 Ortsdurchfahrt Leimen

Gebaude aulRerhalb der Baugrenzen

Schienenverkehrslarm, beurteilt nach 16. BImSchV

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstral3e 20 - 64295 Einhausen

Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/ Null Wesentl. dLr, IGW Anspruch
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht | Anderung Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) ja / nein
Rathausstral3e 23 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

NW EG 32,3 26,2 329 26,8 0,6 0,6 nein - - nein
1.0G 32,6 26,4 33,3 271 0,7 0,7 nein - - nein
2.0G 33,7 275 34,4 28,2 0,7 0,7 nein - - nein

Sw EG 29,0 22,8 29,7 235 0,7 0,7 nein - - nein
1.0G 29,5 234 29,8 23,7 0,3 0,3 nein - - nein
2.0G 33,5 27,4 33,8 27,6 0,3 0,2 nein - - nein

RomerstralRe 1 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 59 /49 dB(A)

W EG 51,1 45,0 52,7 46,5 1,6 15 nein - - nein
1.0G 52,1 45,9 53,5 47,3 1.4 1.4 nein - - nein
2.0G 52,6 46,4 53,8 47.6 1,2 1,2 nein - - nein

Romerstralie 2 Nutzungsart MK*  Grenzwert tags / nachts 64 /0 dB(A)

N EG 33,6 275 35,0 28.8 1.4 1.3 nein - - nein
1.0G 33,6 27,4 34,7 28,6 1,1 1,2 nein - - nein
2.0G 33,7 27,6 34,9 28,8 1,2 1,2 nein - - nein
3.0G 33,9 27,8 35,1 29,0 1,2 1,2 nein - - nein
4.0G 34,2 28,1 35,2 29,1 1,0 1,0 nein - - nein

St. llgener Stral3e 1 Nutzungsart MI Grenzwert tags / nachts 64 /54 dB(A)

(0] EG 39,9 33,8 40,7 34,6 0.8 0,8 nein - - nein
1.0G 40,7 34,6 41,6 354 0.9 0.8 nein - - nein
2.0G 41,7 35,6 42,6 36,5 0,9 0,9 nein - - nein
3.0G 42,6 36,4 43,5 37,3 0,9 0,9 nein - - nein
4.0G 43,2 37,1 442 38,0 1,0 0,9 nein - - nein
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