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1. Vorbemerkung

1.1 Allgemeines zum Nahverkehrskonzept

Die verkehrliche Situation im Stadtgebiet von Leimen - einem Unterzentrum im Kerngebiet
der Metropolregion Rhein-Neckar - erfordert einen stetigen Ausbau bzw. eine stetige Moder-
nisierung des bestehenden Stadtbahnnetzes zur Sicherung der Mobilitdt durch Steigerung
der Leistungsfahigkeit des OPNV und Verbesserung der Betriebssicherheit.

Diesbezuglich erfolgten in den letzten Jahren der Ausbau und die Optimierung des vorhan-
denen Streckennetzes durch

- Ausbau von Streckenabschnitten

- Herstellung Besonderer Bahnkérper zur Entflechtung vom Individualverkehr (1V)
- Ausbau von Verknipfungspunkten mit anderen Offentlichen Verkehrsmitteln

- MaBnahmen zur Beschleunigung des OPNV

- Barrierefreier Ausbau und Modernisierung von Haltestellen

- Einsatz moderner Niederflurstadtbahnfahrzeuge

- EinfUhrung eines 10-Minuten-Taktes und

- Neuordnung des Liniennetzes.

Ergénzend hierzu folgte eine Reihe von MaBnahmen an innerbetrieblichen Anlagen sowie im
kundenorientierten Marketingbereich.

Die in diesem Antrag behandelte MaBnahme
,Barrierefreier Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen*

ist ein weiterer Schritt zur Verbesserung des OPNV-Angebotes und zu einer barrierefreien
Mobilitatskette in der Rhein-Neckar-Region.

1.2 Verfahrensfragen

Fir die MaBnahmen zum ,Barrierefreien Ausbau des Abschnittes Kurpfalz-Centrum bis
Friedhof in Leimen® ist eine &ffentlich-rechtliche Genehmigung geman § 28 Personenbefdr-
derungsgesetz (PBefG) durch das hierflir zustédndige Regierungspréasidium (RP) Karlsruhe
erforderlich.

Die Durchfuhrung dieses Planfeststellungsverfahrens erfolgt gemaB den Regelungen der
§§ 72 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes Baden-Wirttemberg (VWVIG BW).

Eine frihe Offentlichkeitsbeteiligung gemaB § 25 (3) VwVfG BW hat am 21.07.2015 im Kur-
pfalz-Centrum in Leimen stattgefunden. Dabei hat die Vorhabentragerin rnv GmbH das ge-
plante Vorhaben den Anwohnern und sonstigen interessierten Birgerinnen und Burgern vor-
gestellt und offene Fragen diskutiert. Weitere Veranstaltungen werden folgen.
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2. Bestehende Situation

2.1 Haltestelle Kurpfalz-Centrum

Die Haltestelle Kurpfalz-Centrum befindet sich im Zentrum von Leimen, an einem straBen-
bundigen Bahnkoérper (zweigleisig) im StraBenraum der RomerstraBe. Der AuBenbahnsteig
Richtung Leimen Friedhof ist zugleich Gehwegflache und liegt in etwa auf H6he der Schie-
nenoberkante. Daran grenzt direkt der Gebaudekomplex des Einzelhandels- und Dienstleis-
tungsstandorts "Kurpfalz-Centrum" an.

In Richtung Heidelberg ist ein ca. 30 m langer und ca. 1,50 m breiter AuBenbahnsteig vor-
handen. Die Hdhe Uber Schienenoberkante betragt ca. 7 cm. Ein sicherer, barrierefreier und
kundenfreundlicher Zugang zu den Stadtbahnen ist nicht méglich.

Die ErschlieBung der Haltestelle erfolgt beiderseits durch die in Langsrichtung verlaufenden
straBenbegleitenden Gehwege. Die Querung des straBenblindigen Gleiskdrpers ist ungesi-
chert im gesamten Verlauf der Haltestelle mdglich. Trassierungstechnisch befindet sich die
Haltestelle in einem Bogen mit ca. R = 500 m.

Eine Verknlpfung zwischen Stadtbahn (Linie 23: Leimen-Bismarckplatz-Handschuhsheim
Nord) und Bus (Stadtbus Leimen und Regionalbusse) ist durch die sich in ca. 70 m Entfer-
nung am Barentorplatz befindenden Bushaltestellen gewéhrleistet.

2.2 Haltestelle MoltkestraBe

Die Haltestelle MoltkestraBe befindet sich an einem straBenbiindigen Bahnkdrper (eingleisig)
im StraBenraum der RomerstraBe. Die Warteflache ist zugleich Gehwegflache. Bahnsteige,
die einen sicheren Zugang zu den Stadtbahnen ermdglichen, sind nicht vorhanden. Der Ein-
und Ausstieg erfolgt von der StraBBe aus. Insbesondere zur Stadtbahn in Richtung Heidelberg
ist dabei eine gréBere Fahrbahnbreite (ca. 5,50 m) zu Uberqueren. Die Haltestelle wird auch
von am Fahrbahnrand haltenden Bussen bedient.

Die ErschlieBung erfolgt beiderseits durch die in Langsrichtung verlaufenden straBenbeglei-
tenden Gehwege. Die Querung des straBenbiindigen Gleiskdrpers ist ungesichert im gesam-
ten Verlauf der Haltestelle méglich. Trassierungstechnisch befindet sich die Haltestelle in der
Geraden bzw. einem Bogen mit ca. R = 1.700 m.

2.3 Haltestelle Leimen Friedhof

2.3.1 Stadtbahnhaltestelle

Die Endhaltestelle Leimen Friedhof befindet sich an einem Stumpfgleis (eingleisig), das stra-
Benbilndig in Randlage eines Wirtschaftsweges liegt. Ein Bahnsteig, der einen barrierefreien
Zugang zu den Stadtbahnen ermdglicht, ist nicht vorhanden. Der Ein- und Ausstieg erfolgt
vom Wirtschaftsweg aus. Auf der dem Gleis gegenlber liegenden Seite des Wirtschaftswe-
ges befindet sich ein Betriebsgebaude (Gleichrichterunterwerk) der HSB. Hier ist im AuBen-
bereich eine Uberdachte Warteflache mit Sitzgelegenheit vorhanden.
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2.3.2 Bushaltestelle

Im StraBenraum der Rohrbacher StraBe (L 594) ist neben der Fahrbahn Richtung Leimen
Ortsmitte eine Bushaltebucht mit einer Nutzldnge von 18 m vorhanden. Die Héhe des Bord-
steins betragt ca. 14 cm Uber Fahrbahnoberkante. Busse in Richtung St. ligen (Linie 751)
und NuBloch (Linie 723) halten auf der Fahrbahn Richtung NuBloch.

2.3.3 Verknupfung Stadtbahn mit Bus
Die Verknupfung der zwischen dem Bus aus Richtung NuBloch bzw. St. ligen und der Stadt-
bahn (Linie 23) Ri. Heidelberg ist heute sehr direkt und auf kurzem Wege mdoglich.

Die Umsteigebeziehung von der Stadtbahn zum Bus Richtung NuBloch und St. ligen erfor-
dert das Queren der Rohrbacher StraBe (L 594). Als Querungshilfe steht ein signalisierter
FuBgéngeriberweg zur Verfligung.

2.4 Stadtbahnanlage in der Ortsdurchfahrt Leimen

Zwischen den Haltestellen Kurpfalz-Centrum und Leimen Friedhof befindet sich die Gleisan-
lage der Stadtbahn (eingleisig) als straBenblindiger Bahnkérper in Randlage der Fahrbahn.

2.4.1 StraBenbindiger Bahnkérper RomerstraBe

In der RdmerstraBe liegt das Stadtbahngleis auf der Talseite (Stdwestseite). Die Gleisachse
befindet sich hierbei ca. 3,90 m vom Fahrbahnrand entfernt. In Richtung Heidelberg fahrende
Stadtbahnen verkehren somit im Linksverkehr auf der falschen Fahrbahnseite. RegelmaBig
treten hier Konflikte auf, insbesondere bei der Begegnung einer Stadtbahn mit gréBeren Kfz
(Mdllfahrzeug, Bus).

Die Gesamtbreite der Fahrbahn betrégt ca. 10,50 m. Der durch die Eindeckung mit Gleis-
pflaster erkennbare Gleisbereich beansprucht hiervon eine Breite von ca. 2,05 m bis ca.
2,20 m und ist damit kleiner als die Fahrzeugbreite des Bemessungsfahrzeugs von 2,40 m.
Auf beiden Fahrbahnseiten wird die Fahrbahn zum Parken am Fahrbahnrand benutzt. Die
Breite des direkt an die Fahrbahn beidseitig angrenzenden Gehwegs liegt ca. zwischen
1,50 m und 1,75 m. Somit betrdgt die Gesamtbreite des StraBenraums ca. 13,50 m -
14,00 m.

Die Haltestelle MoltkestraBe liegt im Abschnitt der RémerstraBe.

2.4.2 StraBenbindiger Bahnkdérper NuBlocher StraBe
In der NuBlocher StraBe liegt das Stadtbahngleis auf der Bergseite (Nordostseite) direkt am
Fahrbahnrand.

In Richtung Leimen Friedhof fahrende Stadtbahnen verkehren somit im Linksverkehr auf der
falschen Fahrbahnseite. Konflikte mit Kfz treten aufgrund der geringeren Verkehrsbelastung
hier seltener auf.

Die Gesamtbreite der Fahrbahn betragt ca. 9,50 m. Der durch die Eindeckung mit Gleispflas-
ter / Asphalt erkennbare Gleisbereich beansprucht hiervon eine Breite von ca. 2,50 m und
damit in etwa die Breite des Bemessungsfahrzeugs von 2,40 m.
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Die Fahrbahnseite in Richtung Leimen Friedhof wird zum Parken am Fahrbahnrand benutzt.
Auf der Bergseite (Ostseite) ist ein ca. 2,00 m breiter Gehweg vorhanden. Somit betragt die
Gesamtbreite des StraBenraums ca. 11,50 m - 12,00 m.

3. Planungsziele

Die Stadtbahnhaltestellen Kurpfalz-Centrum, MoltkestraBe und Leimen Friedhof in der Orts-
durchfahrt Leimen sollen fiir die Anspriiche eines zeitgem&Ben und attraktiven OPNV-
Angebotes ausgebaut werden. Die Belange des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter
Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz) sind hierbei zu bertcksichtigen.

Die Betriebssicherheit auf den Streckenabschnitten zwischen den Haltestellen soll durch die
Herstellung eines Besonderen Bahnkérpers bzw. einen zweigleisigen Ausbau erhéht wer-
den.

Folgende Planungsziele sind hierbei im Einzelnen zu bericksichtigen:

- Herstellung von Bahnsteigen fiir Bus und Stadtbahn mit einer:
o Breite von mind. 2,50 m
o Hoéhe von 30 cm Uber Schienenoberkante (Bahnsteig Stadtbahn) und von
18 cm Uber Fahrbahnoberkante (Bussteig) zur Gewahrleistung eines stufen-
freien Ein- und Ausstiegs
o Nutzlange der Bahnsteige (Stadtbahn) von mind. 40 m fiir den héhengleichen
Zu- und Ausstieg der eingesetzten Fahrzeuge auf ganzer Lange
- Kurze Umsteigewege zwischen Stadtbahn und Bus an der Haltestelle Leimen Fried-
hof,
- Bahnsteigzugéange stufenlos Uber die Bahnsteighinterkante oder tber Rampen mit
max. Neigung von 6 %,
- Verbesserung des Ausstattungskomforts durch entsprechendes Mobiliar an den Hal-
testellen,
- Aufrechterhaltung aller vorhandenen Grundstlickszufahrten,
- signaltechnisch gesicherte Uberwege,
- FOhrung der Stadtbahn auf einem Besonderen Bahnkérper,
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4. Beschreibung der MaBnahme

4.1 Haltestelle Kurpfalz-Centrum

Die Haltestelle Kurpfalz-Centrum wird in den Bereich eines Besonderen Bahnkdrpers gelegt
und mit einem 40 m langen, barrierefreien Inselbahnsteig ausgestattet.

4.1.1 Stadtbahntrasse

Die aus Richtung Heidelberg kommende, eingleisige Stadtbahntrasse auf Besonderem
Bahnkorper wird durch eine Weiche (EW 50) etwa in heutiger Lage ab hier zweigleisig Rich-
tung Leimen Friedhof gefihrt.

Das Gleis Richtung Friedhof verlauft kiinftig in einer Parallellage von ca. 0,50 m abgerUckt
von der Gebaudekante des Kurpfalz-Centrums. Damit ist der Gleiskérper Richtung Leimen
Friedhof zwischen Inselbahnsteig und der in der vorhandenen Breite beibehaltenen Gehweg-
flache ausreichend breit fir die Flihrung von Linienbussen.

Das aus dem kinftig zweigleisigen straBenblindigen Bahnkérper in der RémerstraBe kom-
mende Gleis Richtung Heidelberg wird im Bereich der Haltestelle Richtung Nordosten ver-
schwenkt um zwischen den beiden Gleisen Raum flr einen Inselbahnsteig zu gewinnen.

Aufgrund der Begrenzung des StraBenraumes durch die bestehenden Geb&aude und privaten
Grundbesitz kann der Bahnsteig nicht in eine Gerade gelegt werden und wird sich auch kunf-
tig an einem Gleisbogen mit R = ca. 500 m befinden. Die Aufweitung der Gleise aus Rich-
tung Friedhof (Gleisachsabstand: 3,00 m) erfolgt mit einem Bogen R = 300 m, der das Be-
fahren mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h ermdglicht.

Die Gleisanlage wird vom Anschluss an den Bestand bei ca. km 10+662 bis zum Ende des
Abschnitts "Hst. Kurpfalz-Centrum" als Rillenschienengleis auf Fester Fahrbahn ausgefihrt.
Im Bereich der Haltestelle und ab dem Beginn des straBenbilindigen Bahnkdrpers in der R6-
merstraBe (km 10+827) erfolgt die Eindeckung mit Asphalt. Dazwischen ist die Eindeckung
mit Betonsteinpflaster vorgesehen.

4.1.2 Stadtbahnhaltestelle
Als Ergebnis einer Variantenuntersuchung soll der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Kur-
pfalz-Centrum folgendermaBen realisiert werden:

Im Einmindungsbereich der Johannisgasse wird ein ca. 3,50 m breiter Inselbahnsteig mit
einer Ldnge von 40 m und einer Héhe von 30 cm Uber Schienenoberkante hergestellt.
Dadurch wird ein ebenerdigen Ein- und Ausstieg in die Stadtbahnfahrzeuge ermdglicht.

Die ErschlieBung des Bahnsteigs erfolgt stufenlos Uber Rampen an den beiden Stirnseiten.
Die Querung der Gleise soll an den Stirnseiten des Bahnsteigs gebundelt werden. Ein sig-
nalgesicherter Uberweg ist wegen des Platzcharakters nicht vorgesehen.

Fir seheingeschrankte Fahrgéste wird die Oberflache des Bahnsteigs mit einem den Richtli-
nien entsprechenden Blindenleitsystem ausgestattet. Fahrgastunterstande, Sitzgelegenhei-
ten, Fahrkartenautomat und Dynamische Fahrgastinformation erganzen die Haltestellenmdb-
lierung.
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4.1.3 Auswirkungen auf den IV

Die ErschlieBung der Johannisgasse erfolgt Uber die RémerstraBe von / nach Suden Uber
eine Mischverkehrsflache, die aus dem Gleisbereich heraus verschwenkt wird. Die Breite der
Mischverkehrsflache betragt im Abschnitt parallel zum neuen Bahnsteig bis zur Einmindung
der Johannisgasse ca. 6,80 m bis 7,10 m. An der Grundstiickszufahrt RémerstraBe 17 wird
die Breite auf 6,00 m reduziert. In Richtung Bérentorplatz wird die Breite der RémerstraBe
weiter auf 3,00 m reduziert. Hier ist kiinftig nur noch eine Durchfahrt fir Rettungsfahrzeuge
maoglich und erlaubt.

Der straBentechnische Oberbau wird hier und auch im Bereich des straBenbiindigen Bahn-
kérpers entsprechend der Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12 (Richtlinien fir die Stan-
dardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen, Ausgabe 2012) hergestellt. Im Bereich
des straBenblindigen Bahnkérpers erfolgt die Eindeckung mit Asphalt im Bereich der Misch-
verkehrsflache mit einem Betonsteinpflaster.

4.1.4 StraBenbeleuchtung

Die bestehende StraBenbeleuchtung wird an die Neuplanung des Haltestellenbereichs an-
gepasst. Auf beiden Seiten der RémerstraBe werden in einem Abstand von ca. 40 m die Be-
leuchtungsmaste neu hergestellt.

4.1.5 Entwasserung

Die Entwasserung des Gleiskdrpers in geschlossener Oberbauform erfolgt Uber Gleisent-
wasserungskasten. Am Fahrbahnrand sind weitere StraBeneinlaufe vorgesehen. Die vor-
handenen Anschlussstutzen sollen dabei, soweit mdglich, weiter verwendet werden.

Der Inselbahnsteig (Regelquerneigung 2,5 %) wird Uber eine Kastenrinne in Bahnsteigmitte
entwassert.

4.1.6 Begriinung
entfallt

4.2 Haltestelle MoltkestraBe

4.2.1 Stadtbahntrasse

Im Bereich der Haltestelle MoltkestraBe liegen die Gleise kinftig ab km 11+075 auf einem
eingleisigen Besonderen Bahnkdrper. Dazu wird ab km 11+045 eine Weiche (IBW 150) ein-
gebaut, um den aus Richtung Kurpfalz-Centrum ankommenden zweigleisigen, straBenbdin-
digen Bahnkdrper in einen eingleisigen, Besonderen Bahnkdrper zu Gberfihren. Im Stamm-
gleis (Fahrtrichtung Heidelberg) ist eine Geschwindigkeit von 50 km/h méglich, im Abzweig
(Fahrtrichtung Leimen Friedhof) kann die Weiche mit 30 km/h befahren werden.

Trassierungstechnisch liegt die Haltestelle in einer Geraden. Das Gleis wird um bis zu 15 cm
gegenlber der bestehenden Gradiente abgesenkt.

Die Gleisanlage wird im Abschnitt "Haltestelle MoltkestraBe" als Rillenschienengleis auf Fes-
ter Fahrbahn ausgeflhrt. Im Bereich des Besonderen Bahnkérpers erfolgt die Eindeckung
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mit Gleispflaster. Im Bereich des straBenbiindigen Bahnkérper und der Gleistiberfahrt "Hir-
tenwiesenstraBe" erfolgt die Eindeckung mit Asphalt.

4.2.2 Stadtbahnhaltestelle

Die Haltestelle befindet sich auf der Bergseite (Nordostseite) der RémerstraBe, da hier keine
Konflikte mit Grundstiickszufahrten auftreten. Vor dem Gebaude RémerstraBBe 52 und NuB-
locher StraBe 38 kann ein ca. 1,60 m breiter AuBenbahnsteig mit einer Lange von 40 m und
einer Héhe von 30 cm Uber Schienenoberkante realisiert werden. Dadurch wird ein stufen-
freier Ein- und Ausstieg in die Stadtbahnfahrzeuge erméglicht. Die ErschlieBung des Bahn-
steigs erfolgt stufenlos an der Bahnsteighinterkante Uber den Gehweg (lichte Breite: ca.
1,50 m), der hier mittels Rampen auf des Bahnsteigniveau angehoben wird. Im Einmin-
dungsbereich RémerstraBe/HirtenwiesenstraBe ist die Querung des Bahnkdrpers durch ei-
nen signalisierten Uberweg gesichert.

Flr seheingeschrénkte Fahrgaste wird die Oberflache des Bahnsteigs mit einem den Richtli-
nien entsprechenden Blindenleitsystem ausgestattet. Ein Fahrgastunterstand, Fahrkartenau-
tomat und Dynamische Fahrgastinformation erganzen die Haltestellenmdblierung.

4.2.3 Bushaltestelle

Der Fahrbahnrand vor den Grundstiicken RémerstraBe 42 und 44 wird mit einem 18 cm ho-
hen Sonderbordstein ausgebildet. Dadurch wird eine Erleichterung beim Ein- und Ausstieg in
die Busse erreicht.

4.2.4 Auswirkungen auf den IV

Die heute 10,50 m breite Fahrbahn, auf der auBerhalb der Haltestelle das Fahrbahnrandpar-
ken beiderseits mdglich ist, wird auf 5,50 m - 6,00 m verschmélert. Die wegfallenden Park-
maoglichkeiten am Fahrbahnrand kénnen teilweise durch Langsparkstande im Seitenraum
ersetzt werden.

Die Gleisuberfahrten HirtenwiesenstraBe und NuBlocher StraBe werden kinftig signaltech-
nisch gesichert, da die Gleise hier auf einem Besonderen Bahnkorper liegen.

Der straBentechnische Oberbau in der RémerstraBe wird entsprechend der Belastungsklas-
se Bk3,2 nach RStO 12 hergestellt.

4.2.5 StraBenbeleuchtung

Die bestehende StraBenbeleuchtung wird an die Neuplanung des Haltestellenbereichs an-
gepasst. Auf beiden Seiten der RémerstraBe werden in einem Abstand von ca. 40 m die Be-
leuchtungsmaste neu hergestellt.

4.2.6 Entwasserung

Die Entwasserung des Gleisbereichs erfolgt Uber Gleisentwasserungskasten. Am Fahrbahn-
rand sind weitere StraBeneinlaufe vorgesehen. Die vorhandenen Anschlussstutzen sollen
dabei, soweit moglich, weiter verwendet werden. Der mit einer Regelquerneigung von 2,5 %
geplante Bahnsteig (Stadtbahn) entwéssert in eine geschlossene Rinne an der Gehweghin-
terkante. Der Anschluss an die Kanalisation erfolgt Gber Einldufe.
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4.2.7 Begriinung
entfallt

4.3 Haltestelle Leimen Friedhof

4.3.1 Stadtbahntrasse

Im Bereich der Endhaltestelle Leimen Friedhof liegen die Gleise kiinftig auf einem eingleisi-
gen Besonderen Bahnkérper zwischen einem Wirtschaftsweg und dem Grundstick einer
Gartnerei. Dies entspricht in etwa der heutigen Lage.

Trassierungstechnisch befindet die Haltestelle sich in einer Geraden. Daran schlieBt sich bis
zum Gleisabschluss noch ein Bogen mit R=500 m an, der als Ausziehgleis genutzt wird. Die
Gleisanlage wird im Abschnitt "Haltestelle Leimen Friedhof" als Rillenschienengleis auf Fes-
ter Fahrbahn mit Raseneindeckung ausgefthrt.

4.3.2 Stadtbahnhaltestelle

Der Bahnsteig zwischen Wirtschaftsweg und Gleis wird in einer Breite von 2,00 m mit einer
Lange von 45 m und einer H6he von 30 cm Uber Schienenoberkante hergestellt. Dadurch
wird ein stufenfreier Ein- und Ausstieg in die Stadtbahnfahrzeuge erméglicht. Die Erschlie-
Bung des Bahnsteigs erfolgt stufenlos an der Bahnsteighinterkante tber den Wirtschaftsweg,
der hier einen Pflasterbelag erhalt.

Flr seheingeschrénkte Fahrgaste wird die Oberflache des Bahnsteigs mit einem den Richtli-
nien entsprechenden Blindenleitsystem ausgestattet. Ein Fahrgastunterstand, Fahrkartenau-
tomat und Dynamische Fahrgastinformation erganzen die Haltestellenmdblierung.

4.3.3 Bushaltestelle

Der Bordstein der bestehenden Bushaltebucht an der Rohrbacher StraBe (L 594) wird auf
18 cm Uber Fahrbahnoberkante angehoben und als Sonderbordstein hergestellt. Dadurch
wird eine Erleichterung beim Ein- und Ausstieg in die Busse erreicht. Die Breite der Warte-
flache betragt wie heute 2,00 m.

Flr seheingeschrankte Fahrgaste wird die Oberflache der Warteflache mit einem den Richt-
linien entsprechenden Blindenleitsystem ausgestattet. Das Blindenleitsystem der Bushalte-
stelle und der Stadtbahnhaltestelle wird miteinander verknipft.

4.3.4 Auswirkungen auf den IV

Der bestehende Wirtschaftsweg wird im Bereich des neu zu errichtenden Bahnsteigs auf
3,50 m eingeengt und erhalt eine Pflasterdecke. Der straBentechnische Oberbau des Wirt-
schaftswegs wird in Anlehnung an die Bk0,3 nach RStO 12 hergestellt.

4.3.5 StraBenbeleuchtung
Die bestehende StraBenbeleuchtung wird an die Neuplanung des Haltestellenbereichs an-
gepasst.
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4.3.6 Entwasserung

Anfallendes Niederschlagswasser im Bereich des Rasengleises wird Uber eine Drainagelei-
tung dem Kanal zugefihrt. Der Wirtschaftsweg und der Bahnsteig (Regelquerneigung:
2,5 %) entwassern in eine offene Rinne zwischen Wirtschaftsweg und der Bushaltestelle.
Der Anschluss an die Kanalisation erfolgt Gber Einlaufe.

Am Fahrbahnrand sind weitere StraBeneinldufe vorgesehen. Die vorhandenen Anschluss-
stutzen sollen dabei, soweit méglich, weiter verwendet werden.

4.3.7 Begriinung

Die bestehenden Baume zwischen der Stadtbahn- und der Bushaltestelle sollen erhalten
bleiben und mit einem Wurzelschutz ausgestattet werden. Der heute mit Pflaster eingedeck-
te Gleiskdrper wird als Rasengleis ausgeflhrt.

4.4 StraBenbiindiger Bahnkorper RomerstraBe

4.4.1 Stadtbahntrasse

Die Realisierung eines Besonderen Bahnkérpers ist in diesem Abschnitt nicht méglich. Zur
Erhdhung der Betriebsstabilitdt und der Verkehrssicherheit soll der Abschnitt zweigleisig
ausgebaut werden. Die bisherige Fahrt der Stadtbahn Richtung Heidelberg auf der falschen
Fahrbahnseite (Linksverkehr) ist damit kiinftig nicht mehr erforderlich.

Der straBenbindige Bahnkorper liegt mit einem Gleisachsabstand von 3,00 m in Mittellage
der 6,50 m breiten Fahrbahn. Zum Fahrbahnrand haben die Gleisachsen einen Abstand von
jeweils 1,75 m. Als Oberbauform kommt in diesem Abschnitt ein Rillenschienengleis auf Fes-
ter Fahrbahn zur Ausfiihrung. Die Eindeckung erfolgt mit Asphalt.

4.4.2 Auswirkungen auf den IV

Durch eine Neuordnung des StraBenraums im Zuge der Herstellung eines zweigleisigen,
straBenblindigen Bahnkoérpers wird das Parken am Fahrbahnrand durch Langsparkstande im
Seitenraum ersetzt. Diese erhalten eine Breite von 2,00 m. Die daran anschlieBenden Geh-
wege haben in etwa die gleichen Breiten wie heute im Bestand. Der straBentechnische
Oberbau wird in Anlehnung an die BK3,2 nach RStO 12 hergestellt.

4.4.3 StraBenbeleuchtung
Die StraBenbeleuchtung wird durch beidseitig in einem Abstand von ca. 40 m angeordnete
Beleuchtungsmaste neu hergestellt.

4.4.4 Entwasserung

Die Entwasserung des Gleisbereichs erfolgt Uber Gleisentwasserungskasten. Am Fahrbahn-
rand sind weitere StraBeneinlaufe vorgesehen. Die vorhandenen Anschlussstutzen sollen
dabei, soweit méglich, weiter verwendet werden. Der Anschluss an die Kanalisation erfolgt
Uber Einlaufe.

4.4.5 Begrinung
entfallt
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4.5 Besonderer Bahnkorper NuBlocher StraBe

4.5.1 Stadtbahntrasse

Zwischen den Haltestellen MoltkestraBe und Leimen Friedhof wird auf der Bergseite (Ostsei-
te) der NuBlocher StraBe ein eingleisiger Besonderer Bahnkdrper realisiert. Die Breite be-
tragt in der Geraden 3,40 m. Im Bereich der Gleisliberfahrt NuBlocher StraBe wird der Be-
sondere Bahnkérper fir die Aufnahme von Signalmasten und aufgrund des Wagenaus-
schlags im Bogen auf bis zu 4,40 m aufgeweitet. Zur Fahrbahn erfolgt die Abgrenzung mit
einem Hochbordstein (Abstich=12 cm), zu den Nebenflachen (Gehweg, Grinflache) mit ei-
nem Tiefbordstein (Abstich=5-10 cm). Zwischen dem Bahnkérper und dem &stlich angren-
zenden Gehweg wird aus Sicherheitsgriinden ein Schutzgelander mit Unterbrechung einge-
baut. Durch die Unterbrechungen kann der erforderliche Sicherheitsraum von 0,70 m auf
0,45 m reduziert werden.

Die Gleistiberfahrten NuBlocher StraBe, Zufahrt Gartnerei und Zufahrt Bergfriedhof werden
signaltechnisch gesichert.

4.5.2 Auswirkungen auf den IV

Die Fahrbahnbreite der NuBlocher StraBe betragt kinftig 5,50 m. Dadurch missen die
Parkméglichkeiten am westlichen Fahrbahnrand (Fahrtrichtung Friedhof) entfallen. Der stra-
Bentechnische Oberbau wird in Anlehnung an die BK3,2 nach RStO 12 hergestellt.

4.5.3 StraBenbeleuchtung
Die StraBenbeleuchtung wird durch beidseitig in einem Abstand von ca. 40 m angeordnete
Beleuchtungsmaste neu hergestellt.

4.5.4 Entwasserung

Anfallendes Niederschlagswasser im Bereich des Rasengleises wird Uber eine Drainagelei-
tung dem Kanal zugefiihrt. Der Gehweg 6stlich des Besonderen Bahnkdrpers wird Uber eine
Rinne an der Vorderkannte entwassert. Der Anschluss an die Kanalisation erfolgt tber Ein-
laufe. Am Fahrbahnrand sind weitere StraBeneinlaufe vorgesehen. Die vorhandenen An-
schlussstutzen sollen dabei, soweit mdglich, weiter verwendet werden.

4.5.5 Begriinung
Der heute mit Pflaster eingedeckte Gleiskdrper wird als Rasengleis ausgefihrt.
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5. Betriebstechnische Ausriustung / Fahrleitung

5.1 Fahrleitungsanlage

Die vorgesehen Fahrleitungsbauart sind Seitenmaste und Hochkette (Fahrdraht RiS120,
Tragseil Cu 150mm?).

Fir die Griindung der Fahrleitungsmaste sind Bohrfundamente oder Blockfundamente vor-
gesehen. Als Fahrleitungsstitzpunkte sind Alu-Ausleger tber zwei Gleise, Schragstab Alu-
Ausleger und Seiltragwerke geplant.

Eine der beiden neuen Fahrleitungshochketten wird an dem bestehenden Mast M100 und
die andere an dem neuen Mast M101 fest abgefangen. Die bestehende eingleisige Fahrlei-
tung wird an den bereits gebauten neuen Masten M104 (Fahrdraht) und M105 (Tragseil)
mittels Radspanner beweglich abgefangen.

In der ersten Zwischenbauphase wird die Haltestelle Kurpfalz-Centrum und in der zweiten
Phase die Gleisanlage bis Hst. Friedhof umgebaut. Um das Anfahren der Hst. Kurpfalz-
Centrum in der ersten Phase zu ermdglichen wird die neue Hochkettenfahrleitung auf einer
Lange von ca. 200 m doppelgleisig montiert und mittels provisorischen Federnachspannun-
gen an den Masten M109 und M110 abgefangen. Nach dem erfolgten Neubau der komplet-
ten Gleisanlage werden beiden Hochketten verlangert und die provisorischen Federnach-
spannungen demontiert.

Die Hochkettenfahrleitung des westlichen Gleises (ca. 505 m Gesamtlange) wird am Mast
M119 mittels Radspanner beweglich abgespannt. Die Hochkettenfahrleitung des &stlichen
Gleises (insgesamt ca. 632 m lang) wird bis zum Mast M123 verlangert und ebenfalls mit
Radspanner beweglich abgespannt. Der Wechsel erfolgt zwischen den Masten M120 und
M123. Die neue Hochkette (ca. 265 m) fur die eingleisige Strecke bis Hst. Friedhof wird am
Mast M120 fest und am Mast M129 mit Radspanner abgefangen.

Das vorhandene Gleichrichterunterwerk wird an die neue Fahrleitung angebunden
Technische Daten

Streckenlange ca. 900 m, Anbindung an vorhandene Strecke, 2 Wechselfelder
Betriebsspannung 750,V DC

Fahrleitungssystem Hochkette

Stutzpunktart -Stahlmasten mit Ausleger

-Einspannlénge i.d.R. 2,0 m

Grindungsart Grundsatzlich verrohrte Bohrfundamente, als Ausnahme Blockgriindungen
e-MaB 0,5mi.d.R.

Zusatzlasten nach DIN EN 50119

Fahrdraht RiS 120

Tragseil Hochkette Cu 150 mm?2

Hangerseile Bz 11 10, stromfest
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FD und SP Zugspannung 10 kN mit Radspannern Ubersetzung 1:3
Fahrdrahthéhe 5,5 m tber SO (Regelfahrdrahth6he)
Systemhdhe 1,50 m
Fahrdrahtseitenlage +- 350 mm in der Geraden, +-300 mm in Kurven
Seile fur Verspannungen BzII35
Isolation 3-fach gegen Erde
Ausleger Eingleis- und Doppelgleis- Ausleger in Alu- Bauweise

5.2 Fahrsignalanlage

Im Zuge der Gleiserneuerung und der Anderung des Spurplans im Bereich zwischen Leimen
Kurpfalz-Centrum und Leimen Friedhof wird eine neue Fahrsignalanlage (FSA) zur Absiche-
rung des Fahrweges im eingleisigen Streckenabschnitt zwischen der Kreuzung MoltkestraBBe
und Leimen Friedhof eingebaut.

Die FSA ermdglicht die Einfahrt von maximal zwei Fahrzeugen in den eingleisigen Abschnitt.
Da dieser Abschnitt als Sackgleis endet, muss das zuletzt eingefahrene Fahrzeug den Ab-
schnitt als erstes wieder verlassen. Die Signalisierung erfolgt gemaB BOStrab. Die Einfahrt
in den eingleisigen Abschnitt wird Uber signalgekoppelte Fahrsperren abgesichert. Die Ein-
fahrtsweiche in den eingleisigen Abschnitt wird als elektrisch gestellte Weiche ausgefuhrt.

Fur den Umbauzeitraum des Streckenabschnittes zwischen Leimen Kurpfalz-Centrum und
Leimen Friedhof erfolgt ein Fahrbetrieb aus Richtung Heidelberg nur bis zum Kurpfalz-
Centrum. Als erste MaBnahme wird die Weiche am Kurpfalz-Centrum Richtung Heidelberg
mit den beiden Gleisen an der Haltestelle erneuert. Die neue Weiche wird dann als elektrisch
gestellte Weiche ausgefuhrt. Zunachst wird die derzeit eingebaute Weiche in Richtung Lei-
men Friedhof am Ubergang des Ausweichgleises am Kurpfalz-Centrum zur eingleisigen
Strecke einschlieBlich der vorhandenen Gleise bis Leimen Friedhof ausgebaut. Damit stehen
fir den Fahrbetrieb am Kurpfalz-Centrum zwei Sackgleise flr je ein Fahrzeug mit einer
elektrisch stellbaren Weichenverbindung zum eingleisigen Abschnitt der Ortsdurchfahrt Lei-
men in Richtung Heidelberg zur Verfligung.

Um den Betrieb mit dem neuen Spurplan fir die Bauzeit abwickeln zu kénnen, ist es erfor-
derlich, die vorhandene FSA des eingleisigen Abschnittes zwischen Ortseingang Leimen und
Leimen Kurpfalz-Centrum den neuen Bedingungen anzupassen. Dazu ist eine Anpassung
und Erweiterung sowohl der Hard- und Software der vorhandenen FSA-Steuerung und die
Anpassung bzw. der zusétzliche Einbau von Gleisschaltmitteln und Signalen erforderlich.

Die Einfahrt aus den beiden Gleisen der Haltestelle Kurpfalz-Centrum in den eingleisigen
Abschnitt wird Uber signalgekoppelte Fahrsperren abgesichert. Die Anforderung der Einfahrt
erfolgt Gber fahrerbediente Anforderung vom Fahrzeug aus tber die IMU und Schleifen.

Nach Fertigstellung der FSA im Abschnitt zwischen Kurpfalz-Centrum und Friedhof erfolgt
noch eine Anpassung der FSA Ortseingang Leimen und Kurpfalz-Centrum fiir eine Falsch-
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einfahrt ins Richtungsgleis nach Heidelberg an der Haltestelle Kurpfalz-Centrum, um eine
Kurzfahrt flr verspatete Kurse zu ermdglichen.

5.3 Lichtsignalanlagen

Im Zuge des Neubaus der StraBenbahnstrecke in der OD Leimen werden im Bereich NuBlo-
cher StraBe / HirtenwiesenstraBe sowie NuBlocher StraBe / Zum Bergfriedhof jeweils eine
Lichtsignalanlage gebaut.

Die Lichtsignalanlagen dienen zur Sicherung des motorisierten Individualverkehrs ( MIV )
sowie der FuBganger gegenlber der durchfahrenden StraBenbahn. Die Bahnen werden
hierbei im Sinne einer OPNV-Beschleunigung vorrangig behandelt. Hierbei erhalten die Bah-
nen auch im straBenblndigen Bahnkérper eine volle Beschleunigung und Bevorrechtigung.
Das heiBt, wenn die Bahnen sich mit der betrieblich zugelassenen Streckengeschwindigkeit
auf die Lichtsignalanlage zubewegen, kénnen Sie ohne Halt die Anlage queren. Da der MIV
keinerlei Induktionsschleifen oder andere Beeinflussungsméglichkeiten hat, kann er auch
nicht die volle Bevorrechtigung der StraBenbahnen beeinflussen. Durch die Anordnung der
Koppelspulen in ausreichender Entfernung zur Lichtsignalanlage wird sichergestellt, dass der
MIV den Kreuzungsbereich rechtzeitig gerdumt hat, so dass die Bahnen ohne Halt queren
kénnen.

5.3.1 LSA NuBlocher StraBe / HirtenwiesenstraBe

Alle Signalgeber fir den MIV sind zweifeldig Rot/Gelb. Im Grundzustand stehen diese in
Dunkel, das heiBt, die Verkehrsteilnehmer missen sich nach den Vorfahrtregelungen vor Ort
richten.

Die StraBenbahnen melden sich Uber Koppelspulen an und ab. Bei Anforderung einer Stra-
Benbahn gehen die zur StraBenbahn feindlichen MIV — Signalgruppen tber 5 Sekunden
Gelb auf Rot bis die Bahn sich wieder abmeldet.

Es gibt eine FuBgangerfurt diagonal Uber den Knotenpunkt. Die diagonale Fiihrung wurde
von der Technischen Aufsichtsbehdrde beim Regierungsprasidium Stuttgart favorisiert. Der
Grund dafir ist, dass bei einer Fiihrung der FuBgéanger Uber mehrere Teilfurten die Lichtsig-
nalanlage bei jeder Anforderung eines FuBgangers den MIV anhalten misste.

Die FuBgéangerfurt befindet sich unmittelbar neben einem Seniorenzentrum, so dass sowohl
bei der Lange der Griinzeit als auch bei der Zwischenzeitenberechnung mit langsameren
Gehzeiten gerechnet wird. AuBerdem wird die FuBgéangerfurt mit Einrichtungen fir Sehbe-
hinderte ausgestattet.

Im Grundzustand zeigt die FuBgangersignalisierung Rot. Sie wird nur auf Anforderung tber
Taster auf Griin geschaltet.

5.3.2 LSA NuBlocher StraBe / Zum Bergfriedhof

Alle Signalgeber fir den MIV sind zweifeldig Rot/Gelb. Im Grundzustand stehen diese in
Dunkel, das heiBt, die Verkehrsteilnehmer missen sich nach den Vorfahrtregelungen vor Ort
richten.
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Die StraBenbahnen melden sich tber Koppelspulen an und ab. Bei Anforderung einer Stra-
Benbahn gehen die zur StraBenbahn feindlichen MIV — Signalgruppen Uber 5 Sekunden
Gelb auf Rot bis die Bahn sich wieder abmeldet.

Es gibt eine FuBgéangerfurt als Gleisquerung. Diese wird mit jeweils einem zweifeldigen Sig-
nalgeber & 200 mm mit zwei Rotkammern ausgestattet. Der Grundzustand ist Dunkel und
wird nur bei Anforderung einer StraBenbahn auf Rot geschaltet. AuBerdem wird die FuBgan-
gerfurt mit Einrichtungen fir Sehbehinderte ausgestattet.

5.4 Technische Ausriistung Haltestellen

5.4.1 Energieversorgung Starkstromanlagen
Die elektrischen Anlagen zur Stromversorgung (50Hz) weisen durch den Einsatz von Trenn-
transformatoren eine Potentialtrennung zum vorgelagerten Netz aus.

Es wird je Haltestelle ein eigener Niederspannungsstromanschluss mit Zahler benétigt, der
die elektrische Energie von einer zentralen Stelle (Schrank GréBe: 1400x1600x500 mm) aus
auf die Verbraucher (Beleuchtung, Fahrkartenautomat, Dynamische Fahrgastinformation
usw.) mittels Erdkabel Uber eine neu zu errichtende Kabelleerrohrtrasse verteilt.

5.4.2 Erdung

Da es sich um eine elektrische Bahn mit Gleichstrom (DC 750V) handelt, sind Schutzmaf-
nahmen nach DIN EN 50122-1 und den VDV-Schriften (Verband Deutscher Verkehrsunter-
nehmen VDV) einzuhalten.

Je Haltestelle wird an einer zentralen Stelle (vor dem Haltestellenverteilerschrank) das Riick-
leiterpotenzial an einer Bahnschiene abgegriffen und ,offen® mit dem 6értlichen Erdungssys-
tem verbunden.

5.4.3 Beleuchtungsanlagen Bahnsteige / Zugange
Die Beleuchtungsanlagen sind nach den Vorgaben der TREA (Technische Regel Elektri-
scher Anlagen) Bestandteil der BOStrab (Betriebsordnung fir StraBenbahnen) zu errichten.

Je Haltestelle sind 5 Mastleuchten mit einer Lichtpunkthéhe (LPH) von 5 m zur Ausleuchtung
des Bahnsteiges und der Zuwege vorgesehen.

Im Bereich der Haltestelle MoltkestraBe wird ein Mast eingespart und die Leuchte an einen
neuen Fahrleitungsmast montiert.

5.4.4 Informationstechnik

Der Fahrgast wird mittels Dynamische Fahrgastinformation (DFI) Gber die Abfahrtszeiten der
nachsten Linien-Fahrzeuge informiert. In dem eingesetzten Anzeigertyp sind Lautsprecher
integriert, die Durchsagen aus der Leitstelle ermdglichen.

Haltestelle Kurpfalz Centrum: Da es sich um einen Mittelbahnsteig handelt werden an einem
Mast zwei Anzeiger montiert.

An den Haltestellen MoltkestraBe und Friedhof wird je ein Anzeiger vorgesehen. AuBerdem
wird an jeder Haltestelle ein hinterleuchteter Fahrplanaushang vorgesehen.
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5.4.5 Kabelleerrohrtrasse (Haltestelle)

Um die notwendigen Kabelverbindungen herzustellen, ist eine eigene Kabelleerrohrtrasse
vorgesehen. Die 6 Rohre (DN110) der Streckentrasse werden durch den Haltestellenbereich,
parallel zu den zusatzlichen Leerrohren der Haltestelle gefiihrt.

Flr die Anbindung an die Haltestellenverrohrung werden Kleinschachte vor den Leuchten
und dem Fahrgastinformationsanzeigern eingesetzt.

5.4.6 Fernmeldetechnik

Die technischen Anlagen werden mittels Streckenkabel an die Infrastruktur der rnv angebun-
den, um den Ausfall oder die Stérung von Anlagenteilen zu melden. Diese Fernmeldeverbin-
dung wird zuséatzlich daflr genutzt, die Anzeiger und Lautsprecher mit Daten zu versorgen.

6. Ver- und Entsorgungsleitungen

Im Bereich der geplanten MaBnahme in der Ortsdurchfahrt Leimen befinden sich mehrere
Ver- und Entsorgungsleitungen im &ffentlichen Verkehrsraum, deren Lage sich meist an den
vorhandenen Verkehrswegen orientiert.

Wesentlicher Grund fiir MaBnahmen an den Leitungen ist die Uberbauung der derzeitigen
Reinigungs- und Kontrollschachte der Mischwasserkanalisation durch die geénderte Gleisla-
ge, die eine Verlegung der Mischwasserkanalisation erforderlich macht.

Wasser- und Gasversorgungsleitungen missen aufgrund der neuen Lage von Bordsteinen
und Fahrleitungsmasten oder als Folge der neuen Trasse der Mischwasserkanalisation ver-
legt werden. Bei der Wasserversorgung ist sowohl die Ortsnetzleitung als auch der Hauptlei-
tung des Zweckverbandes Hardtgruppe betroffen.

In umfangreichen Planungsbesprechungen wurde erreicht, dass Teile der derzeitigen Ver-
sorgungsleitungen nicht umféanglich ersetzt werden missen, sondern eine Kombination von
Ortsnetzwasserleitung und Versorgung der Einzelanwesen durch die Hauptleitung des
Zweckverbandes Hardtgruppe erfolgt. Diese Optimierung fahrt im vorliegenden Fall zu einer
Reduzierung der zu erwartenden Baukosten.

Unter Anderem mussen die nachfolgend genannten Leitungen verlegt werden:

6.1 Telekommunikationsleitung (Deutsche Telekom)
km 10+730 bis 10+790: Umlegung Telekommunikationsleitung auf 60 m Lange
km 11+075 bis 11+100: Umlegung Telekommunikationsleitung auf 25 m Lange

km 11+150 bis 11+215: Umlegung Telekommunikationsleitung auf 65 m Lange

6.2 Stromleitung (EnBW)

km 10+700 bis 10+800: Umlegung Mittelspannungskabel auf 100 m Lange
km 11+150 bis 11+215: Umlegung Niederspannungskabel auf 65 m Lange
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6.3 Gasversorgungsleitung (Stadtwerke Heidelberg)

km 10+680 bis 10+900: Umlegung Gasversorgungsleitung auf 220 m Lange

km 11+065: Verlangerung Schutzrohr Gleisquerung

km 11+155 bis 11+175: Umlegung Gasversorgungsleitung auf 25 m Lange
mit Schutzrohreinbau

km 11+240: Schutzrohreinbau

6.4 Wasserversorgungsleitung (Ortsnetz)

km 10+660 bis 10+825: Umlegung Wasserversorgungsleitung auf 165 m Lange

km 10+825 bis 11+100: Umhangen der Hausanschliisse an Wasserversorgungsleitung
(Verbandsnetz)

km 11+125 bis 11+300: Umlegung Wasserversorgungsleitung auf 200 m Lange

mit Schutzrohreinbau

6.5 Wasserversorgungsleitung (Verbandsnetz "Hardtgruppe')
km 10+800 bis 11+160: Umlegung Wasserversorgungsleitung auf 360 m Lange

6.6 Abwasserkanal
km 10+650 bis 11+140: Verlegung Abwasserkanal auf 500 m Lange.

7. Grunderwerb

Die fur die MaBnahme erforderlichen Flachen befinden sich heute bereits im Eigentum der
Stadt Leimen und sind 6ffentliche Verkehrsflachen, welche der HSB/rmv gemaB OPNV-
Vertrag zur Nutzung Uberlassen werden.

Im Bereich der Einmundung Johannisgasse in die RémerstraBe (ehemals Haus Nr. 11 bis
15) sowie in der NuBlocher StraBe (Flursticke 3636, 3637 und 3640/4) wurde im Vorgriff auf
diese MaBnahme bereits in geringem Umfang privaten Flachen durch die Stadt Leimen er-
worben.

8. Immissionen

8.1 Schall

Far die geplanten UmbaumaBnahmen wurde ein Schallgutachten erstellt, in welchem die die
diesbeziglichen Auswirkungen des Vorhabens untersucht wurden. Dabei wurde neben an-
deren einschlagigen Rechtsnormen insbesondere die Verkehrslarmschutzverordnung (16.
BImSchV) zugrunde gelegt.
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AuBerdem wurden neben der Einzelbetrachtung fir den Schienenverkehrslarm auch die
Larmbelastungen aus dem StraBenverkehr sowie die Gesamtlarmbelastung entsprechend
der vorgeschriebenen Methodik der Schall 03 berechnet.

Dabei wurde bei der Gesamtlarmbetrachtung fir insgesamt 21 Gebaude eine Erhéhung des
Beurteilungspegels im Prognose-Planfall gegeniiber dem Prognose-Nullfall festgestellt. Die-
se Erhéhungen betragen maximal 1,5 dB(A) tags und maximal 2,8 dB(A) nachts. Die Pe-
gelerhdhungen filhren jedoch zu keiner Uberschreitung der so genannten bedenklichen Ge-
samtbelastung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts. Insofern sind die Erhéhungen recht-
lich unbedenklich und flhren nicht zu Anspriichen auf Schallschutz. (vgl. Anlage 10.1 — 10.3)

Wahrend der geschatzten Bauzeit von ca. zwei Jahren sind Larmbelastungen unterschiedli-
cher Art und Intensitat nicht auszuschlieBen. Diese Beeintrachtigungen werden nach dem
Stand der Technik so gering wie mdéglich gehalten. (vgl. Anlage 10.4 und Kapitel 10)

8.2 Erschitterungen

Untersucht wurden auch die Erschitterungswirkungen, die von dem geplanten Vorhaben
ausgehen. Dabei wurden insbesondere die 24. Verordnung zum Bundesimmissionsschutz-
gesetz (24. BImSchV) sowie die DIN 4150-2 zugrunde gelegt. Die Erschitterungsuntersu-
chungen haben gezeigt, dass an zwei Gebauden erheblich belastigende Wirkungen aus Er-
schitterungen und sekundarem Luftschall zu erwarten sind. An einem weiteren Gebaude
sind solche erheblichen Beeintrachtigungen nicht auszuschlieBen.

Durch eine entsprechende Ausbildung der Gleisanlagen im Bereich der betroffenen Gebau-
de RdmerstraBe 47 bis 51 werden diese Beeintrachtigungen ausgeschlossen. (vgl. Anlage
10.5und 10.6)

8.3 Elektromagentische Vertraglichkeit

Die gesamte Strecke besteht bereits heute und wird elektrisch mit 750 V Gleichstrom betrie-
ben. Soweit MaBnahmen an der Oberleitung vorgesehen sind (vgl. Kapitel 5.1) handelt es
sich lediglich um Anpassungen an die veranderten Gleislagen. Insofern ist eine Veranderung
hinsichtlich der elektromagnetischen Vertraglichkeit auszuschlieBen.

8.4 Sonstige Immissionen

Unter die Kategorie der sonstigen Immissionen fallen insbesondere Staub und Schmutz wah-
rend des Baus der geplanten MaBnahmen. Durch geeignete MaBnahmen z. B. die Reinigung
der StraBen oder die Bindung des Staubs durch Wasser, werden diese Beeintrachtigungen
auf ein Minimum reduziert.
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9. Belange des Natur- und Artenschutzes

Den gesetzlichen Vorschriften entsprechend, hat im Vorfeld der Planungen die Prifung zur
Erforderlichkeit einer Umweltvertraglichkeitspriifung gemal § 3a nach dem Gesetz Uber die
Umweltvertraglichkeit (UVPG) stattgefunden. Darin wurden folgende Schutzglter hinsichtlich
ihrer Betroffenheit durch das Vorhaben untersucht und bewertet:

e Schutzgut Mensch

e Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
e Schutzgut Boden

e Schutzgut Wasser

e Schutzguter Klima und Luft

e Schutzgut Landschaft

e Schutzguter Kultur und sonstige Sachguter

Insbesondere aufgrund der Spezifika der MaBnahmen zum ,barrierefreien Ausbau des Ab-
schnittes Kurpfalz-Centrum bis Friedhof in Leimen“ kénnen Eingriffe in die Schutzglter (SG)
nach dem UVPG ausgeschlossen werden. Konkret ergibt sich dies daraus, dass es sich in
erster Linie um den Umbau einer bestehenden StraBenbahnstrecke im StraBenraum mit
randlicher Bebauung handelt.

Am 16.09.2015 wurde durch den Vorhabentrager der Antrag auf UVPG-Pflicht gestellt.

Die in Teilbereichen eintretenden Beeintrachtigungen fur Anwohner sind entweder im rechtli-
chen Sinne nicht erheblich (vgl. Kapitel 8.1), oder werden durch entsprechende technische
MaBnahmen vermieden bzw. auf ein Minimum reduziert (vgl. Kapitel 8.2 und Kapitel 8.4).

AuBerdem bertihrt das Vorhaben kein Schutzgebiet nach den §§ 23 — 26 und 30 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG). Auch wasserrechtlich relevante Schutzgebiete insbesondere
gemaB den §§ 19 und 32 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind durch die MaBnahmen nicht
betroffen.

Ebenfalls nicht betroffen sind Tier- oder Pflanzenarten, die unter die Regelungen der §§44f.
BNatSchG fallen. (vgl. Antrag nach § 3a UVPG vom 26.05.2015 ,als Anhang zur Anlage 10)

Auch die fur Baustelleneinrichtungen (BE) vorgesehenen, und daher nur voribergehend
beanspruchten beiden Flachen — als Flachen 1 und 2 bezeichnet - wurden durch eine Bege-
hung naturschutzfachlich geprtft. Dabei ergab sich, dass durch die BE keine erheblichen
negativen Auswirkungen auf Schutzgiter des UVPG zu erwarten sind, sofern die Vorhaben-
tragerin die einschlagigen Schutzvorschriften beachtet. MaBgeblich fir diese Bewertung sind
der geringe Wert der anthropogen Uberformten Béden sowie der darauf wachsenden Vege-
tation. AuBerdem ist beachtlich, dass der Eingriff durch die BE zeitlich begrenzt und nur
oberflachlich ist. Diese Eingriffe kénnen nach Ende der Nutzung flr BE vollstéandig rickgéan-
gig gemacht werden.

Eingriffe in die am sudlichen Ende der Flache 2 befindlichen Heckenstrukturen werden
dadurch ausgeschlossen, dass die Nutzung fir Baustelleneinrichtungen raumlich einge-
schrankt wird. Soweit erforderlich werden auch noch weitere SchutzmaBnahmen getroffen.

Bezlglich des speziellen Artenschutzes gemaB § 44f. BNatSchG brachten die Untersuchun-
gen keine konkreten Hinweise auf Konflikte bzw. Arten. Da jedoch im Grenzbereich zur
Gartnerei Teillebensraume von Mauereidechsen nicht véllig ausgeschlossen werden kdnnen,
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sollte zur Vermeidung des Totungsrisikos gemaB § 44 (1) Ziff. 1 BNatSchG, wahrend der
Nutzungsdauer der BE-Flache dort ein Reptilienschutz aufgestellt wird. Die Verbotstatbe-
stdnde geman § 44 (1) Ziff. 2 und 3 BNatSchG kénnen ausgeschlossen werden.

Insgesamt steht bei Beachtung der genannten Schutzvorkehrungen einer Nutzung der BE-
Flachen aus naturschutzfachlicher Sicht nichts entgegen. (vgl. Anlage 9)

10. Durchfuhrung der BaumaBnahme

Die Realisierung der MaBnahme soll nach derzeitigem Stand ab 2019 erfolgen. Bis zum Ab-
schluss der gesamten MaBnahme wird mit einer Bauzeit von zwei Jahren gerechnet.

Dabei sind nicht zuletzt fir den Ausbau der bestehenden Gleisanlagen im StraBenraum stark
larmbelastigende Tatigkeiten, wie z. B. das AufmeiBeln des StraBenbelags, unvermeidlich.
Ungeachtet des verpflichtenden Einsatzes emissionsarmer Maschinen und Gerate nach dem
Stand der Technik, sind fur viele Bauarbeiten technische Immissionsminderungen praktisch
ausgeschlossen. Insoweit erfolgt die Eingriffsminderung fir die Anwohner auch durch orga-
nisatorische MaBnahmen, wie z. B. die generelle Beschrankung der Bautatigkeit auf den
Zeitraum zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr. Dabei ist eine Abweichung von dieser Minde-
rungsmaBnahme in begriindeten Einzelféllen gleichwohl méglich.

11. Kosten

Far die in Kapitel 4 beschriebenen und in den Anlagen 4 bis 6 dargestellten MaBnahmen
wurde auf Basis der Entwurfsplanung eine Kostenschatzung durchgefihrt. Die Gesamtkos-
ten der MaBnahme betragen ca. 10,0 Mio Euro (netto).
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